Cjelovita obnova zgrade na adresi Gunduli¢eva 24/1, Zagreb

k.. 2153/2 k.0. Centar, Grad Zagreb

TEHNICKE SPECIFIKACIJE

CJELOVITA OBNOVA ZGRADE NA ADRESI GUNDULICEVA 24/1, ZAGREB

N.B. Osim ako nije drugacije navedeno, zahtjevi ovih tehni¢kih specifikacija predstavljaju minimalni standard koji mora
zadovoljiti ponudeni rad, ugradnja materijala ili opreme. Svako upuéivanje na robnu marku navedeno u ovim tehniékim
specifikacijama ili drugdje u ovom dokumentu za nadmetanje nije u korist bilo kojeg proizvoda, ve¢ samo kako bi se
pojasnilo vrstu radova, ugradnju potrebnih materijala ili opreme. Ponuditelji mogu, prilikom dostavljanja svojih ponuda,
ponuditi bilo koje drugo raspoloZivo rjeSenje sli¢ne vrste koje udovoljava traZenim minimalnim standardima radova, ugradnje
materijala ili opreme.
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TEHNICKE SPECIFIKACIJE
SADRZAJ:
Popis kratica
0.0. Opéi uvjeti izvodenja svih radova
A. Gradevinsko-obrtnicki radovi
1.0. Radovi ruSenja i demontaze
2.0. Zemljani radovi
3.0. Betonski i armiranobetonski radovi
4.0. [zolaterski radovi
5.0. Zidarski i zavrsni zidarski radovi
6.0 Tesarski radovi
7.0. Limarski radovi
8.0. Pokrivacki radovi i izolacije ravnih krovova
9.0. Stolarski radovi
10.0  Bravarski radovi
11.0.  KeramiCarski radovi
12.0  Soboslikarsko-li¢ilacki radovi
13.0.  Razne dobave i montaze
14.0.  Pripremni i zavr3ni radovi
B. Elektroinstalacije
E.1. Opcenito
E.2. Zahtjevi
E.3. Podnesak
E4. Dokumentacija
E.5. Niskonaponski priklju¢ak, glavni elektroenergetski razvod i razdjelnici
E.6. Elektroinstalacijski materijal i radovi jake struje
E.7. Rasvjeta
E.8. Elektroni¢ka komunikacija
E.Q. Instalacija SOS sustava u invalidskim sanitarijama
E.10. Diesel agregatsko postrojenje i uredaj za besprekidno napajanje
E.11.  Sustav zastite od munje, izjednagenje potencijala i uzemljenje
E.12.  Obveze izvodaCa radova
C. Sustav za dojavu pozara
DP.1.  Opéenito
DP.2.  Zahtjevi
DP.3. Podnesak
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DP.4. Dokumentacija
DP.5. Instalacija sustava za dojavu poZara
D. Sustav za gaSenje pozara Sprinkler

0. Opéi uvjeti izvodenja Sprinkler instalacije
1. Sprinkler stanica - Strojarski dio

2. Sprinkler stanica - Elektro dio

3. Stiéeni prostor

E. Sustav automatskog gasenja plinom NOVEC 1230

0. Opéi uvjeti izvodenja instalacije NOVEC 1230
1. Strojarski dio oprema i radova
2. Elektro dio opreme i radova

F. Vodovod, odvodnja i hidrantska mreza

1. Opéi i tehnicki uvjeti izvodenja
2. Vodovod

3. Kanalizacija

4. Sanitarije

G. Termotehnicke instalacija

1. Demontazni radovi

2. Grijanje i hladenje

3. Ventilacija

4, Automatska regulacija
S. Zajednicke stavke

H. Plinska instalacija

1. Demontaza
2 Razvod nemjerenog plina
3 Instalacija plinomjera i spoja plinomjera
4, Razvod instalacije mjerenog plina
5 Bojanje instalacije
6 MontaZa troSila
7. Ispitivanje instalacije
I. Ugradnja dizala
1. Dizalo
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POPIS KRATICA

pcs

GRO
Ct.
AB
BiAB
PVC
PE
PEHD

NN
HRN
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milimetar

centimetar

metar

metar

kvadratni metar

kvadratni millimetar

kubni metar

kilogram

komada

pieces

komplet

litra

posto, postotak (per cent)
klasa betona (Concrete class)
katastarska Cestica

Tehnicka dokumentacija (Technical Documentation)

stupan;j Celsius (degree Celsius)
promjer

Amper

miliamper

mikroamper

Amper sat (Ampere hour)
volt

kilovolt

watt

kilowatt

Hertz

Kelvin

glavni razvodni ormar

kontejner, veli¢ina posude

armirani beton

beton i armirani beton

polivinil-klorid (Polyvinyl chloride)

polietilen (Polyethylene)

polietilen visoke gustoce (High Density Polyethilene)

Narodne novine (Official gazette)
norma Hrvatskog zavoda za norme
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0.0.

OPCI UVJETI ZA IZVODENJE GRADEVINE

0.1.

0.2.

0.3.

04.

0.5.

0.6.

0.7.

0.8.

0.9.

0.10.

0.11.

Nacrti, tehnicki opis, tehnicke specifikacije i troSkovnik ¢ine cjelinu projekta.

Izvodac€ je duzan prouciti sve gore navedene dijelove projekta, te u slu¢aju nejasnoca traZiti objasnjenje od
projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe.

Nepoznavanije grafi¢kog dijela projekta i tehni¢kog opisa nece se prihvatiti kao razlog za povisenje jedinicnih
cijena ili greSke u izvedbi.

Prije izrade ponude Izvodac je duzan obiéi i pregledati gradevinu zbog ocjene njezinog gradevinskog stanja,
radova obuhvacenih trodkovnikom, uvjeta organizacije gradilidta, na¢ina i moguénosti pristupa gradevini,
mogucnosti zauzimanja javne povrsine, postave skele, osiguranja ulaza u gradevinu i sl.

Izvoda€ je duzan pridrZavati se svih vaZecih zakona i propisa, naro€ito: Zakona o gradniji, Zakona o
prostornom uredenju, Zakona o zaétiti i o€uvanju kulturnih dobara, Zakona o obnovi zgrada oStecenih
potresom na podru¢ju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske zupanije, Zagrebacke Zupanije, SisaCko-
moslavacke zupanije i Karlovacke Zupanije, Zakona o zastiti na radu, Hrvatskih normi (HRN) i Tehnickih

propisa.

Izvodac je duzan prilikom uvodenja u posao, u okviru ugovorene cijene, preuzeti nekretninu i obavijestiti
nadlezne sluzbe o otvaranju gradilista i po¢etku radova.

Od tog trenutka preuzimanja pa do primopredaje gradevine, izvoda¢ je odgovoran za stvari i osobe koje se
nalaze unutar gradilita.

Od ulaska na gradiliste izvoda¢ je obavezan voditi gradevinski dnevnik u kojem biljeZi opis radnih procesa i
gradevinsku knjigu u kojoj biljeZi i dokumentira mjerenja, sve faze izvrSenog posla prema stavkama
troSkovnika i projektu.

Izvoda€ je duzan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi projektom predviden i prema Hrvatskim normama
atestiran materijal.

Izvodac je takoder duZan kod izrade konstrukcija, prema projektom odredenom planu ispitivanja materijala,
kontrolirati ugradeni konstruktivni materijal.

Za instalacijske sustave izvodac je duzan, u okviru ugovorene cijene, osim atesta o kvaliteti ugradenih
materijala, dati i ateste za instalacijske sustave.

Obracun radova Ce se izvrSiti prema stvarno izvedenim radovima Cije su koliCine upisane u gradevinsku
knjigu.
Izvodac je u okviru ugovorene cijene duzan izvrsiti koordinaciju radova svih kooperanata tako da omoguéi

kontinuirano odvijanje posla i zastitu ve¢ izvedenih radova.
Sva oStecenja nastala tijekom gradenja otkloniti ¢e izvoda¢ o svom troku.

Ako tijekom izvedbe dode do promjena, izvodac treba prije pocetka rada obuhvacenog promjenom traZiti
suglasnost nadzornog inzenjera i predstavnika Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Zagrebu.
Takoder treba ugovoriti jediniénu cijenu nove stavke na temelju elemenata datih u ponudi i sve to unijeti u
gradevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inzenjera. Sve vise radnje do kojih dode uslijed promjene nacina ili
opsega izvedbe, a nisu na spomenuti nacin utvrdene, upisane i ovjerene, nece se priznati u obraCunu.

Nepredvideni i/ili naknadni radovi priznat ¢e se iskljucivo uz poseban upis u gradevinski dnevnik od strane
narucitelja, glavnog projektanta ili nadleznog konzervatora, uz ovjeru nadzornog inzenjera, temeljem
opravdanog potraZivanja izvodaca koje mora biti tehnicki i graficki opisano, a sve potkrijepljeno numericki
jasnim obra¢unom, dokaznicom mjera i analizom cijena uz pomo¢ danih parametara, jediniénih cijena danih u
ostalim stavkama troSkovnika i trziSnim vrijednostima rada i materijala.

Davanjem ponude izvodaC se obavezuje da ¢e pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u pojedinim
stavkama troSkovnika. Ako izvoda¢ sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drzi da za
takvu izvedbu ne moze preuzeti odgovornost, duzan je o tome obavijestiti projektanta s obrazlozenjem i
dokumentacijom. Kona¢nu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim inZenjerom, nakon prou¢enog
prijedloga izvodaca.
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0.12.
0.13.

0.14.

0.15.

0.16.

0.17.

0.18.

0.19.

0.20.

Izvoda€ je duzan, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradiliSte od djelovanja vise sile i krade.

Sav rad i materijal vezan uz organizaciju gradevinske proizvodnje: ograde, vrata gradili$ta, putevi na
gradilistu, uredi, blagovaonice, svla€ionice, sanitarije gradilista, spremista materijala i alata, telefonski,
elektri¢ni, vodovodni i sl. prikljuéci gradilista kao i cijena koridtenja priklju¢aka ukljuCeni su u ugovorenu
cijenu.

Izvodac je duzan Cistiti gradiliSte barem tri puta tijekom izvodenja radova, a na kraju treba izvesti sva fina
¢is¢enja zidova, podova, vrata, prozora, stijena, stakala i dr. $to se neée posebno opisivati niti naplacivati.

Prije pogetka radova izvodac je duzan izraditi plan organizacije gradilista, a posebnu paznju posvetiti
organizaciji i uvjetima transporta i skladistenja gradevinskog materijala, smjestaju gradevinske mehanizacije,
smjestaju i opskrbi radne snage te odvozu otpadnog materijala na odlagaliste.

Izvoda€ je duzan zajedno s nadzornim inZenjerom izraditi vremenski plan (terminski plan, gantogram)
aktivnosti na gradili$tu i njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala i opreme i sl.

Nakon naplate okoncane situacije izvodac ¢e predati gradevinu narucitelju ili po naruéitelju odredenom
korisniku, te Ce se o primopredaiji sastaviti zapisnik. Nedostaci koji se utvrde kod primopredaje radova, a koji
su nastali greSkom izvodaca radova, otklonit e se stru¢no, o trosku izvodaca.

Gradilidte je tijekom radova potrebno opskrbiti strujom i vodom putem posebnog gradili$nog prikljucka na
racun IzvodacCa. Navedene radove rade ovlastene tvrtke ili komunalna poduzeca i obveza je Izvodaca.

Sve mjere obavezno se trebaju provjeriti u naravi. Sva kontrola obavlja se bez posebne naplate. Na gradilistu
je potrebno osigurati stalno geodetsko pracenje izvedbe radova $to je sastavni dio jediniéne cijene rada koji
se kontrolira.

Jedini€na cijena

Jedini¢na cijena sadrzi sve nabrojano kod opisa odnosne stavke i podrazumijeva cjelokupnu naknadu za
specificirane radove i s njima povezane dobave, u potpuno dogotovljenom stanju. Ponudena cijena je
konacna cijena za cjelovitu realizaciju pojedine troSkovnicke stavke i ne moze se mijenjati.

Pod cijenom materijala podrazumijeva se dobavna cijena materijala i to kako glavnog, tako i pomoénog,
veznog i ostalih materijala. U tu cijenu uklju¢eni su i transportni troSkovi bez obzira na vrstu transportnog
sredstva i udaljenost, ukljuéivo sa svim utovarima, istovarima i prijenosima. Takoder su u istu cijenu ukljuéeni
i troSkovi skladistenja, Cuvanja i zastite materijala.

Cijene pojedinih radova moraju sadrzavati sve elemente koji odreduju cijenu gotovog proizvoda, ukljucivo sve
pripremne, sporedne i zavr3ne radove, a u skladu s odredbama troSkovnika. U kalkulaciju rada treba ukljuiti
sav potreban glavni i pomocni rad, te sav transport (vertikalni ili horizontalni, ru¢ni ili mehanicki). Ujedno treba
ukljuciti sav rad oko zastite izvedenih radova i gradevine od Stetnog utjecaja atmosferilija, hladnoce i sl., kao i
skladiStenje i zastitu svih elemenata skinutih s gradevine koji ¢e se naknadno ponovno ugraditi.

Jedini¢na cijena, takoder, ukljuCuje sva potrebna ispitivanja, kontrole i mjerenja za sve izvedene radove,
ugradene materijale i opremu, u svrhu dokazivanja njihove kvalitete i kompletiranja tehnicke dokumentacije
potrebne za ishodenje uporabne dozvole, te se prilikom primopredaje gradevine, uruéuje Investitoru odnosno
krajnjem korisniku.

Navedena ispitivanja, kontrole i mjerenja izvode ovlastene institucije, a odnose se na ispitivanje plinskih
instalacija, ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacije, ispitivanje funkcionalnosti unutarnje i vanjske
hidrantske mreZe, uzimanje uzoraka i ispitivanje pitkosti vode, ispitivanje gromobranske instalacije, ispitivanje
elektricne instalacije jake i slabe struje, pregled dimovodnih kanala, te ostala potrebna ispitivanja sukladno
vazecoj zakonskoj regulativi.

Sve predmetno je obuhvaéeno jediniénom cijenom i ne navodi se kao zasebna stavka.

Odredba o normama

U dokumentaciji su navedena tehnicka pravila koja opisuju predmet nabave pomoc¢u hrvatskih odnosno
europskih odnosno medunarodnih normi. Ponuditelj treba ponuditi predmet nabave u skladu s normama iz
dokumentacije o nabavi ili jednakovrijednim normama. S toga za svaku navedenu normu navedenu pod
dotihom normizacijskom sustavu dozvoljeno je nuditi jednakovrijednu normu, tehnicko odobrenje odnosno
uputu iz odgovarajuce hrvatske, europske ili medunarodne nomenklature.
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0.21.  Obzirom da se radi o izvedbi radova na gradevini s posebnim uvjetima koriStenja (graditeljska bastina),

narucitelj je duZan radove izvedbe ugovoriti i povjeriti izvoditelju radova koji ima odobrenje za rad na
kulturnim dobrima sukladno Zakonu o zatiti i o€uvanju kulturnih dobara.

OZzujak 2022.
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A. GRADEVINSKO-OBRTNICKI RADOVI

1.0 RADOVI RUSENJA | DEMONTAZE

OPCI UVJETI RADOVA RUSENJA | DEMONTAZE

Prilikom demontaZe postojece konstrukcije izvoda¢ se mora u potpunosti pridrzavati Pravilnika o zastiti na radu na
priviemenim i pokretnim gradilistima (NN 51/08).

Posebnu paznju posvetiti izradi i postavi zastite postojece gradevine, tako da se ne ugrozavaju dijelovi zidova koji
nisu predmet rekonstrukcije.

Ru$enja i demontaze mogu zapodeti tek nakon izvrSenih svih potrebnih priprema.

Voditi ratuna da se ru$enja izvrSe sa $to manje praSine, pa je dijelove koji se ruse potrebno polijevati vodom.
Prilikom ruSenja i demontaZe potrebno je organizirati i nadzor od strane ovlastenog inZenjera te se u svemu
pridrzavati uputa projektanta.

Za sve one gradevinske elemente koji se demontiraju s namjerom da se poprave i ponovno ugrade, potrebno je
prije podetka radova utvrditi dimezije i napraviti evidenciju demontaze. Nakon pazljive ruéne demontaze, elemente
pohraniti na dostupnom mjestu, te po potrebi izraditi radioniCke nacrte radi ¢iS¢enja, popravka i ponovne ugradnje,
sve u dogovoru s projektantom i nadleznim konzervatorom. Jedini¢na cijena ukljuCuje pazljivu demontazu,
obiljezavanie, ¢id¢enje i pohranu na gradilistu do ponovne ugradnje.

Stavke ruSenja i demontaze ukljuCuju izvodenje radova u potpunosti, $to znaci da svaka stavka ukljucuje rusenje,
demontazu, prijenos otpadnog materijala do mjesta utovara, odvoz teretnim vozilom i istovar materijala na najbliZi
gradski deponij.

Sve pomoéne radnje, izrada pomocnih skela, osiguranije i zastita gradevine, te sli¢ni pomoc¢ni postupci, takoder se
podrazumijevaju u stavkama troSkovnika.

1.1. Prije poCetka radova lzvodac je duzan demontirati postoje¢i namjestaj, izraditi zastitu zbog transporta,
izraditi primjerene zastitne kutije, osigurati siguran transport do mjesta pohrane do 30 km udaljenosti.
Prostor ili najam depoa osigurava Investitor i nije predmet stavke. Obracun po kompletu izvréene usluge.

1.2. Pazljiva demontaza svih limenih op$ava krova, spoja krova s vertikalnim zidovima (konverse) i uvala
krovista razvijene Sirine do 30 cm. Obracun po m* demontiranog limenog op3ava.

1.3. PaZljiva demontaza svih limenih opSava krova, spoja krova s vertikalnim zidovima (konverse) i uvala
krovista razvijene Sirine do 60 cm. Obracun po m* demontiranog limenog op3ava.

14. Pazljiva demontaZa svih limenih opSava krova, spoja krova s vertikalnim zidovima (konverse) i uvala
krovista razvijene Sirine do 150 cm. Obracun po m' demontiranog limenog op$ava.

1.5. Pazljiva demontaZa staklenog horizontalnog svjetlarnika zgrade dimenzije 7,15 x 5,52 metara koji se sastoji
od betonskih profila i ostakljenja. Obracun po kompletu izvrSene usluge.

1.6. PaZljiva demontaza ventilacijskih kanala dimenzija 30 x 30 cm. Obracun po m'.

1.7. Pazljiva demontaZa vertikalnih cijevi krovne odvodnje zgrade, ukljuéivo nosace istih. Obracun po m'
demontiranih oluka.

1.8. PaZljiva demontaZa horizontalnih Zljebova krovne odvodnje zgrade, ukljuéivo nosace istih. Obracun po m’
demontiranih Zljebova.

1.9. Pazljiva demontaza vanjske galanterije, gromobrana, ljestvi. Obracun po kompletu izvrSene usluge.

1.10  PaZljiva demontaZa kompleta postojecih vanjskih jedinica klime s pripadaju¢im unutarnjim jedinicama.
Obracun po kom.
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1.11.  PaZljiva demontaza vanjske stolarije, jednokrilnih i dvokrilnih vrata bez obzira na dimenzije. Obracun po
komadu.

1.12.  PaZljiva demontaza unutranjih jednokrilnih i dvokrilnih vrata s dovratnicima bez obzira na dimenzije, radi
njihove restauracije ili izvedbe novih vrata. Obracun po komadu demontiranih vrata.

1.13.  PaZljiva demontaza jednostrukih i dvostrukih prozora bez obzira na dimenzije. ObraCun po komadu
demontiranih prozora.

1.14.  PaZljiva demontaza postojecih slojeva prohodnog krova do postojece nosive konstrukcije na kojoj se s
donije strane uklanjaju zbukani stropovi. Iznadnosive konstrukcije se demontira hidroizolacijski,
termoizolacijski, betonski sloj u nagibu debljine 20 — 36 cm, a ispod dvostruki sloj daske ukupne debljine 5
cm, te 2 cm trstike i zbuke kao podgled stropa. Obracun po m? povrSine demontiranog krova.

1.15.  PaZljiva demontaZa slojeva i konstrukcije izmedu drugog i treCeg kata sastoji se od laminata na parketnom
podu i keramickih plo€ica, letvi 5x8 cm preko drvenih grednika 15x18 cm, oblica promjera cca 10 cm na
kojima su daske, trstika i Zbuka debljine cca 5 cm. Obracun po m2 povrsine demontiranog poda.

1.16.  PaZljiva demontaza plivajuteg poda 2. kata sa zavrSnim parketnim podovima i keramickim plo¢icama do
postojece nosive konstrukcije na kojoj se s donje strane uklanjaju knauf stropovi. Demontira se parketni
pod koji se ne €uva, betonska podloga debljine 7cm i gipskartonske plo¢e 1,2 cm u podgledu. Obracun po
m? povrSine demontiranog poda.

1.17.  Pazljiva demontaza podova 1. kata sa zavr$nim slojem od laminata i keramickih ploica do nosive
konstrukcije. Demontira se laminat/parket debljine 2-3cm i betonska podloga u debljini od 7 ¢cm. Obradun
po m? povrine demontiranog poda.

1.18.  PaZljiva demontaza slojeva i konstrukcije neprohodnog krova iznad ulaza sa zavr$nim slojem od i
hidroizolacijskih traka nosive konstrukcije. Demontira hidroizolacija 1 cm i betonska podloga u debljini od
12 cm Obraéun po m? povrSine demontiranog krova.

1.19.  PaZljiva demontaza slojeva stropa prizemlja sa zavrSnim slojem od hidroizolacijskog do nosive
konstrukcije. Demontira se hidroizolacija debljine 1cm i svjetlarnik prethodno opisanoj stavci. Obracun po
m? povrSine demontiranog stropa.

1.20.  Pazljiva demontaza podova prizemlja sa zavr$nim podovima do nosive konstrukcije. Nakon demontaZe
parketnog poda i keramiékih plocica sve u visini od cca 16 cm. Obradun po m? povrSine demontiranog
poda.

1.21.  Pazljiva demontaza podova od zavrsnog sloja keramickih ploCica do nosive konstrukcije sitnorebri¢astog
stropa. Obracun po m? povrine demontiranog poda.

1.22.  Patzljiva demontaZa svih sanitarnih uredaja unutar zgrade. Obracun po komadu demontiranih uredaja.

1.23.  PaZljiva demontaza metalne ograde stubiSta dvoriSta i balkona u duzini od 2 metara. U cijenu stavke
ukljuceno CiScenje boje i korozije, vruce cinanje, bojenje antracit bojom te ponovna montaza. Obracun po
m1 demontirane ograde.

1.24.  PaZljiva demontaza instalacija plinskog grijanja, ukljuena demontaZa plinskih bojlera, cjevovoda i
radijatora. Uredaji se predaju investitoru. Obracun po kompletu izvedenih radova.

1.25.  Pazljiva demontaza instalacija elektrike i rasvjetnih tijela. Pazljiva demontaZa postojecih instalacija
elektrike, svih rasvjetnih tijela koja se predaju Investitoru. Obraéun po kompletu izvedenih radova.

1.26.  Pazljiva demontaza instalacija slabe struje. ObraCun po kompletu izvedenih radova.

1.27.  PaZljiva demontaza instalacija vodovoda i kanalizacije. Obraéun po kompletu izvedenih radova.

1.28.  Pazljiva demontaza instalacija ventilacije podruma. Obracun po kompletu izvedenih radova.

1.29.  RuSenje rastresenih Zbukanih stropova koji se ne ¢uvaju, skidanje slojeva plafona koji se sastoje od daske,
trstike i Zbuke ukupne debljine 5-6 cm. Obracun po m2 srusenog plafona.

1.30.  Pazljivo otucanje zbuke sa zidova unutar gradevine do zdrave konstruktivne podloge. Obracun po m2.
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1.31.

1.32.

1.33.
1.34.
1.35.

1.36.

1.37.

1.38.

1.39.

1.40.

1.41.

1.42.

1.43.

1.44.

1.45.

1.46.

1.47.

1.48.

Pazljivo otucanje (recentne podbuhle) Zbuke sa procelja gradevine do zdrave konstruktivne podloge.
Obracun po m2.

Pazljivo ruSenje i iskop u prizemnoj etaZi podnih slojeva bez obzira na sastav (betonska podloga,
hidroizolacija, estrih i zemljani materijal) u dubini do 50 cm. Obracun po m2.

PaZljivo ruSenje pregradnih zidova debljine 10-16 cm. ObraCun po m3 sruSenog zida.
Pazljivo ruSenje i Stemanje zida radi proSirenja hodnika. ObraCun po m? izvedenog ruSenja i Stemanja.

PaZljivo ruSenje zida radi formiranja novog otvora u zidu / prolaza svijetle dimenzije. Obracun po m?
sruSene konstrukcije.

PaZljivo ruSenje zidova oko prostora za dizalo radi formiranja prostora za novo dizalo. Obracun po m*
srusene konstrukcije.

Strojno ruenje vanjskih zidova, armiranobetonske ploCe i unutarnjih zidova ulaznog prostora koji nisu vise
u funkciji. Obraéun po kompletu izvedenih radova.

Pazljivo ruSenje dimnjaka koji nisu vise u funkciji iznad poda potkrovlja. Obratun po m3 sruSenog
dimnjaka.

Pazljivo ruSenje stubista u ulaznom dvoristu zgrade koji nisu viSe u funkciji. Obradun po m3 srusenog
stubista.

Stemanie $liceva za provodenie instalacija u zidovima od opeke i betona;
Dimenzije : 15 x 15 cm, 10 x 10 cm, 5 x 5 cm, uklju¢eno zatvaranje — zazidavanje $liceva nakon postavijnja
instalacija. Obracun po m1 §liceva.

Pranje proCelja vodom pod kontroliranim tlakom i ¢etkanje Cetkama radi uklanjanja necisto¢a s kamena i
Zbuka proCelja. Obracun po m2 povrsine koja se Gisti.

Priprema povrsine zida pranjem vodom pod visokim pritiskom min. 250 bara, kako bi se uklonile
povrsinske necistoca, salitra i sl. Obracun po m2 povrsine koja se Cisti.

Priprema povrsine stropa u podrumu pranjem vodom pod visokim pritiskom min. 250 bara, kako bi se
uklonile povrSinske necisto¢a, salitra i sl. Obradun po m2 povrsine koja se Cisti.

Prosjecanje armiranobetonske ploCe sitnorebriCastog stropa debljine 10 ¢cm u Sirini 20 cm s vezivanjem
armature od temelja do stropne ploce treceg kata. Obracun po m1 izvedenog proboja.

Prosjecanje armiranobetonskih temelja debljine 100 ¢cm u Sirini 20 cm s vezivanjem armature od temelja.
Obra¢un po m1 izvedenog proboja.

Stemanje konstruktivnih zidova za razne proboje za instalacije (proboji manjih presjeka) ukljuéeno ponovno
zazidavanje nakon prolaza instalacija. Obraun po m3 izvedenog proboja.

Rotacione buSotine promjera ¢ 100 mm; ¢ 75 mm; ¢ 50 mm radi izvedbe instalacija vodovoda,
kanalizacije, grijanja i hladenja, elektroinstalacija. BuSenje se vrsi rotacionim uredajima bez vibracija.
Obragun po m1 buSotine.

Skidanje bréljana sa sjevernog zida nakon postave skele. Obracun po komadu.
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2.0 ZEMLJANI RADOVI

OPCI UVJETI ZA ZEMLJANE RADOVE

Prije pogetka radova potrebno je geodetski snimiti teren u prisutnosti nadzornog inZenjera i odrediti relativnu visinsku kotu
£00, te provjeriti da li trase postojecih instalacijskih vodova na gradilistu i u blizini kolidiraju s iskopom ili radnim prostorom
potrebne mehanizacije. Radovi su uracunati u jedini¢ne cijene.

DuZnost je izvodacCa da utvrdi pravi sastav tla, odnosno njegovu kategoriju i ukoliko odstupa od geotehnitkog elaborata ifili
projekta konstrukcije, obavijestiti projektanta i nadzornog inZenjera.

Planiranje dna Sirokog iskopa i iskopa za temelje izvesti s to¢noS¢u od +3 cm, Sto je uklju¢eno u jedininu cijenu.
Pripremanje iskopa vri se u prisustvu nadzornog inZzenjera. Iskop na odredenu dubinu treba zavrsiti neposredno prije
pocetka izvedbe temelja, da se lezajna ploha temelja ne bi raskvasila. Dno iskopa odnosno temelja mora se nalaziti na
nosivom tlu bez obzira na projektiranu dubinu temeljenja. Eventualno potrebni dodatni iskopi platiti ¢e se prema stvarnim
koli¢Cinama.

Ukoliko izvoda€ prilikom iskopa zemlje naide na bilo kakve predmete, objekte ili instalacije, duZan je na tom mjestu
obustaviti radove i o tome obavijestiti investitora i nadzornog inZenjera.

Jedini€na cijena ukljucuje:

Sav rad za iskop (ruéni ili strojni)

Potrebne razupore, podupore (osiguranje od uruSavanja)

Sva potrebna planiranja (do to€nosti £3 ¢m), niveliranje i nabijanja povrsina
Crplienje povrsinske (i)ili procjedne vode

Utovar u kamion, prevoz na gradiliSnu deponiju i istovar zemlje.

Obracun:

CiS¢enje terena po povrSini izrazenoj u — m?

uklanjanje stabala po komadu — kom

odstranjivanje grmlja i ostalih prepreka po povrsini izrazenoj u — m?
iskopani materijal po volumenu izrazeno u — m3

nasipavanje materijala po volumenu izrazeno u — m?

transport materijala po volumenu izrazeno u — m?

2.1.  Strojni iskop dvorista radi izvedbe novih padova. Iskop se vrSi u debljini od 50 cm. ObraCun po m2.

2.2 Strojni iskop za prostor stubista do podruma. Obraéun po m3 sraslog tla.

2.3 Strojni iskop za trakaste temelje dimenzija 80 x 100 cm. ObraCun po m3 sraslog tla.

24.  Strojniiskop za trakaste temelje dimenzija 50 x 80 cm. Obradun po m3 sraslog tla.

2.5. Iskop za temelj lifta. Obradun po m3.

2.6.  Strojni iskop rovova za instalacije. Obradun po m3 sraslog stanja terena.

2.7.  Dovoz, razastiranje, nabijanje i niveliranje tucanika, u debljini od 15 cm u dvori$tu. Obra¢un po m? izvedenog sloja.
2.8.  Nasipavanje i niveliranje povrSina podruma tucanikom do projektiranih zavr$nih kota. Obracun po m2.

2.9.  Uredenje temeljnog tla geotekstilom, (OTU Il 2-08.4 ili jednakovrijedno).

Obuhvaéa dobavu geotekstila, pripremu tla, prijevoz, upotrebu opreme i rad na postavljanju geotekstila. Koristi se
geotekstil namijenjen razdvajanju i pojacanju, prema HRN EN 13249:2016 ili jednakovrijedno.

Obracun po m? uredenog temeljnog tla s postavljenim geotekstilom.
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3.0 BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI

OPCI UVJETI ZA BETONSKE | ARMIRANOBETONSKE RADOVE

Prilikom izvodenja izvoda¢ se mora u svemu pridrzavati zahtjeva za izvodenje propisanih Tehni¢kim propisom za
gradevinske konstrukcije (NN 17/17), kojim su ujedno propisana i tehni¢ka svojstva i drugi zahtjevi za gradevne proizvode
namjenje ugradniji u betonsku konstrukciju, te ostalim vaze¢im propisima.

Materijali za beton

Cement za izradu konstrukcija od vidljivog betona treba biti od istog proizvodaca, a agregat istog sastava tokom cijele
gradnje da ne bi do$lo do promjene boje.

Za izradu betona ne smije se upotrijebiti cement koji je na gradilistu uskladisten duze od 3 mjeseca ako ispitivanjima nije
utvrdeno da u pogledu kvalitete odgovara propisanim uvjetima.

Agregat za beton mora biti prirodni $ljunak i pijesak ili agregat dobijen drobljenjem kamena. Osnovne karakteristike koje
mora zadovoljiti agregat za beton su slijedece:

- Maksimalna dimenzija zrna agregata (D) ograni¢ena je sa 1/3 dimenzije elemenata koji se betoniraju ili ne veca od
najmanjeg razmaka Sipki armature u vodoravnom redu. Za pripremu betona moZze se upotrijebiti samo agregat za koji je
atestom potvrdeno da ima svojstva prema vazecim propisima.

- Granulametrijski sastav mora osigurati povoljnu ugradljivost i kompaktnost betona. Izvodaé radova duzan je na gradilistu
ispitati koli€inu vrlo finih Cestica agregata kao i granulometrijski sastav.

Voda za pi¢e smatra se pogodnom za izradu betona. Za armirano-betonske konstrukcije morska voda se zbog korozije
armature ne smije upotrijebiti za betoniranje.

Armatura prije polaganja mora biti o¢is¢ena od hrde i ne€istoce. Postavljenu armaturu prije betoniranja pregledava Sef
gradilista i nadzorni inzenjer te staticar po odluci nadzornog inzenjera. Ugradena armatura obraCunava se za glatku i
rebrastu armaturu: odvojeno do 12mm promjera i preko 14mm u kg, a za mreZe po kg i po tipu mreze.

Beton za izvedbu konstrukcija mora se mijeSati strojnim putem da bi se osigurala homogenost.

Ako je temperatura zraka iznad 20°C beton treba ugraditi u roku 30 minuta ili s dodacima produziti vrijeme do poéetka
vezanja. Beton treba transportirati na nain i pod uvjetima koji spreavaju segregaciju.

Zemljovlazni beton nabijati, a plasticni vibrirati (oplatni i iglicasti vibrator). Prekid betoniranja kod specifi¢nih konstrukcija od
betona i armiranog betona moze se vrsiti samo na onim mjestima kako je predvideno projektnim elaboratom. U slu¢aju da
dode do prisilnog prekida betoniranja izvoda¢ radova duZan je poduzeti mjere da takav prekid Stetno ne utjee na staticke
osobine konstrukcije.

SvjeZi beton mora se tijekom transporta, ugradnje kao i u po¢etnom periodu vezanja nakon ugradnje, zaétititi od svih
atmosferskih uticaja (sunca, mraza, vjetra i drugih nepogoda, kao i od nepredvidenih opterecenja i potresa).

Svjezem betonu ne smije se naknadno dodavati voda. Beton se mora njegovati najmanje 7 dana od dana ugradivanja
odnosno dok ugradeni beton ne postigne barem 70% predvidene Cvrstoce. Ako je temperatura okolnog zraka pri ugradnji
niza od 5°C onda se beton ne smije ugradivati osim ako nisu poduzete posebne zastitne mjere. ZavrSnu povrsinu ostavii
hrapavu ako opisom stavke nije drugadije propisano.

Dodaci betonu poboljSavaju pojedine karakteristike:
- ubrzavaju vezanje i o¢vrcenje,
- usporavaju vezanije i o¢vrééenje,
- otpornost na smrzavanje tijekom vezanja (kod niskih temperatura),
- vodonepropustljivost, itd

Jediniéna cijena ukljuduje:

kod armirane konstrukcije kvalitetu

- betona C25/30 (MB 30) ili drugu ukoliko je u pojedinoj stavci tako navedeno,

- armaturu RA i MA 500/560, ili drugu ukoliko je u pojedinoj stavci tako navedeno,

- VNP je oznaka za vodonepropusni beton - izvoditi gdje je naglaseno u opisu stavke
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betonske nearmirane podloge poda prizemlja / suterena / podruma izvode se u C16/20 (MB20)

postavljanje, skidanje i ¢iS¢enje oplate

oplata je glatka, osim ukoliko stavkom nije drugacije navedeno
postavu i skidanje radne skele

3.1

3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

sve posredne i neposredne troskove za rad, materijal, alat i gradevinske strojeve

sve transporte

Cis¢enje tokom rada

odvoz i zbrinjavanje smeca

zavr8no ¢iSCenje prije primopredaje radova

nadoknadu eventualne Stete nastale nepaznjom na svojim ili tudim radovima.

uskladenje organizacije rada s operativnim planom

popravak eventualnih odte¢enja nakon skidanja oplate (zagladivanje, bruSenje, kitanje...).

Izvedba temelja 50x80 cm i 80x100 cm, betonom C25/30. U cijenu je ukljuéena dobava, prijevoz, ugradba i njega
svjezeg betona te armatura dva sloja mreze Q -133. Obradun po m1.

Betoniranje podne betonske ploée d=10 c¢cm sa betonom C30/37 (min. 400 kg/m3 cementa, sa dodatkom
kristalizatora koji se dozira 1-2% na masu cementa) i armira rebrastom armaturom prema proracunu ili minimalnom
armaturom Amin = 0.15% bw x d, odnosno minimalno s 416 u obje zone i vilicama $8/25 cm. Ispod temelja izvesti
¢e se podlozni beton debljine 5 cm betonom razreda tlaéne ¢vrstoce C16/20. U cijenu je ukljuéena dobava, prijevoz,
ugradba i njega svjezeg betona te armatura dva sloja mreze Q -133. Obracun po m2.

Izvedba vanjskih armiranobetoskih zidova debljine 20 cm sa betonom C25/30 i armiraju mrezastom i rebrastom
armaturom prema proraCunu, ali ne manje od Q335 obostrano ( preklop min 45 cm ) - srednji dio zidova, te
minimalno serklaznom rebrastom armaturom 4¢14 i otvorenim vilicama ¢8/20 cm za vezu s mreZama zida - krajevi
zidova ). ObraCun po m2.

Izvedba armiranobetoskih zidova kao konstrukcijskih ojacanja debljine 20 cm sa betonom C25/30 i armiraju
mreZastom i rebrastom armaturom prema proracunu, ali ne manje od Q335 obostrano ( preklop min 45 cm ) -
srednji dio zidova, te minimalno serklaznom rebrastom armaturom 4¢$14 i otvorenim vilicama $8/20 cm za vezu s
mrezama zida - krajevi zidova ). Obracun po m2.

Betoniranje tlane armiranobetonske ploge, debljine 5 ¢cm, beton C 25/30 ukljucena armatura jedan sloj mreza Q-
335, oplata i podupiranje. Obracun po m? tlocrtne povrsine.

Nova ab ploca.

Nad istoénim dijelom prizemlja zgrade, izvodi se nova armiranobetonska ploa debljine 20 cm, beton C 25/30
ukljuena armatura dva sloja mreza Q-335, rubovi se armiraju rebrastom armaturom s 4¢14 i vilicama ¢8/20cm,
ukljucena izgubljena oplata i podupiranje. Mozdanicima se vrsi sprezanje CeliCnih profila i betona $to je uklju¢eno u
cijenu stavke. Obradun po m? tlocrtne povrsine.

Dobava i ugradnja konzolnih ¢epova kojim se tlaéna armiranobetonska plo¢a spaja sa zidovima, navojna Sipka od
nehrdajuceg Celika promjera 14 mm, buSotina promjera 20 mm busi se koso u zid od opeke, anker se zalijeva
tvorni¢kim ekspandirajucim mortovima za ankere. Ugraduje se po jedan anker na svaki 50 cm po obodu tlacne
ploge. Obragun po komadu.

Medukatna armiranobetonska plo¢a iznad 2.kata, od betona C25/30, debljina plo¢e d=16 c¢m. U cijenu stavke
ukljuéena oplata i podupiraci, njega betona te izrada prodora za instalacije. Armatura nije ukljuéena u stavku.
Obracun po m2.

Dobava i ugradnja konzolnih ¢epova kojim se tlaéna armiranobetonska plo¢a spaja sa zidovima, navojna Sipka od
nehrdajuceg Celika promjera 14 mm, buSotina promjera 20 mm busi se koso u zid od opeke, anker se zalijeva
tvornickim ekspandiraju¢im mortovima za ankere. Ugraduje se po jedan anker na svaki 50 cm po obodu tlaéne
plo¢e. Obracun po komadu.

Nabava Celiénih zavarenih mreza B500B, Cis¢enje, izrezivanije i zavijanje ako je potrebno, doprema na gradilisni
deponij, unutrasnji transport, postavljanje i vezivanje.
Obracun po kg.
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3.9.  Nabava Celicnih Sipki B500B za izradu ab elemenata prema projektu. U cijenu stavke ukljuCeno CiS¢enje, rezanje i
savijanje armature te dovoz na gradili$ni deponij, unutrasnji transport, postavljanje i vezivanje. Obracun po kg.

3.10.  Nabava, doprema i ugradnja podloznog betona klase C12/15 debljine sloja 10 cm za temelj lifta.

Obracun po m2.

3.11.  Nabava, doprema i ugradnja u dvostranu oplatu te njega betona klase C30/37, temeljne ploe lifta d=30 cm, a sve u
skladu s projektom konstrukcije / statickim proracunom. Armatura nije ukljuena u stavku.
Obracun po m? ugradenog betona.

3.12.  Nabava, doprema, ugradnja i njega betona klase C30/37 za izradu ab zida lifta debljine d=20 cm. U cijenu stavke
uklju¢ena oplata. Armatura nije uklju¢ena u stavku. Obracun po m*® ugradenog betona.

3.13.  Nabava, doprema, ugradnja u oplatu te njega betona klase C25/30 za ravnu armiranobetonsku plodu krova lifta
debljine d=20cm. U cijenu stavke uklju¢ena oplata i podupiradi, izrada prodora za instalacije. Armatura nije
ukljucena u stavku. Obracun po m? ugradenog betona.

3.14.  Nabava, prijevoz i ugradnja vodene brtve Sirine 20 cm na horizontalnim i vertikalnim prekidima betoniranja u
kontaktu sa zemljom. Obracun po m'.
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4.0

IZOLATERSKI RADOVI

OPCI UVJETI ZA IZOLATERSKE RADOVE

Ovi radovi obuhvacaju hidroizolaciju podruma, brtvljenje instalacijskih prodora, drenaznu kanalizaciju, ugradnju geotekstila.
Sve hidroizolaterske radove treba izvesti solidno i struéno, u skladu sa zakonski vazeéim pravilnicima i propisima u
gradevinarstvu te Hrvatskim normama navedenim u Glavnom projektu.

Materijal za izolaciju treba odgovarati vaZecim propisima i standardima HRN za izolaterske radove, ili jednakovrijedni.

Svi materijali koji se ugraduju moraju biti sukladni onima specificiranima u Glavnom - izvedbenom projektu.

Pojedine hidroizolacije ugradivati striktno po uputstvima proizvodaca.

Jedini¢na cijena ukljuéuje: tehnoloSku razradu svih detalja; pripremu podloga; €is¢enje zaprijanih podloga vodom pod
tlakom i sredstvima / impregnacijama koja propisuje proizvoda¢ hidroizolacije; dobavu i ugradnju svih opisanih materijala i
elemenata; sve posredne i neposredne troSkove za rad, materijal, alat i gradevinske strojeve; sve transporte; odvoz i
zbrinjavanje smeca; zavréno Cis¢enje prije primopredaje radova; nadoknadu eventualne Stete nastale iz nepaznje na svojim
ili tudim radovima.

41.

4.2.

43.

44.

45.

4.6.

47.

438.

4.9.

4.10.

Horizontalna hidroizolacija poda na tlu, fleksibilna elastomerna polimerbitumenska HI traka za zavarivanje s
uloskom od staklene tkanine na hladnom bitumenskom prednamazu. Na lomovima i uz obodne zidove
postaviti mrezice i dilatacijske segmente prema uputstvu proizvodaca hidroizolacije. ObraCun po m2 izvedene
hidroizolacije.

Prekid kapilarne vilage

Dobava i ugradnja mase na bazi silana za prekid kapilarne vlage (relativne gustoce 0.92 kg/L, pH = 8) sa WTA
Certifikatom (WTA - znanstveno-tehniCku radnu grupu za oCuvanje gradevinskih objekata i njegu spomenika).
Proizvod se ugraduje jednostrano u izbuSene otvore @12 mm za razmaku 12 cm, u jednoj ravnini sljubnica. Nakon
utiskivanja mase na bazi silana otvori se zatvore sa gumenim ¢epovima ili mortom. Nakon perioda migracije silana
(7-10 dana), zavrsno se otvori zatvaraju sa epoksidnim / poliesterskim ljepilom / mortom. Radove izvesti prema
uputama proizvodaca materijala. Obradun po m1 povrsine zida.

Gradevinska polietilenska folija kao razdjelni sloj, debljine 0,02 cm, koji ima ulogu primarne zastite od prijenosa
vlage u konstrukciju ili kod toplinske izolacije kao tehnolo$ka izolacija. Obracun po m? kose povrsine krova.

Dobava i ugradnja polietilenske folije s preklopom minimaino 30 cm. Postava iznad elastificiranog
ekspandiranog polistirena prije izvedbe plivajuceg cementnog estriha. Obraun po m? kose povrsine krova.

Dobava i ugradnja parne brane - aluminizirane polietilenske folije debljine 0,02 cm na ravnom krovu. Obracun
po m? povrsSine krova.

Dobava i ugradnja parne brane - aluminizirane polietilenske folije debljine 0,02 cm na vanjskim zidovima.
ObraCun po m2,

Dobava i izvedba hidroizolacije polimer - cementnim premazom u dva sloja debljine 0,2 cm (mokri ¢vor
prizemlja i medukatnih konstrukcija / iznad armiranog cementnog estriha. Obracun po m? kose povrsine krova.

Dobava i izvedba geotekstila 150-200 g/m? debljine 0,3 cm. Dvoriste dva sloja ispod kocke plus drenaze...
Obracun po m? kose povrsine krova. Obragun po m? kose povrsine krova.

Dobava i izvedba jednoslojne hidroizolacijske TPO / PVC membrane, slobodno poloZene s preklopom, debljine
0,15 cm. Obradun po m? kose povrsine krova.

Dobava i ugradnja prozirnog hiroizolacijskog premaza paropropusne vodonepropusne membrane(kao
SIKALASTIC 495). Obracun po m? povrsine krova.
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5.0 ZIDARSKI | ZAVRSNI ZIDARSKI RADOVI

OPCI UVJETI ZA ZIDARSKE | ZAVRSNE ZIDARSKE RADOVE

Prilikom izvodenja izvoda& se mora u svemu pridrzavati zahtjeva za izvodenje sadrzanih u Tehni¢kom propisu za
gradevinske konstrukcije (NN 17/17) i Tehnickom propisu o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11,
100/11, 130/12, 81/13, 136/14, 119/15).

Svi upotrebljeni materijali za izvedbu zidarskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati HRN, ili jednakovrijedni.

Zavrsni zidarski radovi moraju se izvesti solidno i struéno prema vaZecim propisima i pravilima dobrog zanata.
Obuhvacaju izradu pregradnih stijena, cementnih glazura, plivajucih podova, unutarnje i vanjske Zbuke i kulira, ugradnju
vrata i prozora, te ugradnju montaznih dimnjaka i ventilacijskih kanala, tj. svih zidarskih radova koji se izvode nakon
dovrSetka radova na primarnoj konstrukcije zgrade. Pregradni zidovi se ne smiju izvoditi prije izvedbe stropne konstrukcije
da ne bi preuzeli vertikalno opterecenje.

Jedini€na cijena ukljucuje:

sav rad, ukljucivo prijenos, alat i strojevi; materijal za zidanje; mort za zidanje; svu potrebnu radnu skelu, bez obzira na
visinu; transportne troSkove materijala; potrebnu oplatu za zidarske svodove; zastitu zidova od utjecaja vruéine, hladnoce,
atmosferskih nepogoda; &is¢enje prostorija i zidnih povrsina po zavrSetku zidanja, s odvozom otpada.

5.1.  Dobava i ugradnja toplinske izolacije ravnog krova zgrade od ekstrudiranog polistirena debljine 15 cm. Obracun
po m2.

5.2.  Dobava i ugradnja toplinske izolacije poda na tlu od plo¢a ekstrudiranog polistirena (p=30 kg/m3, AD = 0,036
W/mK) debljine 6 cm. Obraéun po m2.

53. Izrada novog terazzo poda na mjestima gdje se demontira, izvodi se u debljini od 3 cm na novom estrihu. Sve
izvesti prema saduvanom uzorku terazza. Obradun po m2.

54. Dobava i ugradnja elastificiranog ekspandiranog polistirena na medukatnim konstrukcijama (s' = 15-20
MN/m?®) u dva sloja 2x1cm ; ukupne debljine 2 ¢cm. Obradun po m2

55.  Dobava i ugradnja elastificiranog ekspandiranog polistirena poda na tlu ( < 20 kg/m®) debljine 2 cm. Obracun
po m2,

5.6.  Dobava i ugradnja zvuéno-izolacijske membrane od ekstrudiranog polietilena sa zalijepljenim spojevima debljine
0,5 cm. Obracun po m?,

5.7.  lzrada plivajué¢eg armirano cementnog estriha, dilatiran od obodnih konstrukcija, zagladen. Minimalno 4,5 cm;
pad prema nacrtima.

Betonska podloga izvodi se armirana i dilatirana. U cijenu uklju¢ena sva potrebna armatura. Plivajuci pod izvodi se
od cementnog estriha (cement, pijesak granulacije do 4 mm, aditivi), razredbe prema HRN EN 13813 CT C20 F5 ili
jednakovrijedno.

Cvrsto¢a na savijanje (HRN EN 13892-2 ili jednakovrijedno) F5 (= 5 N/mm2)

Tlaéna Cvrstoca (HRN EN 13892-2 ili jednakovrijedno) C20 (= 20 N/mm2)

Gustoc¢a suhog ocvrslog morta (HRN EN 1015-10 ili jednakovrijedno) ca. 2200 kg/m3
Toplinska provodljivost A (HRN EN 1745 ili jednakovrijedno) 1,4 W/mK

Sve podloge moraju biti Ciste, Cvrste, suhe, nesmrznute, nosive. Plohe vece od 30 m2 dilatirati na plohe sa
stranicama omjera maksimalno 2:1. Uz zidove, poloziti rubne trake Sirine 1 cm. Prije izvedbe postaviti odgovarajuci
toplinski ifili zvucni izolator (debljina izolacijskog sloja mora odgovarati vaze¢im propisima o toplinskoj i zvuénoj
zastiti) na koji se postavlja polietilenska folija minimalne debljine 0,2 mm. Instalacijske okomite cijevi omotati
trakama od toplinsko izolacijskih materijala kako bi se izbjegli zvuéni mostovi. Obraéun po m2.
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5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.
5.13.

|zrada plivajuéeg armiranog cementnog estriha medukatnih konstrukcija, zagladenog, dilatiranog od obodnih
konstrukcija debljine 5-5,5 cm.

Betonska podloga izvodi se armirana i dilatirana. U cijenu uklju¢ena sva potrebna armatura. Plivajuci pod izvodi se
od cementnog estriha (cement, pijesak granulacije do 4 mm, aditivi), razredbe prema HRN EN 13813: CT C20 F5 ili
jednakovrijedno.

Cvrstoca na savijanje (HRN EN 13892-2 ili jednakovrijedno) F5 (= 5 N/mm2)

Tlaéna Cvrstoca (HRN EN 13892-2 ili jednakovrijedno) C20 (= 20 N/mm2)

Gustoc¢a suhog ocvrslog morta (HRN EN 1015-10 ili jednakovrijedno) ca. 2200 kg/m3
Toplinska provodljivost A (HRN EN 1745 ili jednakovrijedno) 1,4 W/mK

Sve podloge moraju biti &iste, Evrste, suhe, nesmrznute, nosive. Plohe vece od 30 m2 dilatirati na plohe sa
stranicama omjera maksimalno 2:1. Uz zidove, poloZiti rubne trake Sirine 1 cm. Prije izvedbe postaviti odgovarajuci
toplinski ifili zvu¢ni izolator (debljina izolacijskog sloja mora odgovarati vaze¢im propisima o toplinskoj i zvu¢noj
zastiti) na koji se postavlja polietilenska folija minimalne debljine 0,2 mm. Instalacijske okomite cijevi omotati
trakama od toplinsko izolacijskih materijala kako bi se izbjegli zvuéni mostovi. Obraéun po m2.

Izrada podgleda od gipskartonskih plo€a u dva sloja 2x1,25 ¢cm na konstrukciji od pocin€anih Eelicnih profila
CW/UW 100/06. Ispuna izmedu profila kamenom / staklenom vunom (p<30 kg/m?, Ap<0,035) debljine sloja 10 cm
ukljucena u cijenu stavke. Zavrsno gletanje sa pripremom za bojanje uklju¢eno u cijenu stavke. Obracun po m2.

Izvedba pregradnog zida gipskartonskim ploéama u dva sloja 2x1,25 cm na konstrukciji od pocin€anih &eli¢nih
profila CW 75/06 (x2) s elasticnom brtvenom trakom na spoju profila. Ispuna izmedu profila kamenom / staklenom
vunom (Ap = 0,039 W/mK) u dva sloja 2x7,5 cm uklju¢ena u cijenu stavke. Potrebna otpornost zida na pozar
REI/EI90 u skladu s poZarnim elaboratom — zadnja ploa PROMAT ploca klase gorivosti EI90. Ukupna debljna zida
20,5 cm. Zavr$no gletanje s pripremom za bojanje ukljuéeno u cijenu stavke. Obracun po m2.

Dobava i ugradnja silikatnih protupozarnih plo¢a pregradnih zidova u dva sloja 2x1,25 cm. Potrebna otpornost
zida na poZar REI/EI90 u skladu s poZarnim elaboratom — zadnja plo¢a ploCa klase gorivosti EI90. Ukupna debljna
zida 15 cm. ObraCun po m2.

|zrada pregradnih zidova sanitarija od vodootpornih gips kartonskih plo¢a, debljina zida 15 cm. Obradun po m2.
Zbukanje unutradnjih zidova i stropova.

Predremaz za bolje prijanjanje novih slojeva na otuéene zidove. Osigurati ujednacenost podloge i bolju prionjivost
novih slojeva na postojecu podlogu. Ujednacenost osiguravamo mineralnim, univerzalnim ekoloSkim transparentnim
predpremazom koji zbog svoje prirodne alkalnosti ima algicidna i fungicidna svojstva, mjeSa se u odgovarajuéem
omjeru sa vodom 1:2 do maksimalno 1:3. Gusto¢a 1,1 kg/L, PH-vrijednost 11,5.

Popunjavanje neravnina i otuéenih fuga. Fuge zidova ispunjavamo hidrauli¢no-vapnenim mortom za fuge. Mort
pripremiti u odgovarajuéoj konzistenciji, tako da se fuga dobro zapuni bez ostataka Supljina, a da mort ne curi ili
kapa na povrSinu opeke. Granulacija 0-4 mm, suha nasipna gustoca 1900 kg/m?, tlatna ¢vrstoa = 8 N/mm?,
paropropusnost (u) oko 20, pH-vrijednost oko 12.

Pred3pric i vezivni most na mineralnim, upojnim podlogama poput starog ili novog zida od opeke. Vapneni Spric i
vezivni most za ekoloske Zbuke poput vapnenih i glinenih Zbuka. Prije izravnavanja povr§ine, nanosimo vapneni
Spric, paropropusnosti u=12-15, tlatne &vrstote oko 3 N/mm?, &vrstote na savijanje >1 N/mm2, E-modula 3.500
N/mm?2, prionjivosti 0,2 N/mm?, udjela vapna > 95% u debljini nanosa od najmanje 3 mm, preko cijele povrsine.
Vrijeme su$enja ovog sloja je minimalno 3 dana.

Unutra$nje Zbuke

Podlozna Zbuka za unutradnje zidove i stropove na svim Zbukanim podlogama, kamen i opeka, izvodi se nakon
ugradnje barijere protiv vlage. Nakon nanoSenja Sprica, nanosimo ekolodku, gradevinsko-bioloSku, unutarnja
vapnena podloznu zbuku, bez udjela cementa, izrazito visoke paropropusnosti 12-15 i pH-vrijednosti 13, tlaéne
Cvrstoce oko 5 N/mm?, &vrstoce na savijanje 1,5 N/mm?, E-modula 3.500 N/mm2, u minimalnoj debljini od 20 mm.
Vrijeme suSenja ovog sloja je minimalno 7 dana. Podlozna zbuka se nanosi rucno ili strojno nakon 3 dana stajanja
od prethodno ugradenog vapnenog Sprica.
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5.14.
5.15.

5.16.

5.17.
5.18.

5.19.

5.20.

Odstraniti povrSinski film kako bi omogucili dobro prianjanje zavr$nog sloja zbuke. Nakon vremena vezivanja od oko
12 sati, podlogu ostrugati pomocu reSetkastog strugaca radi postizanja ravne hrapave povrsine.

|zrada zavrdnog sloja zbuke. Visokokvalitetni, ekolodki vapneni premaz na bazi gaenog vapna i bijelog mramornog
braSna za premazivanje ekoloskih podloga na bazi vapna. Bijela i tonirana izrazito visoke paropropusnosti 10-12,
gustoce ca. 1,5kg/L, DN-vrijednosti 0,05 m, pH-vrijednosti 12 te VOC-koda 2004/42/EG llIA(a/c) max. 30/40
g/(2010): < 30 g/I.

Obracun po m2.
Zbukanje procelja vapnenim zbukama. Obragun po m2.

|zrada novog lijevanog poda podruma na bazi cementa - epocon antistati¢kog poda na prethodno izvedenoj podlozi
od plivajuéeg cementnog estriha. Fizika sloj

Dobava i ugradnja sustava poda klase A2 (prema EN 13501-1 ili jednakovrijednoj) koji se sastoji od
trokomponentne epoksi-cementne tiksotropne mase (prema EN 13813 ili jednakovrijednoj) u ukupnoj debljini min.
2mm, slijedeéih karakteristika: - tlaéna Cvrsto¢a: min. C50 (EN 13892-2 ili jednakovrijedna)

- savojna ¢vostoca: min. F10 (EN 13892-2 ili jednakovrijedna) - staticki modul elasti¢nosti: min. 17.2 MPa (SIA
162/1 ili jednakovrijedno)- koeficijent termickog Sirenja: maks.16.9 x 10-6 (EN 1770 ili jednakovrijedna ) -
paropropusnost mH20: min. 300 (ISO 7783-3 ili jednakovrijedno) - upijanje vode: min. 0.07 (EN 1062-3 ili
jednakovrijedno ). Boja po izboru projektanta. Masa se nanosi na prethodno nane$eni temeljni premaz i zavr$no
lakira sa odgovaraju¢im “polu-sjaj” lakom. Svi proizvodi trebaju biti kompatibilni. Dokaz kompatibilnosti dostaviti
nadzornom inzinjeru. Uklju¢ena izrada 2-3 probna polja prema odabiru projektanta. ObraCun po m2 povrSine.

Sanacija vanjskih betonskih stuba i podesta u dvori$tu. Stemanje istro$enog vrha betonskog sloja, pjeskarenie,
ugradnja reparaturnog morta s armaturnom mreZicom, zavrsni epocon premaz u boji betona s kvarcnim pijeskom.
Obracun po m3.

|zrada zastite tijekom radova elemenata stubista i ograda. ObraCun po komplet izvrSenom poslu.

Ciscenje povrsine i sljubnica zida u zoni injektiranja i ugradnje FRCM platna nakon otucanja Zbuke koja nije u ovoj
stavci. Stavka obuhvaca uklanjanje nevezanih dijelova zida te ostatke i neravnine od morta mehanickima alatima te
pranje hidrodinamickim postupkom pod visokim tlakom od 500 bara. Pranje vodom pod niskim tlakom kako bi se
uklonile sve nedistoée i tragovi iscvjetavanja na povrsini. Ponoviti ovaj postupak po potrebi nekoliko puta. Sve
prema uputama nadleznog projektanta. Obradun prema m2 opranog i ogis¢enog zida.

Dobava i ugradnja FRCM sustava. Nakon injektiranja, izravnati podlogu za polaganje sustava FRCM-a pomoc¢u
ravnog sloja predgotovljenog dvokomponentnog morta visoke duktilnosti, ojatanog vlaknima. Mort je na bazi
prirodnog hidraulickog vapna (NHL) i eko-pucolana. Mort treba odgovarati specifikaciji morta HRN EN 998-1:2010 i
HRN EN 998-2:2016. Debljina morta oko 5-6 mm. Podloga mora biti &ista (vlaga u podlozi mora biti <6%) bez masti
i pradine i odvajajucih djelova. Dobava i ugradnja FRCM (Fabric Reinforced Cementitious Matrix) mreze na bazi
jednosmjernih karbonskih viakana, postava u pripremljeni reparaturni mort. MreZica se polaze u mort dok je jo$
svjez, s preklopom mrezice po duzini oko 15 cm u uzduznom i popre€nom smjeru. Drugi, odnosno zavrsni sloj
morta, se izvodi na polozenu mrezicu, debljina morta ne smije biti manja od 4 mm i mora kompletno pokrivati
mreZicu. U cijenu su ukljuceni rad i sav materijal. Obracun po m2 povrsine koja se oblaze.

Sidrenje FRCM sustava. Dobava i ugradnja uZadi promjera 10mm od karbonskih vlakana u jednom smjeru,
visokog modula elasti¢nosti.

UZad sluzi za sidrenje prethodno postavlienog FRCM sustava. Sidrenje se sastoji od:

- buenja i ispuhivanje rupa po rubovima plohe, na svakih 50 cm u slucaju vezanja obodnih zidova te 2 kom/m2 u
slu€aju sidrenja zidnih ploha

- izrezano uZe se izrezuje na duljinu jednaku zbroju duljine dubine rupe i duljine krajnjeg dijela koji ¢e se rasplesti.

- dio koji treba umetnuti u rupu impregnira se teku¢om smolom i zatim posipa pijeskom. Smola je dvokomponentni,
vrlo tekuéi proizvod bez otapala, na osnovi epoksi smola, posebno namijenjen za ruénu impregnaciju prije
postavljanja (uranjanje u korita).

Pijesak je oprani kvarc susen u peci, odgovarajuce granulacije. Nakon impregniranja uZeta, treba pricekati 24h, do
potpune suhoce uzeta.

- izbuSene rupe se pune sa epoksidnim kemijskim sredstvom za sidrenje, a zatim se umece kruti dio za sidrenje u
rupe. Na kraju se krajevi uzadi raspletu preko prethodno nanesenog sustava za ojacanje, ucvrste kitom te pospu
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5.21.

5.22.

5.23.

pijeskom. Kit je normalno vezujuéi epoksi kit na bazi epoksi smola i finog pijeska.
U cijenu su ukljuceni rad i sav materijal. Obracun po m' obodnog zida te po m2 zida.

Zidarska obrada prilikom ugradnje novih unutarnjih i vanjskih vrata i prozora, u cijeni manja Stemanja radi
priljubljivanja stolarije/bravarije, pripomo¢ pri ugradnji te obrada mortom oko prozora/vrata nakon ugradnje. Obradun
po komadu stolarije/bravarije bez obzira na veli€inu.

Sanacija unutrasnjih vlaznih zidova podruma (zbuke za provjetravanje).

PovrSine napadnute plijesnima prethodno tretirati uniStavaem algi i plijesni, te potom ocetkati. Za odstranjivanje
algi i gljivica te u€vrscivanje starih mineralnih podloga, koristimo gotovu biocidnu otopinu za saniranje fasada i
drugih povrina napadnutih algama, liajevima, gljivicama i plijesni tipa pH vrijednosti oko 6.

Fuge zidova ispunjavamo hidrauli¢no-vapnenim mortom za fuge. Mort pripremiti u odgovaraju¢oj konzistenciji, tako
da se fuga dobro zapuni bez ostataka Supljina, a da mort ne curi ili kapa na povrsinu opeke. Granulacija 0-4 mm,
suha nasipna gusto¢a 1900 kg/m?, tlaéna &vrstoc¢a = 8 N/mm?, paropropusnost () oko 20, pH-vrijednost oko 12.
Osigurati ujednacenost podloge i bolju prionjivost novih slojeva na postojecu podlogu. Ujednacenost osiguravamo
mineralnim, univerzalnim ekolo$kim transparentnim predpremazom koji zbog svoje prirodne alkalnosti ima algicidna
i fungicidna svojstva, u odgovarajuéem omjeru sa vodom 1:2 do maksimalno 1:3. Gustoca 1,1 kg/L, PH-vrijednost
11,5.

Napraviti drenazu za odvodnju vode od zida. Ispod terena to dublje je moguce (cca 50 cm) i do visine 20 cm iznad
terena. Nanijeti hidroizolacijsku Zbuku, koja sprijeava ulazak vode direktno u zid iz okoline. Mineralna izolacijska
Zbuka na osnovi tras-cementa za vertikalnu izolaciju protiv vode bez tlaka i vode pod tlakom do 1,5 bara, tlaéne
Cvrstoce 4 N/mm?2, nanijeti u debljini 1,5 cm ispod terena uz zid objekta; pH vrijednost oko 20.

Za poboljSanje prijanjanja/vezanja i reguliranje upojnosti podloge, potrebno je nanijeti vapneni 3pric na osnovi
prirodnog hidraulicnog vapna (NHL5 prema EN 459-1), s prekrivanjem povrSine od 100 %, tlatne Cvrstoce oko 6
N/mm?, E-modula oko 5.000 N/mm?, paropropusnosti 12-15, prionjivosti > 0,08 N/mm?, ¢vrstoée pri savijanju < 2
N/mmZ. Vrijeme suSenja min. 1 dan.

Kao paropropusnu vapnenu zbuku koristiti hidrauliéno-vapnenu Zbuku za podnozja u debljinama nanosa od po 2
cm u jednom nanosu. Vriieme suSenja 1 dan. Nanosimo paropropusnu vapnenu Zbuku na bazi NHL5 (prema EN
459-1) u debljinama nanosa od po 2 cm u jednom nanosu, tlatne ¢vrstoce oko 4,5 N/mm? E-modula oko 4.000
N/mm?, paropropusnosti oko 11, prionjivosti > 0,08 N/mm?, &vrstoe pri savijanju < 2 N/mm2 Vrijeme suSenja 1
dan.

Nakon susenja nanosimo strukturnu zavrdnu zbuku za fasade u podrucju podnozja. Strukturiranje zaribane zbuke,
odnosno Zeljena struktura postize se odgovarajucim alatom za zaribavanje (stiroporni/plasticni gleter). Koristimo
strukturnu zavr$nu zbuku za saniranje kod zidova opterecenih viagom i solima (npr. kod optereéenja nitratima,
kloridima, sulfatima), visoke paropropusnisti oko 11 i pH vrijednosti 13, tlatne ¢vrstoée 2 N/mm?, E-modula oko
5.000 N/mm?. Zahvaljujuci finom bijelom zrnu moze se strukturirati na viSe nacina. Potrebno je obratiti pozornost na
pravovremeno strukturiranje. Debljina sloja tankoslojne zavrne zbuke jest u maksimalnoj veli€ini zrna.

ObraCun po m2.

Izrada pregradnih zidova od knauf ploca radi ugradnje elektrinstalacija, debljina zida 15 cm. Obradunava se po m2.
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6.0 TESARSKI RADOVI

OPCI UVJETI ZA TESARSKE RADOVE

Svi tesarski radovi moraju se izvesti solidno i struéno prema vaze¢im propisima i pravilima dobrog zanata.

Tesarski radovi obuhvacaju drvene konstrukcije krovova kao i stropova, izvedene od standardne rezane grade {j. platica i
greda.

Materijal za izvedbu tesarskih konstrukcija je drvo Cetinara (jela, smreka, bor), Il klase, a izuzetno, ako je tako propisano
troSkovni¢kom stavkom, drvo tvrdih lis¢ara (hrast).

Tesarske konstrukcije izvoditi od suhe rezane grade (do 30% tehniCke vlage). Dimenzije presjeka odredene su projektom
konstrukcije i trebaju odgovarati standardnim presjecima rezane grade, tj. za grede od dimenzija 10 x 10cm sa prirastom od
2cm do maksimalne dimenzije 24cm; za konstrukcije od platica maksimalna visina presjeka je 26¢cm.

Spojeve konstruktivnih elemenata izvoditi prema projektu i pravilima dobrog zanata za svaki tip opisane konstrukcije
(tesarski spojevi, Cavlani spojevi, vorni limovi).

Tesarski radovi se obracunavaju po m2 tlocrtne povrsine konstrukcije i to obavezno na osnovu opisa i nacrta, osim kod
konstrukcija s reSetkastim nosacima gdje se obraCunava po m1 nosaéa, tj. prema zbroju vertikalnih projekcija nosaca na
ukupnoj povrsini krovista.

Izvodac je duzan sam iz nacrta i opisa izracunati potrebnu koli¢inu grade i spojnih sredstava, rada i transporta koji svi ulaze
u jediniCnu cijenu.

Grada se isporucuje nezasti¢ena ukoliko nije opisom pojedine stavke predviden antiinsekticidni premaz ili dubinska
penetracija grade.

Grada se isporucuje strojno rezana osim ako se posebno u pojedinoj stavci na zahtijeva da bude blanjana ili tesana.

Oplate od dasaka, ukoCenih plo¢a i iverica kao i oplate streha zabata i sl. izvoditi od grade propisane vlaZnosti te povezivati
nehrdajuéim galvanski zasticenim spojnim sredstvima.

Podne oplate od uko&enih plo¢a, iverica ili dasaka lijepiti na grede, odnosno platice ako je tako zahtijevano projektom
konstrukcije.

6.1.  Vanjska skela. Dovoz, montaza, najam i demontaza cijevne fasadne skele s podnicama, ogradom u visini svake
etaZe. Skela sluZi za izvedbu svih radova izvan objekta odnosno na fasadi objekta i kroviStu objekta, ali i svim
drugim radovima koji zahtijevaju fasadnu skelu. Svi radovi oko postave, razne preinake i odvoz fasadne skele
ukljuceni su u jedini¢nu cijenu. Skelu treba postaviti tako da se nesmetano moze pristupiti svim proceljnim
elementima. Sirina skele je od 100 cm, montira se na nuznoj udaljenosti od pro¢elja za nesmetano odvijanje
radova. Skela mora biti propisno popodena i ukru¢ena prema svim vazeéim propisima zastite na radu i hrvatskim
normama, a sigurna za sve prolaznike. Za skelu je potrebno napraviti stati¢ki proraun i nacrt. Skela mora biti
opremljena ogradama te ¢vrstom zatithom ceradom u punoj visini, penjalicama te laganim zastitnim krovom od
plasti¢nih plo¢a na svakoj gornjoj otvorenoj etazi radi kontinuirane izvedbe radova. Skela se montira na svim
proCeljima. Radna skela do klase opterecenja 6, odgovara zahtjevima europskih normi EN 12810 i EN 12811.
Materijal za izradu skela mora biti potpuno ispravan. Odgovorna osoba duzna je izvrSiti pregled materijala prije
ugradbe. Predvida se da se skela montira za vrijeme izvodenja radova na montazi krovista te da se demontira
nakon zavrSetka fasaderskih radova i drugih zavrSnih radova na procelju. Skela je obraCunata kao cjelokupna
povrsina procelja i moze biti obraéunata samo jednom u toku cjelokupne izgradnije.

Obradun po m? stvarno izvedene skele.
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7.0.  LIMARSKI RADOVI

OPCI UVJETI ZA LIMARSKE RADOVE

Svi limarski radovi moraju se izvesti solidno i struéno prema vazecim propisima i pravilima dobrog zanata.
Limarski radovi obuhvacaju sve vrste pokrivanja i opSivanja limom, kao i izradu i montazu Zljebova, vertikalnih odvodnih
cijevi i ventilacijskih cijevi.

Dijele se prema vrstama lima:

- pocin¢ani lim 0,50 - 1mm,

- cin¢ani lim 0,50 - 2mm,

- cinkotit (cink titanij) 0,5- 0,8mm

- cink kositar 0,50 - 1mm,

- bakreni lim 0,50 - 2mm,

- olovni lim 0,50 - 3mm,

- aluminijski lim 0,50 - 1,5mm, eloksiran ili plastificiran,

- polietilenski tipski elementi za Zljebove i vertikalne odvodne cijevi.

Izvoda€ je duzan prije poCetka radova provjeriti sve gradevinske elemente na koje, ili za koje se se pricvrScuje limarija i
pismeno dostaviti narucitelju svoje primjedbe u vezi eventualnih nedostataka posebno u slu€aju: neodgovarajuceg izbora
projektiranog materijala i loSe rijeSenog nacina vezivanja limarije za gradevinske radove.

Dijelovi razli¢itog materijala ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo doéi do korozije. Elementi od &elika za
priévrSc¢ivanje cinanog ili pocin¢anog lima moraju se pocincati, ako u opisu radova nije predvidena neka druga zastita
(postavljanje podmetaca od olova ili plastike otpornih na kiseline ili luzine). Za bakreni lim treba primjeniti uévrs¢ivanje od
bakra ili bakrenog Celika.

Za ucvrscivanje (kuke, zakovice, jahadi, ¢avli, vijci i sl) treba primjeniti:

- za CeliCni lim - Celi¢na spojna sredstva,

- za pocin€ani, cinkotit, cink kositar i olovni lim - dobro pocinana spojna sredstva,
- za bakreni lim - bakrena spojna sredstva,

- za alu lim - alu ili galvanizirana Cn spojna sredstva.

Sastav i uévrs¢enja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu nesmetano dilatirati, a da pri tome
ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od o$teéenja koje moze izazvati vjetar i sl.

Ispod lima koji se postavlja na beton, drvo ili Zbuku treba postaviti sloj bitumenske liepenke, Cija su dobava i postava
ukljuene u jediniénu cijenu.

7.1.  lzrada i ugradnja profiliranog okapnika od pocinanog lima razvijene Sirine 150 cm na rubu krovista, prema
detaljnom nacrtu. Obraéun po m" izvedenog okapnika.

7.2. Izrada i ugradnja verikalnih oluka od pocin¢anog lima, promjera 100 mm, na pripadajuéim pocin¢anim drzacima.
UkljuCena sva koljena i spajanja s horizontalnim Zlijebovima. Obragun po m' izvedenog oluka.

7.3.  lzrada i ugradnja horizontalnog lezeceg Zlijeba od pocin¢anog lima sa pripadajucim pocin¢anim drza€ima, promjera
15 cm. Obracun po m' izvedenog okapnika.

74 |zrada, dobava i ugradnja pocinéanog lima debljine 0,6 mm uklju¢ivo sav spojni i pri€vrsni materijal s podlogom od
bitumenske liepenke klupcica prozora, razvijene Sirine 25, 30, 50 cm. Obra¢un u m1.

7.5 |zrada, dobava i ugradnja pocinéanog lima debljine 0,6 mm uklju¢ivo sav spojni i pri€vrsni materijal s podiogom od
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bitumenske liepenke opSava vijenca razvijene Sirine 30 cm. Obradun u m1.

7.6.  Dobava i ugradnja opSava oko instalacija termotehnike kroz ravnu betonsku plo€u od pocinéanog lima, dimenzije
1,2 x 1,2 m, uklju¢eno spajanje limenog opSava na novu hidroizolaciju ravnog krova, ukljuéeno brtvljenje trajno
elastiénim kitovima te natkrivanje prodora limenim op$avom tlocrtne dimenzije. Obracun u m1.

7.7 Dobava i ugradnja limenog op$ava na spoju sa susjednom gradevinom, lim pocin¢ani, debljine 0,6 mm, razvijene
Sirine 40 cm. ObraCun u m1.

7.8.  Dobava i ugradnja limene pokrovne kape na prodoru instalacija na krovu, lim pocinéani debljine 0,6 mm, ukljuéeno
brtvljenje trajno elastiénim kitom i natkrivanje limenim opSavima. Povrsina cca 1 m2. Obracun u kom.
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8.0. POKRIVACKI RADOVI | IZOLACIJA RAVNIH KROVOVA

OPCI UVJETI ZA POKRIVACKE RADOVE | IZOLACIJU RAVNIH KROVOVA
Pokrivacki i izolaterski radovi obuhvacaju sve poslove potrebne da bi se formirala hidroizolacija na kosim i tzv. ravnim
krovnim povr§inama (osim limenih pokrova koji su obuhvaéeni u limarskim radovima).

U ovim radovima su takoder opisane i potrebne predradnje (npr. letvanje i formiranje ventilirajuéeg sloja ispod crijepova,
ugradnja termoizolirajuéeg sloja kod integriranih ravnih krovova i sl.).

Prije poCetka radova izvoda¢ je duZan pregledati podloge i upozoriti na eventualne nedostatke.

Pokrivacki radovi - kosi krovovi

Izvode se tradicionalnim pokrovom, biber crijepom. Boju pokrivnih elemenata odreduju projektant i odgovorni konzervator.

Svi elementi za pokrivanje moraju se upotrebljavati na nagibima koje proizvoda¢ dopusta, te ugradivati prema uputstvima
proizvodaca, vaze¢im propisima i pravilima dobrog zanata.

Izvodac ovih radova ¢e u okviru jediniCne cijene izvesti i potrebnu podlogu zavrnog pokrova {j. letvanje, oplatu i dodatnu
hidroizolaciju slobodno poloZzenom ljepenkom ili folijom.

Izolaterski radovi - ravni krovovi

Sve izolaterske radove treba izvesti solidno i struéno prema vaze¢im propisima i pravilima dobrog zanata.

Izolaterski radovi obuhvacaju hidroizolaciju ravnih krovnih povrsina i njihovu termoizolaciju ukoliko se radi o integriranom
ravnom Kkrovu.

Hidroizolacije na bazi bitumena izvode se kao premazi i kao premazi sa izolacijskim trakama (ljepenkama).

Hidroizolaciju koja se sastoji samo od premaza izvoditi prema uputama proizvodaca i postivati sve fizikalne, kemijske i
klimatske uvjete.

Izolacijsku ljepenku i ostale vrste izolacijskih traka i ploca treba rezati ravno i pravokutno. Zaderani i krpani komadi iskljuceni
su od ugradbe. Svi preklopi moraju biti najmanje 10 cm Siroki i liepljeni bitumenom - hladnom bitumenskom masom ili
vruéom bitumenskom izolacijskom masom.

Kod polaganja dvaju ili viSe slojeva izolacijskih traka ili plo¢a preklopi ne smiju lezati jedan na drugom, ve¢ moraju biti
pomaknuti.

Povrsine na koje se polaze izolacija, trebaju biti posve ravne, suhe, oCis¢ene od prasine i necistoce i dovoljno glatke, da
izolacija dobro prione.

[zolacija treba prilegnuti na povrSinu ravno, bez nabora i mjehura.

Posebnu paznju obratiti na zastitu od poZara kod rada s vrucim bitumenskim premazima i varenim ligpenkama zbog velike
zapaljivosti bitumena. U slu¢aju pozZara gasiti pijeskom ili pjenom. GaSenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog bitumena.

Kod ravnih krovova koji su konstruirani tako da je hidroizolacija postavljena iznad termoizolacije moguca su dva slucaja: a)
hidroizolacija se polaze na tvrdu toplinsku izolaciju postavljenu iznad sloja za pad (prema vodolovnim grlima), b)
hidroizolacija se polaZe na sloj za pad koji se nalazi iznad termoizolacije. Parnu branu i parorasteretni sloj lijepiti tockasto i
omogucéiti mu ozracivanje bilo lulama, bilo na rubovima uz nadozide.

Kod krovova koji su konstruirani tako da je termoizolacija iznad hidroizolacije spreava se pregrijavanje ili smrzavanje
termoizolacije.

Parna brana i parorasteretni sloj polazu se isto kao kod integriranih krovova.

To je najbolja konstrukcija ravnog krova, ali njena trajnost ovisi o kvaliteti termoizolacionog sloja koji mora biti otporan na
smrzavanje i pregrijavanje i ne smije biti higroskopan da ne bi izgubio toplinska svojstva.

Beton za pad i eventualna postava termoizolacije ispod njega opisani su i obraCunavaju se u zavr$nim zidarskim radovima.

Ozujak 2022.

23/110



Cjelovita obnova zgrade na adresi Gunduli¢eva 24/1, Zagreb

k.. 2153/2 k.0. Centar, Grad Zagreb

8.1.  Dobava i ugradnja hidroizolacijskog premaza. Koristi se premaz svijetle boje na bazi poliuretana, UV stabilan.
Obracun po m2 krovne plohe.

8.2.  Dobava i ugradnja zvucno-izolacijske membrane od ekstrudiranog polietilena sa zaljepljenim spojevima, debljine
0,5 cm. Obracun po m2 krovne plohe.
m2 350

8.3.  Dobava i ugradnja jednoslojna hidroizolacijska TPO /PVC membrana, slobodno poloZena s preklopom. Obracun po
m2 krovne plohe.

8.4.  Dobava i ugradnja toplinske izolacije ekstrudiranog polistirena (p=30 kg/m3) s preklopima u dva sloja, debljine 14
cm. Obracun po m2 krovne plohe.
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9.0. STOLARSKIRADOVI

OPCI UVJETI ZA STOLARSKE RADOVE

Stolarski radovi moraju se izvesti solidno i struéno prema vazezim propisima i pravilima dobrog zanata. Ponuda¢ je duzan
nuditi solidan i ispravan rad, na temelju shema i troSkovnika, pa se nece uzeti u obzir naknadno pozivanje na eventualno
nerazumijevanje ili manjkavosti opisa ili nacrta.

Davanjem ponude ponuda¢ usvaja u cijelosti ove uvjete:
Ponuda¢ nudi gotov stolarski element sa:

- Izrada u radionici s dostavom na gradiliste i svim potrebnim materijalom i prvoklasnom izvedbom

- Stolarska montaZa na gradilistu

- Sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje

- Eventualno potrebnu radnu skelu s postavom i skidanjem (izuzima se fasadna skela)

- Ostakljenjem, vrstom stakla naznaéenom u pojedinoj stavci, s kitanjem silikonskim kitom

- Li¢enje sa svim potrebnim predradnjama, odnosno zavrSna obrada premazima lazurnim bojama ili kompletne
obloge plastificiranja ili premazi auto lakom kako je u pojedinom stavci oznageno

- Okov prvoklasan za funkcionalnu upotrebu s naznakom proizvoda

- Ciséenje prostorija i okoli$a nakon zavréetka radova

- Pokrivanje svih $teta i troSkova popravaka kao posljedica nepaznje tijekom izvedbe

- Tro8kove zaétite naradu

- TroSkove atesta.
Materijal:
Sav upotrebljeni materijal mora biti najbolje kvalitete koja postoji na domacem trziStu, a treba odgovarati propisima:

- Borova rezana grada D.D1.040

- Jelova i smrekova rezana grada D.C1.041

- Hrastova grada D.C1.021

- Kvaliteta materijala za izradu unutradnjih vrata, dovratnika i krila od odredenih dasaka, SperploCa, lesonit ploCa i
iverica plo¢a prema B.E1.012

- Gradevinska stolarija - metode ispitivanja pona$anja krila i prozora pod uvjetom upotrebe (manevriranja) D.E8.231

- Gradevinska stolarija - metode ispitivanja mehanicke otpornosti krila prozora prema djelovaniju vjetra D.E8.232

- Gradevinska stolarija - metode ispitivanja veza elemenata od drva za krila prozora D.E8.234

- Zahtjevi u pogledu propustljivosti - vanjski prozori i balkonska vrata D.E8.193

- Metoda ispitivanja propustljivosti zraka i vode D.E8.235

Vanjska gradevinska stolarija izvodi se tradicionalna, od Cetinjaga | klase (ari§), a unutarnja od puna ukladena od arisa.

Vanjska stolarija se sastoji od prozora, vrata, stijena, persijana, unutradnjih Skura i izvodi se kao jednostruka, puna (vrata),
ostakliena izo-staklom.

Unutarnja stolarija sastoji se od unutarnjih vrata. MoZe biti puna, (glatka ili ukladena), te ostakljena.
Prozor/vrata su jednokrilni ili viSekrilni elementi unutar jednog okvira.

Stijena je viSedijelna ploha vezana na sloZenu okvirnu konstrukciju.

Vrste vrata prema nacinu otvaranja su:

- zaokretna,
- mimokretna,
- ovjeSena klizna.

Vrste prozora prema nacinu otvaranja:

- zaokretni (oko rubne vertikalne osi),
- otklopni (oko donje vodoravne osi).
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Prozori odnosno okna koja se ne otvaraju oznagavaju se kao fiksna.
Zaétita stolarije: liéenjem (impregnacija, kitanje, brusenje, nali¢, emajl lak) ili premazima (2 x lazur, 1 x zastitni premaz).
Svi okovi su tradicijski kovani. Okovi prozora i vanjske stolarije:

- nasadne petlje,

- francuske petlje,

- cilindriéne petlje,

- roto okovi,

- okov za podizna balkonska vrata,
- okov za podizne klizne stijene,
- okov za viseze klizne stijene,

- poluolive (brave sa jeziécem),
- olive,

- Zasuni,

- ventusi,

- usadne brave

- kvake, rozete, Stitovi,

- cilindar brave.

Okovi unutradnijih vrata:

- nasadne petlje,
- francuske petlje,
- cilindar petlje,

- Sarnir petlje,

- klavir petlje,

- podne pumpe,

- bomer petlje,

- visece vodilice,
- usadne brave

- kvake, rozete, Stitovi,
- cilindar brava.

Vanjska stolarija ugraduje se mokrim postupkom. U slu¢aju mokre ugradnije stolariju treba zastititi (PE folijom).

Izrada i dobava slijepih okvira, te izrada dobava i montaZa dovratnika i doprozornika, kao i pripasivanje krila te ugradivanje
slijepih okvira i mokro ugradivanje dovratnika i doprozornika opisano je i obracunato u stolarskim stavkama.

Spojnica vanjske stolarije i zida se kod mokrog postupka brtvi zbukom i ugradnjom na pristupak, a kod suhog postupka
bitumeniziranom spuzvom (bitrax) i trajno elasticnim kitovima.

Unutarnju stolariju kod standardnih namjena objekata nije potrebno brtviti na spoju sa zidom.

Vanjska stolarija kod suhe ugradnje moze biti tvornicki zavrSno obradena. Kod mokrih postupaka stolariju je potrebno
impregnirati prije postave.

Zidarska mjera je razmak konstruktivnih elemenata.

Modularna mjera je razmak modularnih ravnina koji je manji od zidarske mjere.

Stolarska mjera je stvarna vanjska mjera stolarskog elementa koja treba biti manja od modularne mjere.

Svjetla stolarska mjera koristi se kod vrata i oznacava Cisti razmak izmedu dovratnika, odnosno poda i nadvratnika.

Razlika izmedu zidarske i modularne mjere kod klasi¢ne mokre gradnje treba biti 2cm, a kod montaZzne moze biti i 0,5.
Razlika izmedu modularne i stolarske mjere treba biti od 0,3 do 2cm.

Materijali za izradu stolarije (ari§) ne smiju imati sliedece greske:

- usukanost iznad 3mm na duZini od 1m (3%),
- pukotine srca zbog osuSivanja i mraza.
Dozvoljene greske drveta su:
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zdrave male srasle kvrge do 20mm, dvije na svaki poetni metar ili najviSe do 1/3 debljine elemenata,
male nesrasle zakrpljene kvrge do 20mm po 2 na duzni metar

zdrave srasle i nesrasle kvrgice do 6mm kod Cetinara ili 10mm kod liS¢ara, neograni¢eno,

male smoljnjace do 5mm §irine i 50mm duZine po 1m sa jedne strane,

male uzduzne napukline koje ne smiju teci koso kroz element i ne smiju biti duze od 50mm,
modriavost do 25% povrsine,

usukanost do 2%.

Zaokretna vrata ili prozorsko krilo je lijevo ako je okovano s lijeve strane, odnosno ako se otvara u smjeru negativne rotacije
(kazaljke na satu).

Stolarski elementi se izraduju prema shemama i detaljima, te u dogovoru s projektantom i nadzornim konzervatorom, a
oznacavaju se brojem troSkovnicke stavke.

Obracéun po komadu.

9.1. Dobava i ugradnja parketa debljine 2 cm lijepljen, bruSen, trokratno lakiran, u cijenu ukljuéiti i kutne letvice. Postava
na prethodno postavljeni plivajuéi armirano cementni estrih. Obracun po m?,

9.2. Dobava i ugradnja brodskog poda debljine 2,2 cm lijepljen, bruen, trokratno lakiran, u cijenu ukljuéiti i kutne
letvice. Postava na prethodno postavljeni plivaju¢i armirano cementni estrih. ObraCun po m?.
VRATA

9.3. Dobava i ugradnja unutradnjih jednokrilnih punih drvenih vrata sa pripadajucim Stokom sa skrivenim okovom,
zavrSno bojana u sivu RAL 7035. Izvesti sa radioniCkim nacrtom prema shemi odgovarajuce stolarske stavke (A1,
A4, A5, AG). ObraCun po komadu.

94. Dobava i ugradnja unutra$njih jednokrilnih punih drvenih vrata sa pripadajucim Stokom sa skrivenim okovom,
zavrSno bojana u sivu RAL 7035. Vrata imaju moguénost otvaranja za 180 stupnjeva (A2) Obradun po komadu.

9.5. Dobava i ugradnja unutrasnjih jednokrilnih punih drvenih vrata za invalidski wc sa pripadaju¢im Stokom sa
skrivenim okovom, zavréno bojana u sivu RAL 7035 (A3). Obradun po komadu.

9.6. Dobava i ugradnja unutradnjin dvokrilnih drvenih vrata s ostakljenjem i pripadajucim Stokom sa skrivenim okovom,
zavrsno bojana u sivu RAL 7035 (A7, A8). Obracun po komadu.
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10.0  BRAVARSKI RADOVI

OPCI UVJETI BRAVARSKIH RADOVA

Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije, u skladu sa pravilima zanata i prema vazeéim
propisima.

Materijali
Svi materijali koji se upotrebljavaju za izradu bravarskih elemenata moraju odgovarati vazeéim standardima, tehnickim
propisima i normama.

PovrSinska obrada

Antikorozivna zastita Celi¢nih dijelova mora biti u skladu sa vaze¢im propisima.

Temeljna antikorozivna zastita je vru¢im cinéanjem. Elementi koji se plastificiraju moraju proci cijeli postupak pripreme
(mehanicki i kemijski).

Boja, ton i povrsinski efekt po izboru projektanta.

lzrada

Prije pocetka izrade bravarije obavezno se moraju uskladiti mjere i koli¢ine na gradevini. Zeljezni dijelovi spajaju se
varenjem, iskljucivo u radionici. Elementi na gradilidte dolaze spremni za montaZu.

Svaki sastav (spoj) mora biti tako konstruktivno rijeSen da na vidljivim vanjskim povr§inama nema vidljivih vijaka. Svi vijci i
ostali dijelovi spajanja moraju biti izvedeni od nerdajuéeg Celika, alumunija ili nekoga drugoga nekorodirajuéeg materijala.
Posebni umetci od PVC materijala moraju osigurati kvalitetan i Sisti sastav dvaju profila. Radionicke nacrte i detalje
izraduje izvoditelj i obavezno ih daje na suglasnost projektantu. Svi tehniki i fizikalni zahtjevi trebaju biti ispunjeni prema
propisima ili prema posebnim trazenjima projektanta. Konstrukcija mora biti dimenzionirana tako da sigurno prihvaca
opterecenje i funkcije elemenata. Sve nosive dijelove treba staticki provjeriti.

Ugradba

Svi se bravarski elementi u pravilu trebaju ugradivati suhim postupkom bez uporabe morta, {j. viicima na predhodno
ugradena sidra, ili pak pomocu plasti¢nih ili metalnih Eepova. Sve sudarnice izmedu metala i zida moraju biti brtvljene ili
kitane akrilnim, silikonskim ili TIO kitom. Za sve predvidene bravarske radove izvoditelj je duzan pribaviti ateste za
kvalitetu materijala, povrsinsku obradu, ispravnost po izvoditelju predvidenih detalja i antikorozivnu zastitu od
odgovarajucih instituta.

Bravarija od nehrdajuéeg éelika

Za elemente koji se izvode od inoxa, primjenjuje se nehrdajuci polirani Eelik oznake AlSI-316. Svi vijéani elementi moraju
imati kvalitetu oznake A4.

Profili se dobavljaju u poliranoj izvedbi. Zavarivanja svih elemenata mora se izvrsiti TIG-postupkom.

Svi varovi se poliraju i kemijski obraduju — pasiviranjem. Svi varovi moraju biti nevidljivi ili se nakon varenja moraju tako
obraditi kao da ih nikad nije ni bilo.

Za sve vij¢ane veze upotrijebit ¢e se vijci oznake DIN 912 (imbus ispup&eni) ili oznake DIN 7991 (imbus upusteni).
Pri¢vrSéenje inox bravarije za pod ili zid izvesti e se preko izdanaka tanjeg profila koji ¢e se prethodno zavariti za sidrene
plocice (sve od inox-a). Veza inox cijevi s podom ili zidom treba prekinuti ukrasnim poliranim rozetama d=5 mm sa
skoSenim vanjskim rubom.

Svi radovi na izradi pojedinacne stavke moraju biti dovrSeni u pogonu. Na gradilistu se ne dopusta nikakva dorada ili
naknadna obrada inox konstrukcije osim zavréne montaze.

Bravarski elementi se izraduju prema shemama i detaljima, te u dogovoru s projektantom i nadzornim organom, a
oznacCavaju brojem troSkovnicke stavke te se obraunavaju po komadu, a sitni elementi od standardnih metalnih profila i
po tezini.

Zidarska mjera je razmak konstruktivnih elemenata. Modularna mjera je razmak modularnih ravnina koji je maniji od
zidarske mjere. Bravarska mjera je stvarna vanjska mjera bravarskog elementa koja treba biti manja od modularne mjere.
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Svijetla bravarska mjera koristi se kod vrata i oznaCava €isti razmak izmedu dovratnika, odnosno poda i nadvratnika.
Razlika izmedu zidarske i modularne mjere kod mokre gradnje treba biti 1 - 2 cm, a kod montazne moze biti i 0. Razlika
izmedu modularne i bravarske mjere treba biti od 0,3 do 1 cm.

Za sve elemente konstrukcije izvoditelj je duZan izraditi radioni¢ku dokumentaciju, detalj spojeva i sidrenja, odgovarajuce
ateste, te ishoditi supotpis arhitekata na projektiranu dokumentaciju. Za sve karakteristiéne detalje izvest ¢e se uzorci i
podnijeti projektantu na odobrenje.

U jediniénu cijenu svih bravarskih stavaka ukljuéeno je:

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Ozujak 2022.

kontrola mjera i koli€ina na licu mjesta

izrada radioni¢kih nacrta i davanje projektantu na uvid
izrada ifili dobava oglednih uzoraka

izrada u radionici te transport do objekta

uskladistenje i Suvanje od oStecenja na objektu

svi transporti na objektu do mjesta ugradnje

ugradba na objektu sa svim spojnim spojnim i veznim dijelovima tj. okvirima i potkonstukcijom
sva brtvljenja i kitanja

sve pokrovne trake i distanceri

sav okov i brave prema izboru projektanta

povrSinska obrada prema izboru projektanta

svi staklarski radovi prema navodima

¢uvanje i zastita od uprljanja do primopredaje
osiguravanje i davanje svih potrebnih atesta
servisiranje u jamstvenom roku.

Dobava i ugradnja ,ograde“ bukobrana od alu profila oko klima uredaja na krovu, tlocrtne dimenzije 1,5 x 3,5
metara visine 2,0 metara. Obra¢un po komadu.

Dobava i montaZa vanjskih ljestvi s ledobranom za penjanje na krov lifta izvodi se od punih Celi¢nih profila,
dimenzije 40 x 20 mm i ledobrana presjeka 10x40 mm, Sirina ljestvi 60 cm, visina 18 metra. Bravarija se vruce
cinca i boji u antracit boju RAL 7016. ObraCun po komadu.

Dobava i ugradnja metalne ograde na krovu i iznad ulaznog prostora, zastiéena od korozije vrucim
pocin¢avanjem, bojanje primerom za cink i dva sloja epoksidne boje. Obratun po m1.

Dobava i ugradnja protupoZarnih dvokrilnih vrata, otpornosti na poZar 30 minuta. Dimenzija vrata 150 x 225 cm
s pripadaju¢im Stokom,opremliena mehanizmom za samozatvaranje atestiranim prema HRN EN 1154 ili
jednakovrijednim, sa skrivenim okovom zavr3no bojana u antracit boju RAL 7016. Izvode se prema shemi
odgovarajuce bravarske stavke (D1). Obraun po komadu

Dobava i ugradnja protupozamih vrata, otpornosti na pozar 30 minuta, s pripadaju¢im $tokom,opremljena
mehanizmom za samozatvaranje atestiranim prema HRN EN 1154 ili jednakovrijednim, sa skrivenim okovom
zavrSno bojana u antracit boju RAL 7016. Izvode se prema shemi odgovarajuée bravarske stavke (D2, D3, D4,
D5). Obracun po komadu

Dobava i ugradnja protupozarnih vrata, otpornosti na pozar 30 minuta. Dimenzija vrata 65 x 200 cm s
pripadaju¢im Stokom,opremljena mehanizmom za samozatvaranje atestiranim prema HRN EN 1154 ili
jednakovrijednim, sa skrivenim okovom zavr$no bojana u antracit boju RAL 7016. Izvode se prema shemi
odgovarajuce bravarske stavke (D6). Obradun po komadu.

Dobava i ugradnja protupoZarnih vrata, otpornosti na poZar 30 minuta. Dimenzija vrata 65 x 200 cm s
pripadajucim Stokom,opremljena mehanizmom za samozatvaranje atestiranim prema HRN EN 1154 ili
jednakovrijednim, sa skrivenim okovom zavrdno bojana u antracit boju RAL 7016. Izvode se prema shemi
odgovarajuce bravarske stavke (D6a). Obracun po komadu.

Dobava i ugradnja protupozarnih vrata, otpornosti na pozar 60 minuta, s pripadajuc¢im Stokom,opremljena
mehanizmom za samozatvaranje atestiranim prema HRN EN 1154 ili jednakovrijednim, sa skrivenim okovom
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10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17

10.18.

10.19.

10.20.

10.21.

zavr$no bojana u antracit boju RAL 7016. Izvode se prema shemi odgovarajuce bravarske stavke (D7, D8, D9).
Obracun po komadu.

Dobava i ugradnja protupozarnih vrata, otpornosti na poZar 60 minuta. Dimenzija vrata 90 x 200 cm s
pripadajuéim Stokom,opremlijena mehanizmom za samozatvaranje atestiranim prema HRN EN 1154 ili
jednakovrijednim, sa skrivenim okovom zavr$no bojana u antracit boju RAL 7016. Izvode se prema shemi
odgovarajuée bravarske stavke (D10). Vrata imaju moguénost otvaranja za 180 stupnjeva (D10). Obracun po
komadu.

Dobava i ugradnja protupozarnih vrata, otpornosti na pozar 90 minuta, s pripadaju¢im Stokom,opremljena
mehanizmom za samozatvaranje atestiranim prema HRN EN 1154 ili jednakovrijednim, sa skrivenim okovom
zavrsno bojana u antracit boju RAL 7016. Izvode se prema shemi odgovarajuce bravarske stavke (D11, D11a,
D12). ObraCun po komadu.

Klasa vatrootpornosti:
ProtupoZarni razred prozora EI90-C, vatrootpornost elementa u trajanju jedan i pol sati.

Dobava i ugradnja protupoZarnih dvokrilnih vrata, otpornosti na poZar 90 minuta. Dimenzija vrata 150 x 210 cm
s pripadaju¢im Stokom,opremljena mehanizmom za samozatvaranje atestiranim prema HRN EN 1154 ili
jednakovrijednim, sa skrivenim okovom zavrdno bojana u antracit boju RAL 7016. Izvode se prema shemi
odgovarajuce bravarske stavke (D13). Obracun po komadu.

Dobava i ugradnja dvokrilnih zaokretnih vrata dimenzie 150x215 cm od glavanizirajuceg Celika, s
ostaklienjem, pripadaju¢im Stokom i okovom, bojana u antracit boju RAL 7016. lzvode se prema shemi
odgovarajucée bravarske stavke (C1). Obraun po komadu.

Dobava i ugradnja dvokrilnih zaokretnih vrata dimenzije 150x210+62 cm, s ostakljenjem, pripadajucim
nadsvjetlom, Stokom i okovom. lzvode se prema shemi odgovarajuce bravarske stavke (C2). Obracun po
komadu.

Dobava i ugradnja celicnog jednostrukog jednokrilnog zaokretno otklopnog prozora s dvostrukim 1ZO
ostakljenjem,dimenzije 100x85 cm, uklju¢en upusteni okov, bojana u antracit boju RAL 7016. Izvode se prema
shemi odgovarajuce bravarske stavke (C3, C13). Obracun po komadu.

Dobava i ugradnja &elicnog jednostrukog, petokrilnog, otklopnog prozora s dvostrukim IZO ostakljenjem,
dimenzije 490x85 cm, ukljuéen upusteni okov, bojana u antracit boju RAL 7016. Izvode se prema shemi
odgovarajuce bravarske stavke (C4). Obracun po komadu.

Dobava i ugradnja Celicnog jednostrukog, dvokrilnog, zaokretno-otklopnog prozora s dvostrukim 1ZO
ostakljenjem, dimenzije 155x85 cm, ukljuen upusteni okov, bojana u antracit boju RAL 7016. Izvode se prema
shemi odgovarajuce bravarske stavke (C5). Obradun po komadu.

Klasa vatrootpornosti:
Protupozarni razred prozora EI90, vatrootpornost elementa u trajanju jedan i pol sati.

Dobava i ugradnja &elicnog jednostrukog, dvokrilnog, zaokretno-otklopnog prozora s dvostrukim 1ZO
ostakljenjem, uklju¢en upusteni okov, bojana u antracit boju RAL 7016. Izvode se prema shemi odgovarajuce
bravarske stavke (C6, C19, C24, C25, C26, C29, C30). Obradun po komadu.

Dobava i ugradnja Celicnog jednostrukog dvokrilnog zaokretno otklopnog prozora s nadsvjetlom,
dvostrukim IZO ostakljenjem, ukljuéen upusteni okov, bojana u antracit boju RAL 7016. Izvode se prema shemi
odgovarajuce bravarske stavke (C7, C10, C11, C16, C22). Obracun po komadu.

Dobava i ugradnja Celiénog jednostrukog jednokrilnog zaokretno otklopnog prozora s dvostrukim 1ZO
ostakljenjem, dimenzije 70x100 cm, uklju¢en upusteni okov, bojana u antracit boju RAL 7016. Izvode se prema
shemi odgovarajuée bravarske stavke (C8). Obraun po komadu.

Dobava i ugradnja Celiénog jednostrukog trokrilnog zaokretno otklopnog prozora s dvostrukim 1ZO
ostakljenjem,dimenzije 150x100 cm uklju¢en upusteni okov, bojana u antracit boju RAL 7016. Izvode se prema
shemi odgovarajuce bravarske stavke (C9). Obracun po komadu.

Dobava i ugradnja Celicnog jednostrukog dvokrilnog zaokretno otklopnog prozora s nadsvjetlom,
dvostrukim 1ZO ostakljenjem, dimenzije 180x90 cm, uklju¢en upusteni okov, bojana u antracit boju RAL 7016.

Ozujak 2022.
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10.22.

10.23.

10.24.

10.25

10.26

10.27

Izvode se prema shemi odgovarajuce bravarske stavke (C12, C12a). Obradun po komadu.

Klasa vatrootpornosti (za stavku C12a) : Protupozarni razred prozora EI90, vatrootpornost elementa u trajanju
jedan i pol sati.

Dobava i ugradnja Celiénog jednostrukog trokrilnog zaokretno otklopnog prozora s nadsvjetlom,
dvostrukim 1ZO ostakljenjem, ukljuéen upusteni okov, bojana u antracit boju RAL 7016. Izvode se prema shemi
odgovarajuce bravarske stavke (C14, C15, C15a, C20). Obraéun po komadu.

Klasa vatrootpornosti (za stavku C15a) : Protupozarni razred prozora EI90, vatrootpornost elementa u trajanju
jedan i pol sati.

Dobava i ugradnja Celicnog jednostrukog dvokrilnog zaokretno otklopnog prozora s dvostrukim ZO
ostakljenjem, dimenzije 180x140 cm, uklju¢en upusteni okov, bojana u antracit boju RAL 7016. Izvode se prema
shemi odgovarajuce bravarske stavke (C17, C17a). Obracun po komadu.

Klasa vatrootpornosti (za stavku C17a): Protupozarni razred prozora EI90, vatrootpornost elementa u trajanju
jedan i pol sati.

Dobava i ugradnja Celicnog jednostrukog jednokrilnog zaokretno otklopnog prozora s dvostrukimiZO
ostakljenjem,dimenzije 80x140 cm, ukljuéen upusteni okov, bojana u antracit boju RAL 7016. Izvode se prema
shemi odgovarajuce bravarske stavke (C18). Obracun po komadu.

Klasa vatrootpornosti: Protupozarmni razred prozora EI90, vatrootpornost elementa u trajanju jedan i pol sati.

Dobava i ugradnja Celicnog jednostrukog dvokrilnog zaokretno otklopnog francuskog prozora s
dvostrukim 1ZO ostaklienjem,dimenzije 140x220+71 cm, ukljuéen upusteni okov, bojana u antracit boju RAL
7016. Izvode se prema shemi odgovarajuce bravarske stavke (C21). Obracun po komadu.

Dobava i ugradnja Celicnog jednostrukog trokrilnog zaokretno otklopnog prozora s dvostrukim 1ZO
ostaklienjem, ukljuéen upusteni okov, bojana u antracit boju RAL 7016. lzvode se prema shemi odgovarajuce
bravarske stavke (C23, C28). Obraéun po komoadu.

Dobava i ugradnja cCelicnog jednostrukog trokrilnog zaokretno otklopnog prozora s dvostrukim [ZO
ostakljenjem,dimenzije 185x155 cm, uklju¢en upusteni okov, bojana u antracit boju RAL 7016. Izvode se prema
shemi odgovarajuce bravarske stavke (C27). Obracun po komadu.

Klasa vatrootpornosti: Protupozarni razred prozora EI90, vatrootpornost elementa u trajanju jedan i pol sati.
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11.0. KERAMICARSKI RADOVI

OPCI UVJETI ZA KERAMICARSKE RADOVE

Sve radove treba izvesti prema nacrtima, opisima troSkovnika, postoje¢im tehnickim propisima, te uputama projektanta i
nadzornog inzenjera.

U cijenu za svaku pojedinu vrstu rada ukljuciti sav osnovni i pomocni materijal, lagane skele, rastur materijala, neminovne
otpatke, transport do gradilidta i na gradilistu, troSkove izrade, te uklanjanje necisto¢a nastalih tijekom rada, kao i odvoz
svog prateceg suviSnog materijala i smeca (ambalaze).

Izvodac treba upotrijebiti materijal, koji u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) odgovara uzorku, $to ga odabere projektant od uzoraka
predlozenih po izvodacu.

Kao vezni materijal za oploCenje podova upotrijebiti ¢e se elasti¢no gradevinsko ljepilo. Kod ugradnje u cementni mort
plocice se postavljaju zaljevanjem cementnim mlijekom ili strojnim vibriranjem.

Za oploCenje pregradnih zidova upotrijebiti cementni mort 1:3 od finog i potpuno Cistog pijeska, ili gradevinsko ljepilo za
keramicke plozice. U cementni mort se polazu ploCice na grubu gradevinsku podlogu, beton, zid od opeke. Za ljepilo je
potrebna cementna glazura na podu, betonski zid u glatkoj oplati ili gruba Zbuka na zidu. Spojnice fugirati kako je propisano
u pojedinoj stavci.

Prije pogetka radova izvodac je duzan ustanoviti kvalitetu podloge na kojoj se izvode keramicarski radovi, a ako ona nije
dobra, mora o tome obavijestiti narucioca radova, kako bi se podloga mogla na vrijeme popraviti i pripremiti za izvedbu
keramicarskih radova.

Prije polaganja plo€ica, zid treba dobro odistiti, da se postigne ¢vrsta veza oplogenja sa zidom, da plodice kasnije ne
otpadaju.

Sav prostor izmedu ploCica i zida treba biti potpuno ispunjen i zaliven veznim materijalom.
Ako neke ploCice imaju vecu dimenziju, treba ih obrusiti, ako su manje od propisane mjere, ne smiju biti upotrebljene.

Narocitu paznju obratiti na sastave ploha koje se oplo¢uju, na sastavima oplo¢enja s drugim plohama obrade i opSavima uz
otvore, da budu izvedeni potpuno ravni i Cisti.

Zavr$na oploCenja odmah o€istiti od ne€istoée i veznog sredstva, a u svaku stavku ukljuéeno je i konacno fino ¢iScenje
povrsine, te fugiranje.

Podne ravnine moraju biti potpuno ravne i horizontalne, osim u prostorijama s podnim odvodima, gdje se izvode minimalni
padovi prema tim odvodima.

Uz podne reSetke, sifone i uz ostale rubove sve podne plogice ili tavelice moraju biti obrezane na potrebnu mjeru i praviino
obrubljene.

Podove na otvorenim povrSinama izvesti s dilatacijama, tako da ni u jednom smjeru razmak izmedu njih nije ve¢i od 3m.

Organizaciju svog rada izvodac treba provesti tako da bude u skladu s operativnim planom, te da ne dode do zakaSnjenja s
vlastitim radovima ili do ometanja u odvijanju radova drugih izvodaca.

Obracun po povrsini za oploenja, a po duzini za rubove i bordure.

Ozujak 2022.

32/110



Cjelovita obnova zgrade na adresi Gunduli¢eva 24/1, Zagreb

k.. 2153/2 k.0. Centar, Grad Zagreb

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Nabava i ugradnja podnih keramickih ploCica protukliznosti R11 u sanitarijama te polaganje u fleksibilno ljepilo.
Obracun po m2.

Minimalne karakteristike:

Glazirane retificirane keramicke plocice 1. klase. PloCice kvadratnog formata (minimalne dimenzije 30x30 cm,
maksimalne dimenzije 60x60 cm) debljine maksimalno 10 mm. Cvrste glazirane plogice otporne na pucanje i
lomljenje. U cijeni su: plo€ice, ljepilo, fugiranje, svi rubni / spojni / dilatacijski / prelazni alu profili te posebni elementi
i sav potreban materijal i rad. U cijenu stavke ukljuena izvedba sokla, fugiranje te zavrsno CiS¢enje.

Keramicke plocice kao podne obloge u prostorijama u kojima postoji mogucnost razlijevanja tekucina i pojave
skliskog poda moraju biti u protukliznoj izvedbi certificirane prema DIN 51130 i 51097 ili jednakovrijedno, za
odredeni koeficijent hrapavosti provrSine (stupanj protukliznosti) "R - slip resistance".

Klasa: 1.klasa

Stupanj protukliznosti: minimalno R10

Nijansa: V1 - ujednacen izgled varijacije boje i dizajna.

Nabava i ugradnja zidnih keramickih plocica u sanitarijama te polaganje u fleksibilno ljepilo. Obradun po m2.
Minimalne karakteristike:

Glazirane retificirane keramicke plo€ice 1. klase. PloCice kvadratnog formata (minimalne dimenzije 30x30 cm,
maksimalne dimenzije 60x60 cm) debljine maksimalno 10 mm. Visina oplo&enja od poda do stropa. U cijeni su:
ploCice, liepilo, fugiranje, svi rubni / spojni / dilatacijski / prelazni alu profili te posebni elementi i sav potreban
materijal i rad. U cijenu stavke uklju¢ene sve potrebne rubne inox lajsne, fugiranje i zavr$no ¢iScenje.

Klasa: 1.klasa

Nijansa: V1 - ujednacen izgled varijacije boje i dizajna.

Nabava i ugradnja podnih keramickih plo€ica u interijeru te polaganje u fleksibilno ljepilo. Obraéun po m2.
Minimalne karakteristike:

Glazirane retificirane keramicke plocice 1. klase. PloCice kvadratnog formata (minimalne dimenzije 30x30 cm,
maksimalne dimenzije 60x60 cm) debljine maksimalno 10 mm. Cvrste glazirane plogice otporne na pucanje i
lomljenje. U cijeni su: ploCice, ljepilo, fugiranje, svi rubni / spojni / dilatacijski / prelazni alu profili te posebni elementi
i sav potreban materijal i rad. U cijenu stavke uklju¢ena izvedba sokla, fugiranje te zavrsno Cisc¢enje.

Keramicke plocice kao podne obloge u prostorijama u kojima postoji mogucnost razlijevanja tekucina i pojave
skliskog poda moraju biti u protukliznoj izvedbi certificirane prema DIN 51130 i 51097 ili jednakovrijedno za
odredeni koeficijent hrapavosti provrSine (stupanj protukliznosti) "R — slip resistance".

Klasa: 1.klasa

Stupanj protukliznosti: minimalno R9 (ulazni i komunikacijski prostori u gradevini); minimalno R12 (ajne kuhinje)
Nijansa: V1 - ujednacen izgled varijacije boje i dizajna

Nabava i ugradnja vanjskih podnih keramickih ploCica na krovu te polaganje u fleksibilno ljepilo. Obracun po m2.
Minimalne karakteristike:

Glazirane retificirane keramicke plocice 1. klase. PloCice kvadratnog formata (minimalne dimenzije 30x30 cm,
maksimalne dimenzije 60x60 cm) debljine maksimalno 10 mm. Cvrste glazirane plogice otporne na pucanje i
lomljenje. U cijeni su: ploCice, ljepilo, fugiranje, svi rubni / spojni / dilatacijski / prelazni alu profili te posebni elementi
i sav potreban materijal i rad. U cijenu stavke uklju¢ena izvedba sokla, fugiranje te zavrsno Ciséenje.

Keramicke plocice kao podne obloge na mjestima gdje postoji moguénost pojave skliskog poda moraju biti u
protukliznoj izvedbi certificirane prema DIN 51130 i 51097 ili jednakovrijedno za odredeni koeficijent hrapavosti
provrSine (stupanj protukliznosti) "R - slip resistance".

Klasa: 1.klasa

Stupanj protukliznosti: minimalno R10

Nijansa: V1 - ujednacen izgled varijacije boje i dizajna
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12.0. SOBOSLIKARSKO-LICILACKI RADOVI

OPCI UVJETI ZA SOBOSLIKARSKO-LICILACKE RADOVE

Svi soboslikarski radovi moraju biti izvedeni stru¢no i kvalitetno, prema opisima iz stavki troSkovnika, prema vazeéim
propisima i svim eventualnim posebnim uvjetima.

Sav materijal koji ¢e se upotrijebiti, kao i pomo¢ni mateirjal, rad i pomo¢ni rad mora u svemu odgovarati standardima,
propisima i tehni¢kim uvjetima i pravilima dobrog zanata.

Izvodac je duzan predloZiti projektantu i nadzornom organu uzorke, potrebne tonove boja i materijala. Izvodac je duzan
dobaviti ateste za meterijale.

Ukoliko izvoda& namjerava upotrijebiti druge materijale i tehnologiju od onih navedenih u projektu i troSkovniku, duzan je
zatraziti suglasnost projektanta i nadzornog organa.

Obradun se vrsi prema stvarno izvedenim koli¢inama na nacin kako je to predvideno u iskustvenim normama u
gradevinarstvu.

Soboslikarski radovi Ce se izvesti prema slijedecoj tehnickoj regulativi:

- Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zavrdne radove u gradevinarstvu (Sl. list br. 49/70)
- U.F2.012 Tehnicki uvjeti za izvodenje li¢ilackih radova

- U.F2.013 Tehnicki uvjeti za izvodenje soboslikarskih radova

- U.F2.014 Tehnicki uvjeti za izvodenje tapetarskih radova

- Zakon o zastiti na radu NN 59/96

- Pravilnik o zastiti na radu u gradevnikarstvu (SI. list br. 41/68)

Tijekom izvodenja radova treba obratiti paznju na atmosferske prilike.

Vanjski radovi se ne smiju izvoditi u slucaju oborina, magle, zraka prezasi¢enog vliagom, te jakog vjetra i temperature ispod
+5°C.

Premazi i obojenja moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje vodom, a na vanjskim plohama otporni na
atmosferalije. Svi soboslikarski radovi moraju se izvesti prema izabranim uzorcima.

Izvoda€ je duzan prije poCetka rada pregledati podloge i ustanoviti da li su sposobne za predvidenu obradu. Ako na podlozi
postoje bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na kvalitetu radova, izvodac je duzan na to upozoriti narucitelja radova jer
se naknadno pozivanje na loSu podlogu nece uvaziti.

lzvoda€ moze zapoceti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo $to bi moglo smetati izvedbi.

Za sve vrste soboslikarsko-li¢ilackih radova podloge moraju biti Ciste od prasine i druge prljavstine kao Sto su: smole, ulja,
masti, €ada, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati ili liiti dopu$teno je samo na suhu i pripremljenu podlogu.

Unutra3niji zidovi prostorija prvo se izravnavaju, gletaju specijainim postavama koje moraju dobro prilijegati na podlogu i
nakon susenja tvoriti vrio ¢vrstu podlogu za bojanje disperzivnim bojama.

Vanijski li¢ilacki radovi ne smiju se izvoditi po loem vremenu, koje bi moglo Stetiti kvaliteti radova (npr. hladnoéa, oborine,
magla, jak vjetar i sl.).

Zabranjeno je bacati u kanalizaciju i sanitarne uredaje ostatke boje, vapna, gipsa, kita i drugog materijala.
LiCenje unutarnjih zidova izvodi se slijedecim redoslijedom:

pranje i struganje starog nalica,

impregnacija - penetrirajuci premaz podloge radi konsolidacije,

kitanje i zatvaranje pojedinacnih rupa,

gletanje - prevlagenie cijele povrsine liilackim kitom,

brudenje i otprasivanje,

dvokratno ili trokratno li¢enje - nanoSenje boje Cetkama, valjcima ili prskanjem.

I

Kvaliteta kitanja i licenja kontrolira se nocu ili u zamracenoj prostoriji reflektorom prislonjenim uz plohu zida odnosno stropa.

Ozujak 2022.

34/110



Cjelovita obnova zgrade na adresi Gunduli¢eva 24/1, Zagreb

k.. 2153/2 k.0. Centar, Grad Zagreb

Kod li¢enja vanjskih zidova treba se izbjegavati faza kitanja (2), a nikako ne predvidati fazu gletanja (3).
Vrste boja:

- disperzivne,

- poludisperzivne,

- zidna tempera,

- zemljane boje ili kreda,

odredene su u pojedinoj stavci troSkovnika.

Vanjska stolarija zasticuje se lazurnim premazima, prvi put u tvornici / radionici potapanjem, drugi put na gradilitu nakon
ugradnije i treCi put na gradilidtu po zavrSetku svih li¢ilackih radova lazurnim premazom.

Prvi premaz (potapanije) obavlja se bez okova i ustakljenja, a drugi i tre¢i sa brtvama i ustaklienjem pri ¢emu vidljivi okov i
staklo treba zastititi ljepljivom trakom.

Li¢enje unutarnje stolarije izvodi se u slijede¢im fazama:

paljenje ili mehanicko skidanje postojece boje,
impregnacija (u radionici),

kitanje,

brudenje,

uljeni nalic,

dodatno kitanje i brusenje,

emajl lak.

Noakwd =

LiCenje stolarije lazurnim bojama:

impregnacija (u radionici)
kitanje,

brudenje,

lazurni premazi.

brusenje,

zavr$ni premaz lak- lazurom.

D0 wh =

U nacelu se lienje stolarije radi samo na unutarnjoj stolariji, a izuzetno na vanjskoj ako je ve¢ bila licena.

Vratna krila mogu se li¢iti u radionici kompresorom.

LiCiti se moZe stolarija koja ima francuske ili cilindar petlje, odnosno drugi okov predviden za licenje, ali ne i roto okov.
Bravarija se li¢i u slijedec¢im fazama:

1. CiS¢enje (mehanicko - pjeskarenje ili kiselinama),

2. temeljni nali¢ - minij-alkidni ili epoxy ili akril
3. zavr8ni nali¢ - emaijl-alkidni il poliuretan ili akril
(trajnost: do 10 g. do20g. do20g.)

Samo unutarnja bravarija moZe se kitati autokitom nakon postave temeljnog nali¢a.
Obracun:

Povrsine zidova obracunavaju se bez odbijanja otvora manjih od 3m2, a otvori veéi od 3m2 odbijaju se, ali se posebno
obraCunavaju Spalete i to m1 za m2.

Kod obracuna li¢ilackih radova na stolariji / bravariji obraunavaju se pune povrSine otvora i op$ava i to bez odbijanja
povrsine stakla.

Kod tradicionalne stolarije povrsina se uvecava za profilacije, zavisno od slozenosti, s faktorom od 1,7 do 3,2.
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Bojenje procelja silikatnom, paropropusnom bojom uz sve potrebne predradnje, stabilizacija podloge, kitanje
trodnih dijelova, bojanje po uputi proizvodaca, ton boje nakon proba na gradiliStu odreduje nadlezni konzervator.

Zbuka na proceljima li¢i se fasadnim bojama s atestima za kulturnu batinu sa svim potrebnim kitanjem i
predradnjama. Bojenje zbuka bojom koja je kompatibilna s izvedenim Zbukama. Prodelja prebojavamo
visokopokrivnom, paropropusnom, vodoodbojnom i na vremenske utjecaje otpornom sol-silikatnom bojom na bazi
kalijevog vodenog stakla i silicija. Koristi se za premazivanje vezanih suhih Zbuka na bazi vapna i cementa kao i
betona, starih silikatnih podloga kao i organskih podloga. Bijela ili tonirana po izboru projektanta i odgovornog
konzervatora (definirano u Konzervatorskom elaboratu), u silikatnim tonovima gustoce ca. 1,5kg/L, DN-vrijednosti
0,05 m, pH-vrijednosti 11,4 te vodoupojnosti > 1 kg/m?24h. ObraCun po m2 zida.

Zbukani zidovi i stropovi interijera lie se poludisperzivnim bojama. U cijenu ukljudeno ciséenje podioge,
neutraliziranje, kitanje i izravnjavanje disperzicijskom masom te bojanje u dva sloja. Obradun po m? bez odbitaka
otvora, ali se posebno ne obracunavaju Spalete. Obradun po m2.

Gipskartonske pregrade, stropovi i podgledi u interijeru bojaju se poludisperzivnim bojama po izboru projektanta i
konzervatora. Na prethodno zavrSno obradenu, kitanu i brusenu povrsinu gipskartonskih plo¢a nanose se temeljni
premazi radi ujednaCenog upijanja, te slojevi boje. Postupak po preporuci proizvodaca elementa koji se bojaju.
Uklju¢ena sva kitanja, gletanja i bandaZiranja spojeva, brivljenje sudara zidova i stropova gipskartonskih obloga,
dovratnika, lajsni i sl., trajnoelasti¢nim kitom. U tonu bijela, po izboru projektanta. Obracun po m2.

LiCenje bravarskih elemenata, infera, ograda i sl. izvesti nakon nano$enja antikorozivne zastite, dvostrukim
epoksidnim nali¢em i zavrdnim nali¢em poliuretan lakom u jednom tonu, RAL 7016, po izboru projektanta, sa svim
potrebnim predradnjama, prema preporukama proizvodaca boje.

Kod licenja povijesne bravarije jedinicnom cijenom obuhvatiti skidanje starog naliCa, stabilizaciju podloge s
eventualnim ostacima oksida odgovarajucim premazom, antikorozivnu zastitu vru¢im cin¢anjem i dvostruki premaz
lak bojom za vanjske radove.

zidovi i stropovi interijera podruma li¢e se paropropusnim bojama na bazi vapna. U cijenu uklju¢eno CiSéenje

podloge, neutraliziranje, kitanje i izravnjavanje disperzicijskom masom te bojanje u dva sloja. Obradun po m? bez
odbitaka otvora, ali se posebno ne obradunavaju Spalete. Obradun po m2.
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13.0  RAZNE DOBAVE | MONTAZE

Ova troSkovnicka grupa obuhvaca dobavu te ugradnju i/ili montazu raznih gotovih interijerskih elemenata i opreme.

Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izradeni u skladu s normama i tehnickim propisima navedenima u
projektnoj dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je primjena odgovarajucih EN (europska norma) ili
jednakovrijedno. Ako se u meduvremenu neka norma ili propis stavi van snage, vazit ¢e zamjenjuju¢a norma ili propis.

Izvoda€ moze predloZiti primjenu priznatih tehnickih pravila (normi) neke inozemne normizacijske ustanove (ISO, EN,
DIN, ASTM, ...) uz uvjet pisanog obrazloZenja i odobrenja nadzornog inZenjera. Tu promjenu nadzorni inzenjer odobrava
uz suglasnost projektanta. Izvoda¢ je duzan promjenu unijeti u izvedbeni projekt.

Svi dobavljeni proizvodi moraju u cijelosti odgovarati specifikacijama, a montaze detaljnim nacrtima. Sav materijal,
pomoc¢ni materijal, rad i pomoc¢ni rad moraju u svemu odgovarati propisima, standardima, tehnickim uvjetima i pravilima
dobrog zanata.

Izvoda€ je duzan predloziti projektantu i nadzornom inZenjeru uzorke, ogledne proizvode i materijale, Sto je sve ukljuéeno
u cijenu stavke. Izvoditelj je duzan uzorke svih odabranih materijala izvesti prije po€etka radova.

Sve montaZe gotovih proizvoda opreme izvode se iskljuéivo prema uputama proizvodaca, te u dogovoru s projektantnom
i nadzornim inZenjerom.

Jedini¢na cijena ukljucuje dobavljanje specificiranog proizvoda, dopremu na gradiliSte i mjesta predvidenog za ugradnju,
sav potrebni montazni materijal i rad. ObraCun se vrSi prema stvarno izvedenim koli¢inama.

13.1. Dobava i ugradnja metalnih pokretnih regala u arhivskim spremistima i knjiznici, prema nacrtima.
Pokretni regali su namijenjeni za pohranu razne arhivske i knjizne grade. Modularne su konstrukcije te je time
omoguceno da se svojim mjerama i opremom prilagode svakom obliku skladista, odnosno bilo kojim dimenzijama
raspolozivog skladiSnog prostora. Regali su izgradeni od Celi€nog lima, te zasticeni plastifikacijom protiv korozije.
Regali su postavljeni na odgovarajuci sistem traCnica. Sve mjere provjeriti u naravi.
Obracun po m1 duljine arhivskog regala (jednostrano), bez obzira na visinu.

Jednostrani pokretni ili fiksni regal dimenzija:
duzina = 280-630 cm

Sirina = 40 cm

visina = 240-250 cm.

Dvostrani pokretni ili fiksni regal dimenzija:

duzina = 280-630 cm bez pogonskog kola

Sirina = 80 cm (dvije strane po 40 cm)

visina = 240-250 cm.

U svakom segmentu regala po visini nosive police + pokrovna polica.

Razmak izmedu polica : podeSavanje razmaka po Zelji sa korakom od 20 mm.

13.2.  Dobava i ugradnja odgovarajuéeg sistema traénica za pokretne regale u arhivskim spremistima.
Polozaj traCnica: na podu. Sve mjere provjeriti u naravi. Obracun po m1 prostora pod kompaktnim ormarima.

13.3.  Prijenosni ruéni aparati za poéetno gasenje pozara
Prijenosni vatrogasni aparati za po¢etno gaSenje poZara, s potrebnim brojem jedinica gasenja, postavljaju se na
raznim dijelovima gradevine, u skladu s rasporedom u projektu i elaboratom zastite od pozara. Vatrogasni aparati
moraju biti ispitani i ispravni. Trebaju biti zasti¢eni od direktnog utjecaja vremenskih nepogoda. Do njih put mora biti
slobodan te moraju biti postavljeni na zid tako da rucka za noSenje ne smije biti na visini vecoj od 150 cm, mjereno
od kote gotovog poda. Mjesta im moraju biti vidno oznaCena odgovarajuéom naljepnicom, u skladu s Pravilnikom o
vatrogasnim aparatima. Ukljuéena sva potrebna ispitivanja i ozna¢avanja. Obracun po komadu.
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13.4.  Dobava, doprema i ugradnja oznaka pristupacnosti i orijentacijskog plana za kretanje u gradevini.
Postavljanje oznaka pristupacnosti i orijentacijskog plana kretanja sukladno Pravilniku i grafickom prilogu u projektu.
Orijentacijski plan kretanja izraduje se reljefno, pristupacan i slabovidnim osobama.

Obracun po komadu kompletno izvrsenih radova.

13.5. Evakuacijski stolac
Sklopivi evakuacijski stolac (stair descending device) kao oprema koja ¢e se postaviti po svim etaZzama zgrade za
slu€aj potrebe evakuacije osoba smanjene pokretljivosti evakuacijskim stubistem. Postavljaju se na raznim
dijelovima gradevine, u skladu s rasporedom u projektu i elaboratu zastite od pozara. Proizvod obavezno ukljuéuje:
remen za uévrscivanje, prirucnik za koristenje.
Minimalni kapacitet nosivosti 136 kg. Maksimalna masa do 11 kg.
Obracun po komadu.
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14.0  PRIPREMNI | ZAVRSNI RADOVI

OPCI UVJETI IZVODENJA PRIPREMNIH | ZAVRSNIH RADOVA

Ova tro8kovnicka grupa obuhvaca razne pripremne i zavr$ne radove na gradilidtu.

Pripremni radovi obuhvacaju sve aktivnosti, prema projektu organizacije gradenja, koji su neophodni za pripremu i
organizaciju gradilidta te izvodenje glavnih gradevinskih i drugih radova.

Zavr$ni radovi obuhvacdaju sve aktivnosti koje su potrebne da bi se gradevina pripremila za tehnicki prijem i primopredaju,
ukljuivo sva zavréna CiSCenja, transporte i sl.

Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izradeni u skladu s normama i tehni€kim propisima navedenim u projektnoj
dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je primjena odgovarajuéih EN (europska norma). Ako se u
meduvremenu neka norma ili propis stavi van snage, vaZzit ¢e zamjenjuju¢a norma ili propis.

Izvoda€ moze predloZiti primjenu priznatih tehnickih pravila (normi) neke inozemne normizacijske ustanove (ISO, EN, DIN,
ASTM, ...) uz uvjet pisanog obrazloZenja i odobrenje nadzornog inzenjera. Tu promjenu nadzorni inzenjer odobrava uz
suglasnost projektanta. Izvoda¢ je duzan promjenu unijeti u izvedbeni projekt.

Koncepcija organizacije izgradnje gradevinskih objekata pretpostavlja da se prije poCetka gradnje predvide i planiraju sve
aktivnosti koje su potrebne da se gradevina izgradi u skladu sa vaze¢im zakonima i propisima, u ugovorenom roku i uz
postivanje ugovorenih ekonomsko-financijskih uvjeta.

Zbog opseznosti radova, duzine gradnje, sudjelovanja veceg broja izvrSitelja te zbog drugih specifiCnosti gradevine,
priprema gradnje je zahtjevan i odgovoran posao. U tom smislu, potrebno je prethodno izraditi projekt organizacije gradenja
(POG). Projekt organizacije gradenja izraduje izvodac u obliku koji odredi direktor projekta ili nadzorni inzenjer.

Osnovni zadatak projekta organizacije gradenja jest razmatranje i rjeSavanje organizacijskih, tehnolo$kih i ekonomskih
problema gradenja. Za izradu takvog projekta treba raspolagati svim podacima koji mogu imati utjecaja na samu gradnju, uz
obvezu da radovi teku neometano, pod $to povoljnijim uvjetima te zavrSe u ugovorenom roku.

Opis aktivnosti i postupaka izrade projekta organizacije gradenja ukazuje na redoslijed, sadrzaj i razinu pojedinosti u
pristupu i u izradi elaborata. Na temelju opsega i vrste zadataka i aktivnosti definira se sustav, odreduju etape i postupnost u
radu.

Radi racionalnosti, POG treba sadrzavati sliedece:
— organizaciju i tehnologiju gradenja,
— izvedbeni projekt prethodnih, pripremnih radova i gradiliSne infrastrukture,
— pregledni plan gradenja s planovima radne snage, mehanizacije, energije i opskrbe, potrebnim materijalima,
— financijski plan,
— elaborate zastite na radu, i
— posebne priloge.

Izrada i sadrZaj projekta organizacije gradenja
Projekt organizacije gradenja izraduje izvodac. Investitor ili nadzorni inZenjer, nakon prihvacanja projekta organizacije
gradenja, upisom u gradevinski dnevnik, dopusta poCetak rada.

14.1.  Organizacija gradilista.
Izvoda€ je duzan izvrSiti svoju organizaciju izvedbe radova prema zakonu o zaétiti na radu i sukladno tome treba
izraditi plan uredenja radilista. Obzirom da se radovi izvode na gradevini upisanoj u registar zasti¢enih kulturnih
dobara, izvoda¢ mora ve¢ kod izrade Plana uredenja radili$ta voditi ratuna o nacinu izvedbe, a organizaciju
prilagoditi postoje¢em stanju te sve pokazati vremenskim planom izvodenja radova. Takoder je obavezan izvesti
sve projektirane radove uz sve neophodne mjere zastite od oStecivanja ostalih dijelova gradevine, kao i okolisa.
Sve privremene pristupne puteve, odlagalidte materijala, pomocne skele i druge zastitne mjere mora izvesti,
odrZavati i ukloniti ih tako da ne ugrozi osobe koje borave i rade u blizini gradilista te odvijanje ostalih radova na
gradevini. Ove pripremne i zavr$ne radove izvodac je obavezan obuhvatiti cijenom radova bez posebne
nadoknade.
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14.2.

14.3.

14.4.

Ostali radovi izvode se prema opisu iz tro8kovnika i tehniékih specifikacija. Investitor je duZan izvodacu radova
osigurati nesmetan rad na gradevini, kao i minimalne uvjete za odvoz i dovoz materijala na gradilidtu. Izvodaé je
duzan postivati posebne uvijete rada na zahtjev Investitora.

Zauzimanije javne povrSine oko objekta prema RjeSenju nadleznog tijela Grada a uz suglasnost investitora za
potrebe organizacije gradilista, pristupa gradevini, osiguravanje manipulativnog prostora za gradevinsku
mehanizaciju i drugih potreba. Izvedba priviemene montazne ograde oko gradilista visine 2,5m a sve prema
tehnologiji izvoditelja radova i prema lokalnim prilikama. Ograda mora biti sigurnosna, ne smije ugrozavati
prolaznike, mora biti uredna i izvedena prema Planu uredenja radiliSta s noénom rasvjetom upozorenja, kao i
ostalim znakovima upozorenja na vidljivim mjestima i drugim obveznim znakovima upozorenja. Stupovi ograde
moraju biti fiksirani za podlogu ili montaZni temelj, a mogu biti betonski ili Eelini. Ograda treba biti évrsta i
napravljena od Celi¢nih okvira sa ispunom od profiliranog trapeznog lima ili sl., visine najmanje 2,00 m. Postava
ploCe veli€ine 2 x 1,5m s opisom projekta, brojem odobrenja za gradenje, imenima izvoditelja radova, investitora,
imenima nadzornih inZinjera, odgovornim projektantima i noénom rasvjetom. Izvedba postava i skidanje
privremenih montaznih objekata, kontejnera prema Projektu organizacije gradilista, i to za: a) potrebe tehnickog
osoblja gradili§ta b)nadzornog inzinjera i potrebe narucitelja c)garderobe radnika sa sanitarnim ¢vorom. Izvedba
priviemenih prikljuéaka za potrebe gradilista i privremene objekte (u dogovoru sa investitorom i korisnikom
gradevine). UkljuCen sav rad i materijal.

- gradevinski elektricni prikljuak jednofazni trofazni
- gradevinski priklju¢ak za vodu
- gradevinski priklju¢ak na kanalizaciju.

Odrzavanie Cistoce gradilidta i priviemenih puteva gradilista tijekom izvodenja radova, posebno tijekom izvedbe
radova rusenja, sve u smislu Zakona o zastiti na radu, i planu uredenja radilista.

Geodetski radovi iskoléenja trase i objekata.

Izvodag je duzan iskolCiti osi i osigurati ih, tako da ih u roku ili po zavrSenom radu moZze lako obnoviti. Obaveza je
od strane izvodaca i kontrola osi, profila, repera i poligonih to¢aka. Rad obuhvaca sva geodetska mjerenja kojima
se podaci iz projekta prenose na teren. Osiguranje toCaka i zapisnika primopredaja istog od strane ovlastenog
geodeta i izvodaca radova. Geodetska kontrola i praéenje odredenih radova ukljuceni u cijenu.

Postava natpisne plo¢e - oznaka gradilista. Natpisna plo¢a dim. 1,0 x 2,0 m s opisom projekta, brojem
odobrenja za gradenje (Potvrda projekta od strane Ministarstva kulture) ili drugo rjeSenje, nazivom investitora,
izvoditelja, nadzora i projektanta.

Ciséenje gradilista )
Tijekom radova planirano je tri puta ¢iScenje gradilista i zavr$no ¢iScenje nakon zavrSetka radova obnove. Ci§¢enje
gradilista.

Izvodac radova izvrSit Ce sva CiS¢enja tijekom radova, te po zavrSetku pojedinih grubih radova kao i fino CiS¢enje po
zavrSetku svih radova, a neposredno prije konacne primopredaje.

Ciscenje obuhvaéa uklanjanje sveg smeca, otpadaka, $ute, materijala ili elemenata koje je nadzorni organ odbio i
zatraZio da se ukloni sa gradili$ta, kao i konac¢no CiScenje i pranje nakon zavrSetka svih radova, te uredno drzanje
svih uskladistenih materijala.

lzvodac Ce tijekom trajanja izvedbe uklanjati sve otpatke, smece i Sutu, te ¢e ih otpremiti izvan gradiliSta na za tu
svrhu odobrenu lokaciju i odrzavat ée cijeli objekt uklju€ivo okolni teren i plocnike, te ulice oko gradilista u urednom i
radnom stanju. lzvodac je duzan voditi rauna i provesti mjere osiguranja tako da se tijekom uklanjanja otpadaka,
materijala i opreme ne dovedu u opasnost ljudi i imovina. Prilikom svih ¢iS¢enja i uklanjanja otpadaka kada je god to
moguce izvodac ¢e koristiti vodu da smaniji stvaranje praSine.

Vozila koja Ce se koristiti za odvoz smeca, Sute i otpadaka moraju imati platneni krov (ceradu), a materijal koji se
prevozi mora biti poprskan vodom kako bi se sprijecilo njegovo rasipanje i raznoSenje vjetrom tijekom prijevoza do
lokaliteta za deponiranje.

Suvino blato i ostala nedisto¢a s kotaCa vozila mora se odstraniti, kako bi se sprijecilo njihovo razno$enje po
ulicama izvan gradiliSta. Svako eventualno blato i ostalu ne€isto¢u koju takva vozila raznesu po ulicama izvan
gradilidta izvoda¢ je duzan o svom tro8ku ukloniti i zaprljane povrsine odistiti.
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Zavr3na CiS¢enja i pranja izvode se nakon zavrdetka svih radova. U cijenu su ukljuéena sva potrebna sredstva za
¢iséenje. Obracun po komadu kompletno izvr§enih radova.

14.5 lzvedeno stanje gradevine. Izrada dokumentacije izvedenog stanja gradevine sa uneSenim svim promjenama
tijiekom izvodenja gradevine.Praéenje tijekom izvodenja svih radova iz cjelokupnog tro8kovnika radova gradevine i
okolia svih izmjena koje se dogadaju tijekom gradenje i unaSanje u postojecu izvedbenu dokumentaciju.Prilaganje
sve radioni¢ke dokumentacije i detalja, koja je izradena temeljem izvedbenog projekta i sluZila je za izvodenje po
istoj. Dokumentacija izvedenog stanja koja ukljucuje sve promjene izvedene na gradevini se sastoji od nacrta i
tekstualnog dijela i predaje se Investitoru u vidu magnetnog zapisa Cd-a (dwg, doc, jpg i xIs formati) i ovjerene
uvezane mape od strane Nadzora i izvoditelja. Predaje se u 3 primjerka CD-A i 3 primjerka mape. U cijenu je
uklju¢eno sve kompletno za opisano. Napomena: ova dokumentacija sluZi podatkovno za izradu kompleta as built
dokumentacije za tehnicki prijem i uporabu gradevine.
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ELEKTROINSTALACIJE

OPCI UVJETI RADOVA ELEKTROINSTALACIJA

E.1

1.
2.

Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje(NN 78/15, 118/18, 110/19)
Pravilnik o nacinu provedbe struénog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i naginu vodenja gradevinskog dnevnika
te 0 sadrzaju zavrdnog izvje$¢a nadzornog inzenjera (NN br. 111/14, 107/15, 20/17, 98/19, 121/19)
Zakon o gradevnim proizvodima (NN br. 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)
Zakon o zadtiti na radu (NN 71/14, 118/14,154/14, 94/18, 96/18)
Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradiliStima (NN br. 48/18)
Pravilnik o uporabi osobne zastitne opreme (NN 5/21)
Pravilnik o zastiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17)
Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektri¢nom energijom(NN 088/2012)
Zakon o zaétiti od pozara (NN br. 92/10)
Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara [NN 29/13,
87/15]
Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)
Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)
Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme,
zaStitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN 75/13)
Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10, 29/13)
Pravilnik o tehni¢kim normativima za za$titu niskonaponskih mreza i pripadajucih transformatorskih stanica (SI.
list br. 13/78)
Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, NN
102/20)
Tehnicki propis za niskonaponske instalacije(NN br. 5/10)
HRN HD 60364-4-41 Niskonaponske elektricne instalacije. Sigurnosna zastita.
-Zastita od elektriChog udara.
HRN HD 60364-4-43 Niskonaponske elektri¢ne instalacije. Sigurnosna zastita.
-Nadstrujna zastita.
HRN HD 60364-5-54 Niskonaponske elektricne instalacije. Odabir i ugradba el. opreme.
-Instalacija uzemljenja, zastitni vodici i zastitni vodii
izjednaCavanja potencijala
Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN br. 35/18, 104/19)
Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN br. 87/08, 33/10)
HRN EN 62305-1:2007, Zastita od munje, 1. dio: Op¢a nacela (IEC 62305-1: 2006; EN 62305-1: 2006)
HRN EN 62305-2:2007, Zastita od munje, 2. dio: Upravljanje rizikom (IEC 62305-2: 2006; EN 62305-2:
HRN EN 62305-3:2007, Zastita od munje, 3. dio: Materijalne Stete na gradevinama i opasnost za zivot (IEC 62305-
3:2006; EN 62305-3:2006)
HRN EN 62305-4:2007, Zastita od munje, 4. dio: Elektriéni i elektroniéki sustavi unutar gradevina (IEC 62305-4:
2006; EN 62305-4: 2006)

Opcenito

Ovo poglavlie se odnosi, ali nije ogranieno na izvedbu novih elektroinstalacija koje se ugraduju u predmetnu
postojecu gradevinu i ovo poglavlje obuhvaca:

Ispitivanje, ateste i dokumentacija izvedenog stanja

Pripremne radove
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3. Niskonaponski prikljucak, glavni elektroenergetski razvod i razdjelnike

4. Elektroinstalacijski materijal i radovi jake struje

5. Opcaisigurnosna rasvjeta

6. Uticnice i prikljucke

7. Dizel agregatsko postrojenje

8. Napajanje tehnoloke - strojarske opreme

9. Elektroni¢ku komunikaciju

10. SOS instalacija invalidskih sanitarija

11. Sustav zastite od munje, izjednacenje potencijala i uzemljenje

E.2 Zahtjevi
Elektroinstalacije u cjelosti Ce biti izvedene u pogledu radne snage i materijala, kao Sto je prikazano na nacrtima ili
kao Sto je opisano u ovim specifikacijama ili prema uputama projektanta. U obuhvat radova e biti ukljucena
opskrba elektriénom energijom za svu elektriénu opremu, odredenu i navedenu u poglavijima specifikacije, kao i za
svu opremu isporuéenu i instaliranu od strane drugih izvoda¢a. Opskrbna to¢ka za opremu ée biti priklju¢na kutija
na opremi ili pripadni upravljacki uredaj.
Ovim dijelom specifikacije podrazumijeva se kompletna elekirina instalacije kao §to je odredeno i detaljno opisano
u sliede¢em poglavlju ili je naznaeno na nacrtima sa svom opremom ili priborom do pune funkcionalnosti.
Specifikacija je radena prema nacrtima iz projekta. Cijena za svaku toCku troSkovnika/specifikacije odnosno
pripadnu funkcionalnu cijelinu unutar predmetnog sustava, ako i nije posebno navedeno, mora obuhvatiti dobavu,
transport, montaZu, spajanje, oznaCavnje, po potrebi uzemljenje te sve potrebno za dovodenje stavke u stanje
potpune funkcionalnosti. TroSkovima obuhvatiti sve potrebne pripremne i zavrSne radove, €iSCenje, kontrole,
ispitivanja, pustanja u pogon i drugo do pune funkcionalnosti. Rade¢i ponudu treba imati na umu najnovije vazece
propise za pojedine vrste instalacija.

E.3 Podnesak:
Podnesti na uvid sljedece:

o  Uzorci: Svjetilike, sklopke, uti¢nice, komunikacijske prikljucnice, sklopna i zastitna opremai sl.

o Tehnicka specifikacija: Proizvodacki certifikati svih kabela, cijevi i kabelskih kanala, tehni¢ka dokumentacija
razvodnih ormara, komunikacijskih ormara i opreme, SOS signalizacije, sustava odimljavanja, sustava zastite od
munje, izjedna¢enja potencijala i uzemljenja

e Ako podneSeni uzorci ili tehni¢ka specifikacija, po misljenju projektanta, ne zadovolji zahtjeve ove specifikacije ili
Izvodac¢ ne dostavi isto u razumnom roku, projektant ima pravo zatraZiti isto na drugom mjestu, te moze zahtijevati
dodatne troSkove na racun Izvodaca.

E.4 Dokumentacija:
Nakon zavrSenih radova potrebno je izvrsiti vizualni pregled instalacije i prikupiti dokumentaciju o izvrSenim
ispitivanjima instalacije i dokazima kvalitete ugradene opreme, te dokumentaciju stvarno izvedenog stanja
elektroinstalacija.

E.4.1. Vizualni pregled instalacije

- zastite od elektricnog udara, ukljuujuci mjerenje razmaka kod zastite zaprekama ili ku¢istima,

- pregradama ili postavljanjem opreme izvan dohvata ruke

- zastitnih mjera od Sirenja vatre i od toplinskih utjecaja vodi¢a prema trajno dopustenim

- vrijednostima struje i dopu$tenom padu napona (ako nije izvr§ena revizija projekta)

- izbora i udeSenosti zastitnih uredaja i uredaja za nadzor

- ispravnosti postavljanja odgovarajucih sklopnih uredaja u pogledu razdjelnog (rastavnog) razmaka

- izbora opreme i zastitnih mjera prema vanjskim utjecajima

- raspoznavanja neutralnog i zastitnog vodica
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E.4.3.

postojanja shema, plocica s upozorenjima ili sli¢nih informacija
raspoznavanja strujnih krugova, osiguraca, sklopki, stezaljki i druge opreme
spajanja vodica

pristupacnosti i raspoloZivisti prostora za rad i odrzavanje

Dokazi kvalitete i funkcionalnosti

1. Tvornicki certifikati ugradenih materijala i opreme

Zapisnik o izvrSenom mijerenju otpora izolacije

Zapisnik o izvrSenom mjerenju otpora uzemljenja metalnih masa
Zapisnik o izvrSenoj kontroli efikasnosti zastite od indirektnog napona dodira
Zapisnik o izvrSenom mjerenju jakosti sigurnosne rasvjete

Zapisnik o ispitivanju osvjetlienosti radnog prostora

IzvjeSce o pregledu i ispitivanju rasvjete u nuzdi

Zapisnik o ispitivanju funkcionalnosti isklopa elektriéne energije u nuzdi
9. Izjava o izvrSenom funkcionalnom ispitivanju SOS instalacije

10.  lzvjeStaj o ispitivanju instalacija elektronitke komunikacije

11.  Zapisnik o ispitivanju i uvjerenje za sustave nadtlaka stubista

12.  lzvjedtaj o ispitivanju sustava zatite od udara munje

© N>R W

Izvedeno stanje

Pripremiti i dostaviti tri primjerka svih nacrta stvarno izvedenog stanja instalacija. Nacrti ¢e biti odobreni od strane
nadzornog inZenjera i sadrzati ¢e posebno naznaCene i oznaCene izmjene izvedene tijekom gradnje.
Dokumentacija se predaje u tiskanom i elektronskom obliku, a predaje se u roku od mjesec dana od dana
zavrSetka pojedinog dijela radova, a u svakom slucaju ne kasnije od datuma zavr3etka radova u cjelini. Ugovaratel]
je duzan sva odstupanja od projektne dokumentacije unijeti u projekt, te ¢e po tome ovlasteni inZenjer
elektrotehnike napraviti projekt izvedenog stanja.

E.5. Niskonaponski priklju¢ak, glavni elektroenergetski razvod i razdjelnici
E.5.1. Niskonaponski priklju¢ak
Napajanje gradevine biti ¢e u skladu s postoje¢om elektroenergetskom suglasnosti. Prikljutna snaga gradevine se
zadrzava i iznosi 67 kW. PostojeCi prikljucni kabel potrebno je odspaiiti, locirati i prodziti na novu poziciju GRMO
ormara. Koristi atestiranu odgovarajucu toploskupljajucu NN spojnicu.
E.5.2. Glavni elektroenergetski razvod
Sa razdjelnika GRP Ce se napajati svi ostali razdjelnici i potro$aci u gradevini.
Projektom su predvideni posebni razdjelnici za pojedine cjeline unutar objekta na nacin:
. razvodni ormar u prizemlju RP-M (buduci ormar prostora muzeja) nalazi se u prostoru P_12 i napaja se
kabelom N2XH 5x16 gmm.
o razvodni ormar na |. katu RP-1 nalazi se u prostoru hodnika i napaja se kabeom N2XH 5x16 gmm.
o razvodni ormar na |l. katu RP-2 nalazi se u prostoru hodnika i napaja se kabeom N2XH 5x16 gmm.
o razvodni ormar na lll. katu RP-3 nalazi se u prostoru hodnika i napaja se kabeom N2XH 5x16 gmm.
o dizalica topline nalaze se na krovu objekta i napaja se kabelom FG160R16 5x25 gmm.
) razvodni ormar dizala RP-Diz nalazi se u prostoru hodnika i napaja se kabeom N2XH 5x6 gmm
. kabelske veze prema agregatu:
- Dovod na ATS uz agregat: FG160R16 5%35 gmm
- Odvod na GRP: FG160R16 5x25 gmm
- Odvod na RP-SP NHXH E90 5%x25 gmm
- Odvod na JPR-SP s automatike agregata: NHXH E90 2x1,5 gmm
Glavni elektroenergetski razvod se izvodi dijelom u betonskoj podlozi u instalacijskim cijevima, dijelom u
instalacijskim cijevima u zidu, a dijelom na PK trasama u prostorima spustenih stropova ili na kabelskim ljestvama
Ozujak 2022.
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E.5.3.

E.5.3.1.

unutar vertikale. Glavni usponski vodovi se izvode kabelima tipa N2XH bezhalogene izvedbe, a glavni napojni
kabeli i kabeli vecih potro$ada su tipa FG160R16 jednozilni ili viseZilni.

Razdjelnici su predvideni kao tipski trofazni nadgradni ormari s vratima i bravicama, opremljeni prema shemama.
Razdjelnici su smjesteni na mjestima pogodnima za koncentraciju instalacije i u dogovoru s arhitektom. Svi
razdjelnici se dimenzioniraju sa 20% rezervnog prostora za buduce potrebe. Prostor iznad (do stropa) ili ispod (do
poda) katnih razvodnih ormara potrebno je obloZiti gips kartonskim radovima u Sirini razdjelnika + 10 cm, a Sto ulazi
u cijuenu izrade razdjelnika.

Kabeli za napajanje razvodnih ormara:

FG160R16 -bakreni videZilni ili jednozilni kabel sive boje s izolacijom od tvrde EPM gume kvalitete G16 i PVC
plaStem nazivnog napona 0,6/1KV, bakreni finozZi¢ni vodic klase 5 prema CEI EN 60228

N2XH -bakreni videzilni ili jednoZilni kabel crne boje s izolacijom od umreZenih polimera bez halogena i plastem
od umrezenih termoplastiénih spojeva bez halogena koji usporava gorenje, nazivnog napona 0,6/1KV, bakreni
vodi€ klase 1 (puni, okrugli) ili 2 (viSeZi€ni pouzeni) prema CEI EN 60228

NHXMH -bakreni viSezilni ili jednoZilni instalacijski kabel sive boje s izolacijom od umreZenih polimera bez
halogena i plastem od umreZenih termoplasti¢nih spojeva bez halogena koji usporava gorenje, nazivnog napona
0,6/1KV, bakreni vodi¢ klase 1 (puni, okrugli) ili 2 (viSeZi¢ni pouZeni za presejeke vece od 16 mm2) prema HRN HD
383/IEC 60228/DIN VDE 0295, ili jednakovrijedno

NYY -bakreni jednozilni ili viSeZilni kabel crne boje s PVC izolacijom i PVC pladtem nazivnog napona 0,6/1KV,
bakreni vodi¢ klase 1 (puni, okrugli) ili 2 (viseZi¢ni pouZeni) prema HRN HD 383/IEC 60228/DIN VDE 0295, ili
jednakovrijedno

NYY-A -aluminijski jednoZilni ili viSeZilni kabel crne boje s PVC izolacijom i PVC plastem nazivnog napona 0,6/1KV,
Al, klase 1 ili 2 prema HRN HD 383 / IEC 60228 / DIN VDE 0295, ili jednakovrijedno

NHXH FE180/E30 - bakreni viSezilni ili jednozilni instalacijski kabel naranCaste boje s izolacijom od liskunske
trake, vatrootpornog dielektrika, s izolacijom 2 od umrezenih polimera bez halogena i plaStem od umrezenih
termoplasticnih spojeva bez halogena koji usporava gorenje, nazivnog napona 0,6/1KV, bakreni vodi¢ klase 1
(puni, okrugli) ili 2 (viSeZiéni pouzeni) prema HRN HD 383/IEC 60228/DIN VDE 0295, ili jednakovrijedno

Razdjelnici

Za potrebe gradilista nuzno je osigurati gradilidne ormare opremljene sukladno normama za privremena gradilita i
rusiliSta, Sticenih ZUDS 30 mAu svakom odvodu, minimalno 4 monofazne prikljuénice, 1x32A 5P priklju¢nica, te
1x63A 5P prikljuénica, komplet s kabelskim prikljuénim vodovima PP0O0 u PVC cijevi do pune funkcionalnosti
prikljuCka. Postavljaju se 6 ormara za objekt, od kojih je jedan prikljutno mjesto. Ponuditi fiksno i nepromijenjivu
cijenu sukladno potrebama gradilidta, ali ne manje od predvidenog stavkom.

Glavni razvodni ormar

Glavni razvodni ormar oznake GRMO je predviden kao metalni samostojeci iz 2 sekcije, prikljuéna i mjerna, te
mrezno agregatska sekcija, Sirine (900 do 1000 mm) i visina (2400 - 2600 mm) prema potrebama iz radionickih
nacrta, sukladno prostoru u koji se smjesta, u zastiti IP55 prema IEC 60529, sa punim vratima otpornosti IK 10
prema |EC 62262 i bravom s kljuéem na svakoj od sekcija, od obojanog Eelika sivom epoksi — poliesterskom bojom
RAL 7035, izveden sukladno sa standardom IEC 62208, kompletno oziCen, oznaden i ispitan sa ugradenom
opremom prema specifikaciji i nacrtima.

Unutar PRIKLJUCNO MJERNE sekcije nalazi se:

* NV rastavna sklopka 3P, s osigura¢ima 160 A, kompl 1

« strujni mjerni transformatori 150/5 A klase to¢nosti 0,5, kompl 1

* univerzalno intervalno kombi komunikacijsko brojilo, kompl 1 (ISPORUCUJE HEP ODS)

Unutar MREZNE i AGREGATSKE sekcije nalazi se:

* NV rastavna sklopka 3P, s osigura¢ima 3x160 A, kompl 2
* NV rastavna sklopka 3P, s osiguracima 3x100 A, kompl 3
* NV rastavna sklopka 3P, s osiguraCima 3x80 A, kompl 2

Ozujak 2022.
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* prekida€ snage 125 A, 230 V, 3P, 50 kA s naponskim okidacem za daljinski isklop, kompl 1
+ prekida¢ snage 80 A, 230 V, 3P, 50 kA s naponskim okidaéem za daljinski isklop, kompl 1
+ odvodnici prenapona klase I+11, za TNS sustav, 25 kA/polu, komp 2

« strujni transformatori za kompezaciju, 150/5A, kl. 0.5

+ rastavna sklopka 3P, s osiguracima 3x4 A, kompl 1

+ Analizator mreZze NA96, 96x96mm za na vrata ormara

« zastitni prekidac sa svojstvima rastavljaéa C63A, 3P, 10 kA, kompl 4

« zastitni prekidac sa svojstvima rastavljada C32A, 3P, 10 kA, kompl 2

+ zastitni prekidac sa svojstvima rastavljada C25A, 3P, 10 kA, kompl 1

* RCD sklopke 4P, 40 A, 30 mA, kom 1

« instalacijski prekida¢ 1P, C20, kom 1

« instalacijski prekidac¢ 1P, B20, kom 1

« instalacijski prekida¢ 1P, B16, kom 6

« instalacijski prekida¢ 1P, B10, kom 10

« instalacijski prekida¢ 1P, C10, kom 3

Stubini automat s upozorenjem za skori uklop, 0.5 -12 min., 16A

Svi interkonekcijski vodovi unutar ormara, komplet sa svim spajanjima do pune funkcionalnosti.
Sabirnicki sustav, izolatori, redne stezaljke, zastitne maske, sav spojni i montazni materijal, oziavanje, ispitivanje i
izdavanje atestne dokumentacije

E.5.3.2. Ostali razvodni ormari
Projektom su predvideni posebni razdjelnici za pojedine cjeline unutar objekta.

Prednja strana ormara je zasti¢ena vratima s bravom i na njima se ne nalaze bilo kakvi manipulativni elementi, ve¢
su isti ugradeni na plo€i ispod vratiju. Razdjelnici sadrzavaju sklopnu i zastitnu opremu prema |EC 60947-2. Ormari
kompletno oZi¢eni, oznaceni i ispitani sa ugradenom opremom prema specifikaciji i nacrtima.

E.5.3.2.1.

E5.3.22.

Ozujak 2022.

RP-1 (potrosaci unutar etaze I. kata),

RP-1 razdjelnik, 620x588x136mm (VxSxD), praskasto lakirani eliéni lim, klasa zastite: I, nazivni napon:
240/415V AC, 50/60Hz, nazivna struja: 125A, stupanj zastite: IP30, boja: RAL9016 (bijela), razmak izmedu
redova: 150mm, zakretni plasticni zasun sadrzan u isporuci, opcija: ugradnja bravice (BK071059--), sadrzi: N
stezaljke (2x25mm? + 9x16mm?) i PE stezaljke (2x25mm? + 58x16mm?), pripremljena predupregnuca otvora
za uvod kabela: gore 4x (88x46)mm, dolje 4x (88x46)mm, kompletno ozicen, oznacen i ispitan sa ugradenom
opremom prema specifikaciji i nacrtima. U njega se ugraduje sliedeca oprema::

+ zastitni prekidac sa svojstvima rastavljaéa. C40/3P, kom 1

* odvodnici prenapona klase Il, za TN sustav, s odgovarajuéim predosiguraCima unutar rastavne sklopke,
kompleta 2

* RCD sklopka 4P, 63 A, 30 mA, kom 2

« instalacijski prekida¢ 1P, B16, kom 15

* instalacijski prekida¢ 1P, B10, kom 9

« instalacijski prekida¢ 1P, C10, kom 2

svi interkonekijski vodovi unutar ormara, komplet sa svim spajanjima do pune funkcionalnosti.

Sabirnice, izolatori, redne stezaljke, zastitne maske, sav spojni i montazni materijal, ozi€avanije, ispitivanje i
izdavanje atestne dokumentacije.

RP-2 (potrosaci unutar etaze Il. kata),

RP-2 razdjelnik, 620x588x136mm (VxSxD), praskasto lakirani eliéni lim, klasa zastite: I, nazivni napon:
240/415V AC, 50/60Hz, nazivna struja: 125A, stupanj zastite: IP30, boja: RAL9016 (bijela), razmak izmedu
redova: 150mm, zakretni plasti¢ni zasun sadrZan u isporuci, opcija: ugradnja bravice (BK071059--), sadrzi: N
stezaljke (2x25mm? + 9x16mm?) i PE stezaljke (2x25mm? + 58x16mm?), pripremljena predupregnuca otvora
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E5.3.23.

E5.3.24.
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za uvod kabela: gore 4x (88x46)mm, dolje 4x (88x46)mm, kompletno ozien, oznacen i ispitan sa ugradenom
opremom prema specifikaciji i nacrtima. U njega se ugraduje sliedeca oprema::

+ zastitni prekidac sa svojstvima rastavljaéa. C40/3P, kom 1

+ odvodnici prenapona klase Il, za TN sustav, s odgovaraju¢im predosiguracima unutar rastavne sklopke,
kompleta 2

* RCD sklopka 4P, 63 A, 30 mA, kom 2

« instalacijski prekida¢ 1P, B16, kom 20

+ instalacijski prekida¢ 1P, B10, kom 9

« instalacijski prekida¢ 1P, C10, kom 2

svi interkonekcijski vodovi unutar ormara, komplet sa svim spajanjima do pune funkcionalnosti.

Sabirnice, izolatori, redne stezaljke, zastitne maske, sav spojni i montazni materijal, ozi€avanije, ispitivanje i
izdavanje atestne dokumentacije.

RP-3 (potro$aci unutar etaze lll. kata),

RP-3 razdjelnik, 620x588x136mm (VxSxD), praskasto lakirani ¢eliéni lim, klasa zastite: I, nazivni napon:
240/415V AC, 50/60Hz, nazivna struja: 125A, stupanj zastite: IP30, boja: RAL9016 (bijela), razmak izmedu
redova: 150mm, zakretni plastiéni zasun sadrzan u isporuci, opcija: ugradnja bravice (BK071059--), sadrzi: N
stezaljke (2x25mm? + 9x16mm?) i PE stezaljke (2x25mm? + 58x16mm?), pripremljena predupregnuca otvora
za uvod kabela: gore 4x (88x46)mm, dolje 4x (88x46)mm, kompletno ozi¢en, oznaen i ispitan sa ugradenom
opremom prema specifikaciji i nacrtima. U njega se ugraduje sliede¢a oprema::

+ zastitni prekidac sa svojstvima rastavljaéa. C40/3P, kom 1

+ odvodnici prenapona klase Il, za TN sustav, s odgovarajuéim predosigura¢ima unutar rastavne sklopke,
kompleta 2

+ RCD sklopka 4P, 63 A, 30 mA, kom 2

« instalacijski prekida¢ 1P, B16, kom 17

« instalacijski prekida¢ 1P, B10, kom 9

« instalacijski prekida¢ 1P, C10, kom 2

svi interkonekijski vodovi unutar ormara, komplet sa svim spajanjima do pune funkcionalnosti.

Sabirnice, izolatori, redne stezaljke, zastitne maske, sav spojni i montazni materijal, ozi¢avanje, ispitivanije i
izdavanje atestne dokumentacije.

RP-SP (sigurnosni potrosaci),

RP-SP razdjelnik, metalni , nazidni s vratima, RAL 7035, dimenzija 700x500%x210, od Celiénog lima, s
pocin¢anom montaznom plocom, 2xbrava s dvostrukim zaklju¢avanjem, 1xprirubnica 409x96 mm, IP 65,
kompletno ozi¢en, oznacen i ispitan sa ugradenom opremom prema specifikaciji i nacrtima. U njega se uz 3
Ul modula sustava vatrodojave (zasebna stavka) ugraduije sljede¢a oprema:

+ Grebenasta sklopka, 1-2/3P/63A, kom 1

* Grebenasta sklopka, 1-0-2/1P/42A, na vrata, kom 1

+ odvodnici prenapona klase Il, za TN sustav, s odgovaraju¢im predosigura¢ima unutar rastavne sklopke,
kompleta 2

* NV rastavna sklopka 3P, s osiguraCima 3x16 A, kompl 1

* Motorna zastitna sklopka, 3P, 13-18 A, kom 1

* signalizacijska Zaruljive 230 V, zelena, na vratima ormara s odgovaraju¢om natpisnom plo¢icom, kom 5
» signalizacijska zaruljivc 230 V, crvena, na vratima ormara s odgovaraju¢om natpisnom plo¢icom, kom 5
« instalacijski prekida¢ 1P, C10, kom 6

« instalacijski prekidac 2P, C4, kom 1

« ispravlja¢ 230Vac/24Vdc, 120 VA

« Uticni relej, 4 preklopna kont., 6A, 24V s podnoZjem za montazu na DIN $inu, kom 5

+ Uti¢ni relej, 4 preklopna kont., 6A, 230V s podnozjem za montazu na DIN Sinu, kom 10

+ Sklopnik snage (26A) [AC-3] | 230VAC, 50/60Hz |1 N/O
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svi interkonekcijski vodovi unutar ormara, komplet sa svim spajanjima do pune funkcionalnosti.

Sabirnice, izolatori, redne stezaljke, zastitne maske, sav spojni i montazni materijal, ozicavanje, ispitivanje i
izdavanje atestne dokumentacije.

Napomena: Elemente upravljanja sustavom nadtlaka i tocne karakteristike uskladiti s ponudenom strojarskom
opremom.

E.5.3.3. Oznacavanje

Sva oprema se oznaCava odgovarajuéim oznakama i natpisima, kao i svi razvodni ormari, sklopke, rastavljaci,
razvodne kutije, itd. oznaCavaju se pripadajuc¢im brojem strujnog kruga i izvora napajanja. Oznake su trajne
izvedbe prilagodene radnoj okolini i uvjetima mjesta montaze i izvode se na crno-bijelim laminiranim plastikama s
ugraviranim slovima na hrvatskom jeziku. Oznake i upute ispisuju se crnim slovima, a upozorenja crvenim slovima.
Minimalna veli¢ina slova je 3 mm. Oznacavanja su u cijeni pripadajuce stavke.

U sve stavke ovog poglavlja treba ukljuciti troskove:

- razrada el. shema, izrada radioni¢kih nacrta do pune funkcionalnosti

- skladistenje i osiguranje od otudivanja i oSteCenja

- transport do gradili$ta te prijenos na mjesto ugradnje

- ugradnja na oznacenu poziciju na objektu uz primjenu privrsnog materijala

- obrada zavr3etka kabelske Zile energetskih vodova s odgovarajuéim kabelskim stopicama, vijcima, podloScima i
maticama,

- spajanje kabela pojedinih strujnih krugova na redne stezaljke

- podesenja ukliopnih satova, foto sklopki, bimetala na sklopnicima i slicno

- ispitivanje funkcionalnosti ispravnosti nakon spajanja razdjelnika na mrezu i strujne krugove

- dobava svih naljepnica upozorenja te umetanje shema unutar ormara

- uzeti u obzir dispozicije razdjelnika i opreme, debljine pregradnih zidova

u razdjelnicima ostaviti 25% rezerve

- Prostor iznad (do stropa) ili ispod (do poda) katnih razvodnih ormara potrebno je obloziti gips kartonskim
radovima u Sirini razdjelnika + 10 cm, a $to ulazi u cijenu izrade razdjelnika.

E.6.  Elektroinstalacijski materijal i radovi jake struje

E.6.1. Kabeli, instalacijske cijevi, kabelski kanali
Razvod elektro instalacije po pojedinim prostorima izvesti Ce se sa pripadnih napojnih ormara u skladu sa nacrtima,
a bit ¢e u detaljima (to¢na lokacija i visina izvoda) uskladen sa rasporedom opreme u prostoru. Na glavnim trasama
i gdje je koncentracija kabela veca treba koristiti kabelske police u vidu PK trasa (PRIZEMLJE, VERTIKALE,
KROV) ili nadzbukne PVC kanalice, dok je instalacija veéinom predvidena polaganjem u prethodno postavljene
instalacijske cijevi i razvodne kutije u zidovima, podovima i stropovima.
U cijeni polaganja elektroinstalacijskih kabela je izrada svih otvora do promjera 32 mm, Zlijebljenja trasa za
instalacije u postoje¢im zidovima debljine do 2,5 cm, Sirine prema potrebnom broju kabela u trasi, te
gradivinska obrada i priprema za zbukanje.
Prolaze kabela (kabelskih otvora) kroz granice pozarnih zona obavezno brtviti odgovarajuéom protupozarnom
masom. Faktor vatrootpornosti materijala za protupoZarno brtvljenje mora biti jednak vatrootpornosti zidova, odn.
granice dviju pozarnih zona. Prodore (otvore) kroz granice pozarnih zona brtviti materijalima vatrootpornosti F-60 ,
F-90 ili F-120, ovisno o konkretnom slu¢aju, a sve prema detalju koji su sastavni dio grafickih priloga.Sve trase
instalacija moraju biti uskladene sa drugim vrstama instalacija. Instalacije jake struje u izvode se:
- bezhalogenim kabelima odgovarajuéeg presjeka koji se polazu u zastitne instalacijske cijevi,
- svi termi¢ki potrodaci napajaju se vodicima ili kabelima presjeka 2,5mm2,
- potro$aci rasvjete napajaju se kabelima ili vodi€ima presjeka 1,5mm2,
- napajanje potroSaca u podzemnim cijevima izvodi se kabelima NYY
- napajanje sigurnosnih potrodaCa izvodi se kabelima NHXH E90 na pri€vrsnim obujmicama jednake klase
gorivosti (svakih 30 cm) ili unutar AB elemenata (u cijevi) ili zemlje (u cijevi),
Tipovi kabela i vodica:

Ozujak 2022.
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E.6.2.

- NHXMH -bakreni viSezilni ili jednoZilni instalacijski kabel sive boje s izolacijom od umreZenih polimera bez
halogena i plaStem od umreZenih termoplastiénih spojeva bez halogena koji usporava gorenje, nazivnog napona
0,6/1KV, bakreni vodi¢ klase 1 (puni, okrugli) ili 2 (viSeZi€ni pouZeni za presejeke vece od 16 mm2) prema HRN HD
383/IEC 60228/DIN VDE 0295, ili jednakovrijedno

- NYY -bakreni jednozilni ili viSeZilni kabel crne boje s PVC izolacijom i PVC plastem nazivnog napona 0,6/1KV,
bakreni vodi¢ klase 1 (puni, okrugli) ili 2 (visezicni pouzeni) prema HRN HD 383/IEC 60228/DIN VDE 0295, ili
jednakovrijedno

- NHXH FE180/E30 - bakreni viseZilni ili jednoZilni instalacijski kabel narancaste boje s izolacijom od liskunske
trake, vatrootpornog dielektrika, s izolacijom 2 od umreZenih polimera bez halogena i plaStem od umreZenih
termoplasticnih spojeva bez halogena koji usporava gorenje, nazivnog napona 0,6/1KV, bakreni vodi¢ klase 1
(puni, okrugli) ili 2 (viSeziéni pouzeni) prema HRN HD 383/IEC 60228/DIN VDE 0295, ili jednakovrijedno

- P - jednozilni instalacijski vodi¢, s izolacijom od PVC mase nazivnog napona 450/750V, standard DIN VDE
0281, ili jednakovrijedno, standardnih boja: crna, plava, zeleno/ Zuta, smeda, crvena.

- LiYCY -bakreni viSeZilni kabel sive boje s PVC izolacijom i PVC plastem nazivnog napona 250 V, bakreni golim
vodiem, finoziCni pouzeni klase 5 prema IEC 60228/HD 383/DIN VDE 0295, ili jednakovrijedno, s opetom od
pokositrenih bakrenih Zica s pokrivanjem od 85 %

- JY(St)Y -bakreni viseZilni kabel sive boje za prijenos telefonskih i podatkovnih (analognih i digitalnih) signala, za
fiksnu instalaciju unutar suhih ili viaznih prostorija, pod ili na Zbuku, takoder za fiksnu instalaciju na vanjske zidove.
Ne smiju se polagati direktno u zemlju niti u vodu, nisu predvideni za napajanje. Vodi¢: bakreni goli vodi¢ punog
presjeka, promjera 0,6 mm ili 0,8 mm Izolacija: PVC-smjesa tipa YI1, prema DIN VDE 0207, ili jednakovrijedno,
debljine 0,2 mm ili 0,4 mm, po dva vodi¢a uvijena su u paricu, a parice su pouzene u slojeve, kodiranje Zila bojom
definirano je prema DIN VDE 0815, ili jednakovrijedno. Separator: plasti¢na traka. Elektrostaticki zaslon: aluminij-
laminirana poliesterska traka i pokositreni bakreni kontaktni vodi¢ promjera 0,4 mm za kabele do 10 parica, 0,6 mm
za kabele iznad 10 parica. Plast: PVC-smjesa YM1 prema DIN VDE 0207 dio 5, ili jednakovrijedno, debljine prema
DIN VDE 0815, ili jednakovrijedno.

Instalacijske sklopke i utiénice, podne kutije i parapetni kanali

Instalacijske sklopke 10A, 250 V kompakine izvedbe sa pripadnom ugradnom kutijom se montiraju na visini od
1,1m od poda prostorije i 20cm od okvira vrata. Koristiti ¢e se modularni program za priklju¢nice, sklopke, tipkala,
RJ45 prikljuénice. Kutije su 2, 3, 4 ili 7 modula. Instalacijske sklopke koriste se za ukljuivanja i iskljucivanja
rasvjete lokalno u pojedinim prostorijama odgovarajuce izvedbe prema nacrtima. PrikljuCnice su bijele boje. Kabele
jake i slabe struje za prikljucke radnih mjesta poloZiti u instalaijskim cijevima u pregradnim zidovima. Za prolaz
kabela od stropa do priklju¢nih mjesta u pregradnim zidovima predvidene su instalacijske cijevi odgovarajuéeg
promjera. Prikljuénice se postavljaju na visini +40 ¢cm od poda ako nije drugacije definirano. Strujni krugovi utiCnica
zasticuju se automatskim instalacijskim osiguracima 16A prema jednopolnim shemama. Za opremu koja ima fiksni
priklju¢ak treba ostaviti izvod kabela najmanje 2m. Predvidene su utiCnice i priklju¢ci u skladu sa rasporedom
namjestaja i opreme.

Sva oprema 230V treba biti s priklju¢nim stezaljkama "pod vijak". Sve stavke se odnose na dobavu i ugradnju do
pune funkcionalnosti.

Osnovna boja opreme je bijela.

Za modularnu mikroinstalacijsku opremu nuditi srednju cijenu jediniénog modularnog elementa odredene vrste, bez
obzira na koli¢inu i vrstu elemenata u konkretnoj modularnoj kombinaciji.

U cijeni svake stavke je i prosjecna cijena kutije 2-7 modula , maska i poklopac (nosivi i ukrasni okvir).
Stavke uklju¢uju dobavu, montazu i spajanje.

Podne kutije se ugraduju s ugradnim kutijama, opremljene, od nehrdajuéeg Celika. Kvadratne podne kutije
(dimenzija sukladno potreba instalacijskih prikljuénica) za primjenu u suho odrzavanim Suplim podovima i
podovima s glazurom. Kuciste s utisnutim otvorima za cijevi (M25). Kutija se nivelira na gornji rub podne obloge
pomocu 4 nivelirajuce nozice. Minimalna dubina za ugradnju je 95 mm, podrucje niveliranja + 30 mm. Vidljive
povrsine su od nehrdajuceg Celika. Predvidjeti potrebne montaZne ploCice za prihvat potrebnih elemenata prema
nacrtima.

Na mjestima gdje se radne jedinice uredskih prostora nalaze uza zid, a instalacijski program se nalazi na samom
zidu, montira se parapetni plastiéni instalacijski kanal, bijele boje, presjeka 50x80mm, Sirine poklopca 65mm.
Obracun po duznom metru stvarno postavljenog kanala gdje su ukljuceni svi potrebni sastavni dijelovi:
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E.6.3.

E.6.4.

E.6.4.1

E6.4.2

E6.43

E6.4.4

E6.4.5

E6.4.6

E6.4.7

E6.4.8

- tijelo kanala,

- predniji poklopac,

- bo¢ni (zavrsni) poklopci,

- djelomi¢na pregrada vodova js i ss,

- spojnica tijela kanala (svako 2m, za kanale
duze od 2m,

- spojnica prednjeg poklopca (svako 2m, za
kanale duze od 2m,

- drza¢ kabela (2 kom/m)

Tehnoloska - strojarska oprema

Cjelokupna instalacija elektromotornog pogona grijanja, hladenja i ventilacije je u skladu sa projektom strojarskih
instalacija i to za ventilaciju kuhinje i sanitarija, pripremu potroSne tople vode i zatim napajanje klima uredaja (za
grijanje/hladenje prostora). Signalne meduveze i ormar automatizacije u troSkovniku strojarskih instalacija.
Napajanje ventilatora i klima uredaja se vrsi istim kabelima kao za termicke potroSacCe sa pripadnih razdjelnika
pojedinih prostora. Za prikljuke strojarske i tehnoloSke opreme na odgovaraju¢im mjestima ostaviti izvod duZine
minimalno 1m.

Oprema videoparlafona

Za osobe smanjene pokretljivosti, a koja se u trenutku izbijanja pozara mogu zate¢i na etazama 1.1 2. i 3. kataa
predvideni su prostori za priviemeno sklanjanje (Area of Refuge) koji se nalaze unutar prostora sigurnosnog
stubiSta oznake 'SS1'. Prostori za privremeno sklanjanje osoba smanjene pokretljivosti moraju biti opremljeni sa
dvosmijernim interkomom za komunikaciju izmedu mjesta za sklanjanje i mjesta stalnog nadzora. U tu svrhu
ugraditi ¢e se dvozilni sustav videoparlafona, a koji se sastoji od 3 pozivne (vanjske jedinice) i centralne unutarnje
jedinice koja ¢e se instalirati na mjestu stalnog nadzora (kada je objekt u radu) u prizemlju objekta.

Nadgradna kutija
Nadgradna kutija od Aluminija opremljena modularnim okvirom za dva modula iz serije, $to omoguéuje povrSinsku
montazu istih panela s gumbima. Dimenzije: HXWxD: 26.5cmx11.8cmx8cm

Audio video pozivna jedinica

Audio-video ulazna stanica od aluminijuma,bez tipki za poziv. Kamera u boji s fiksnim objektivom od 3,6 mm.
Postavlja se na zid, s ugradenom kutijom, zaklonom od kiSe ili poklopcem za napu. Trebao bi biti spojen na module
s konvencionalnim gumbima. Dimenzije: HxWxD: 11cmx9,9cmx1,7cm

Enkoder s pozivnom tipkom
Enkoder od aluminijuma,1 tipka za poziv.. Dimenzije: H*WxD: 11cmx9,9cmx1,7cm

Napajanje
Montaza u razvodni ormar. Ulaz 230 V, izlaz 13 Vac/1A. Zastita od prenapona i kratkog spoja. Dimenzije: 3 DIN
modula.

Usponski distributer
Distributer za spajanje viSe pozivnih jedinica na istu liniju zajedno s kutijom za ugradnju.

Napajanje linije
Montaza u razvodni ormar.. Dimenzije: 7.4x8.9x14 cm.

Video distributer
1 izlazni video distributer, koristi se za povlaCenje signala od uspona do jednog korisnika.

Videointerkom centralna jedinica

Videointerkom model koji radi na digitalnom Duo sustavu. Idealno rjeSenje €ak i za posjede s velikim brojem
korisnika i zahvaljujuci osnovnom dizajnu, prikladan je u bilo kojem okruZenju. Kompatibilan je sa bilo kojom
stanicom za vrata koja radi na Duo, omoguéuje brzo programiranje preko DIP prekidaca . Svjetle¢e ikone za
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iskljucenje otvorenih vrata i zvona. Dvije tipke za konfiguraciju dodatnih usluga: poziv izmjenjivaCa Cuvara vrata,
aktivacija releja, dodatna vanjska aktivacija vrata, interkomunikacijska usluga.
Boja: bijela, display 4", broj tipki 4.

E.7. Rasvjeta

E.7.1. Opcenito
Elektricna rasvjeta ¢e se izvodi kao op¢a i sigurnosna rasvjeta. U nacrtima svaki je tip svjetilike oznagen drugim
simbolom. Upotrebljavaju se svjetilike s LED izvorima svjetlosti. Svjetiljke se montiraju nadgradno/ovjesno na strop
i na zid u skladu sa organizacijom prostora.
Za slu¢aj nestanka napajanja predvidena je sigurnosna rasvijeta sa vlastitim izvorom elektriéne energije, autonomije
3 sata koja se dolaskom napona puni. Za oznacavanje puteva evakuacije predvidene su svjetilike opremljene
piktogramima sa oznakom smjera kretanja prema izlazima.

E.7.2. Svjetiljke
Predvidene su sljedece svjetiljke:

E721.1.

E7212

E.7.21.3.

E7.2.14.

E.7.215.

Ozujak 2022.

Nadgradna vodotijesna LED svijetilika

s kuciStem od polikarbonata, dimenzija 1200x89x88mm (+£5%), snaga svjetilike maksimalno 21W, snop
distribucije svjetla 110° (£5°), korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 4000K, svjetlosni tok svjetiljke
minimalno 2800Im, indeks uzvrata boje minimalno 80, Zivotni vijek minimalno 100.000 sati pri 70% svjetlosnog
toka, zaStite svjetilike IP66, IK08, CLI (elektricna klasa 1), rad u temperaturnom podrucju -20°C do 40°C,
tezina svjetilike maksimalno 1,32kg.

Oznaka u projektu "S1".

Nadgradna vodotijesna LED svijetilika

s kuciStem od polikarbonata, dimenzija 650x89x88mm (+5%), snaga svjetilike maksimalno 12W, snop
distribucije svjetla 110° (£5°), korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 4000K, svjetlosni tok svjetiljke
minimalno 1200Im, indeks uzvrata boje minimalno 80, zivotni vijek minimalno 100.000 sati pri 70% svjetlosnog
toka, zastite svjetilike 1P66, 1K08, CLI (elektricna klasa 1), rad u temperaturnom podru¢ju -20°C do 40°C,
tezina svjetilike maksimalno 0,85kg.

Oznaka u projektu "S2".

Nadgradna LED svjetilika

s aluminijskim kuciStem, promjera @222mm (+£5%), PMMA difuzor, snaga svjetilike maksimalno 21W, snop
distribucije svjetla 90° (£5°), korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 4000K, svjetlosni tok svjetilike
minimalno 2100Im, indeks uzvrata boje minimalno 80, Zivotni vijek minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog
toka, zastite svjetilike IP44, IK02, CLII (elekiriéna klasa Il), teZina svjetilike maksimalno 1,08kg, svjetilika treba
imati ENEC certifikat i izjavu za potvrdivanje CE znaka.

Oznaka u projektu "S3".

Nadgradna LED svijetilika

s aluminijskim kucistem, promjera @171mm (£5%), PMMA difuzor, snaga svjetiljke maksimalno 11W, snop
distribucije svjetla 90° (£5°), korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 4000K, svjetlosni tok svjetilike
minimalno 1100Im, indeks uzvrata boje minimalno 80, Zivotni vijek minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog
toka, zastite svjetilike IP44, IK02, CLII (elektriéna klasa Il), teZina svjetilike maksimalno 0,71kg, svjetilika treba
imati ENEC certifikat i izjavu za potvrdivanje CE znaka,.

Oznaka u projektu "S4"

Nadgradna LED svjetiljka

s metalnim kuc¢istem, dimenzija 600x600x70mm (+£5%), s optikom protiv bljeStanja UGR<16, snaga svjetiljke
maksimalno 21,5W, snop distribucije svjetla 75° (£5°), korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 4000K,
svjetlosni tok svjetilike minimalno 3155Im, indeks uzvrata boje minimalno 80, zivotni vijek minimalno 100.000
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sati pri 70% svjetlosnog toka, zaStite svjetilke IP20, IKO8, CLII (elektricna klasa Il), tezina svjetilike
maksimalno 4,205kg.
Oznaka u projektu "S5".

E.7.21.6.  Nadgradna LED svjetilika

s poliamidno kuciste, polikarbonatni difuzor, promjera @350mm (+5%), snaga svjetilike maksimalno 22W,
snop distribucije svjetla 120° (£5°), svjetlosni tok svjetilike minimalno 2000Im, korelirana temperatura nijanse
bijelog svjetla 4000K, indeks uzvrata boje minimalno 80, zastite IP65, IK08, elektriCna klasa II, Zivotni vijek
svjetilike minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka, rad u temperaturnom podruéju -20 °C do +40 °C,
tezina svjetilike maksimalno 1,9kg, svjetilika treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrdivanje CE znaka.
Oznaka u projektu "S6".

E.7.21.7.  Nadgradna zidna sigurnosna svjetiljka,

autonomija 3h, u pripravnom spoju, svjetlosni tok LED izvora minimalno 100Im, zastita IP42, IK04, elektri¢na
klasa Il
Oznaka u projektu "E1"

E.7.2.1.8.  Nadgradna sigurnosna svjetiljka,

autonomija 3h, u pripravnom spoju, elektricna klasa I, za$tita IP65, s LED izvorom svjetlosti snage
maksimalno 3,2W, svjetlosni tok LED izvora minimalno 270Im
Oznaka u projektu "E2"

E.7.21.9.  Nadgradna stropna piktogramska LED sigurnosna svjetiljka,

autonomija 3h, u trajnom spoju, elektriha klasa |, zastita IP20, s piktogramom "Lijevo-desno", vidljivost
minimalno 30m, s izvorom svjetlosti LED maksimalno 2,1W
Oznaka u projektu "E3"

E.7.2.1.10. Nadgradna stropna piktogramska LED sigurnosna svjetiljka,

E.8.

autonomija 3h, u trajnom spoju, elektriéna klasa |, zatita IP20, s piktogramom vidljivosti minimalno 30m, s
izvorom svjetlosti LED maksimalno 2,1W
Oznaka u projektu "E4"

Elektroni¢ka komunikacija

Predvideno je postojeéi prikljucak dovesti do glavnog razdjelnika slabe struje (KO) u prostoru prizemlja. Razvod iz

komunikacijskih ormara se vodi kao strukturno kablirana mreza od komunikacijskog ormara za svako radno mjesto

sa brojem priklju¢aka prema nacrtima. Za prikljucke telefona, racunala i dr. poloziti kabele FTP Cat.6 do svake

prikljuénice tipa RJ45. Instalacija ¢e se provesti u instalacijskim cijevima podzbukno. Utiénice montirati u kutiji fi60

na visini 0,4m od gotovog poda ili u podnim kutijama, ako nije drugacije definirano nacrtima. Predvidena je

uspostava informati¢ke instalacije za beZi¢ni pristup (Wi-fi). U tu svrhu predvidena je ugradnja pristupnih toCaka

(access point) povezanih kabelima FTP Cat.6 u instalacijskim cijevima na komunikacijski ormar prema blok shemi.

Instalacija je predvidena 4-paricnim okloplienim kabelom tipa U/UTP kategorije 6 koji se polazu instalacijske cijevi

do komunikacijskih prikljuénica RJ45 Cat 6. Razvod strukturnog kabliranja obuhvaéa samo pasivnu opremu (spojne

panele u razdjelniku koncentracije, oZienje vertikalnog i horizontalnog razvoda, te utinice sa mikrokonektorima

tipa RJ-45). U prostorima se uglavnom montiraju podzbukne prikljucnice s jednim ili dva konektora RJ-45.

Instalaciju izvesti po slijedecem redoslijedu:

- izvrSiti vizuelnu provjeru ispravnosti svih elemenata,

- montirati sve police i cijevi prema shemama u nacrtima,

- montirati ormare koncentracije prema poziciji na nacrtu,

- postaviti montazne kutije,

- poloZiti kabele (polumjeri savijanja kabela ne smiju biti manji od onih koje propisuje proizvodac),

- zakljuciti kabele te ih spojiti na prespojne panele,

- spojiti napajanje 230V na ormar koncentracije,

- kabele rezati tek nakon polaganja jer nije dozvoljeno nastavljanje kabela te ih rezati najmanje tri metra od
tocke gdje kabel doseze ormar (u svrhe razvodenja),
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kabelske zavrSetke izvesti propisano i kvalitetno,
sve kabele oznaciti na oba kraja naljepnicom sa upisanom oznakom kabela.
Na zastitnu sabirnicu najblizeg razdjelnika vodom P/F10/Cs16 izvesti uzemljenje

Pri tome treba se pridrzavati slijedeceg:

kabele treba zakljucivati za to obuCena osoba,

duZina skinutog zastitnog omotaca na kabelu mora biti najmanja moguca i ne preko 5cm,

prespojne panele potrebno je jasno oznaciti njihovom oznakom, a pojedini priklju¢ak na panelu oznaditi
identi¢no kako je oznacen i pripadajuci prikljucak na prikljuénici.

Posebno obratiti paznju da vodovi ratunalne mreZze moraju biti udaljeni najmanje 20cm od vodova energetske
mreze, sa kutom presjecanja od 90° (sa umetanjem tanke limene plodice dimenzija 20x20 cm obzirom na
energetsku mrezu). Nakon spajanja instalacija elektronitke komunikacije, istu je potrebno ispitati za kategoriju 6, te
izdati odgovarajuci izvjestaj o izvrSenom mjerenju za svaki poloZeni kabel.

E.8.1.

E.8.1.1.

E.8.2.

E.8.2.

E.8.3.

E.8.3.1.

E.8.3.2.

E.8.33.

E.8.34.
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Komunikacijski ormari

Komunikacijski ormar KO

Samostojec¢i komunikacijski ormar, 600x600mm, 32U sa slijede¢om ugradenom opremom: Krone reglete za
10 parica, svjetlovodni prespojni panel za ugradnju do 12 dvostrukih LC/LC prespojnika, 12x duplex LC/LC
visemodni i svjetlovodni modularni prespojnik, 6x FTP patch panel Cat.6 24-portni s RJ45 uti¢nim modulima,
2x napojna letva sa 5 prikljuéaka S PRENAPONSKOM ZASTITOM, 2x ventilatorska jedinica, 4x moduli za
ranziranje kabela, 6x polica. Ostali potrebni moduli za kompletiranje ormara (nosaci, Sine, spojni materijal, i
sl.),. Ukljuéiti, demontaZzu, ontazu i spajanje postojece telefonske centrale.

Komunikacijski kabeli

S/FTP kabel Cat.6A

S/FTP kabel Cat.6A, propusni pojas 650 MHz, samogasivi, bez halogena (LSOH), Cat.6A, prema normi HRN
EN 50173-1, ili jednakovrijedno, s oznaavanjem na oba kraja naljepnicama otpornim na vlagu i prljavstinu, s
tiskanim ispisom oznaka.

Komunikacijska oprema

Bezi¢na pristupna tocka - Access Point za vanjsku montazu
BeZi¢na pristupna tocka - Access Point za vanjsku montazu. U stavku potrebno ukljuditi: sav potreban
montazni pribor i materijal, softver i pustanje u pogon.

Bezi¢na pristupna tocka - Access Point za unutarnju montazu
Beziéna pristupna toka - Access Point za unutarnju montazu. U stavku potrebno ukljuéiti sav potreban
montazni pribor i materijal, softver i pustanje u pogon.

MreZni preklopnik — Switch 24 portni + 1x opti¢ki modul

Svjetlovodni prespojni panel

Svjetlovodni prespojni panel za ugradnju do 24 dvostrukih (engl. Duplex) LC/LC prespojnika, za montazu u
19" razdjelnik, visine 1U, s ladicom za prihvat svjetlovodnih kabela s boéne i straznje strane i s poklopcem, s
odijeljenim prostrorima za smjeStaj ulazne kabelske petlie i prostorom za Splice kazete i Pigtail-e, s
uvodnicima kabela, elementima za vodenje svjetlovodnih kabela, plastiCnim vezicama i ostalom potrebnom
opremom, s ugradena 24 svjetlovodne niti s tvornicki konektiranim LC MM konektorima (eng. Pigtail) semi-
tight buffer, multimode G50/125 pm (OM3), duljine 2,5m, s tvornicki montiranim i poliranim konektorom LC
MM, s elementima za oznaCavanje, ispisom oznaka i oznaCavanjem prespojnog panela i svakog prikljuénog
mjesta (oznake moraju biti otporne na prasinu i vlagu).
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E.8.3.6.

E.8.3.7.

E.9.

E.10.

E.10.1.
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FTP prespojni panel

FTP prespojni panel, s 24xRJ45 Cat.6, bez Stampane ploCice, za bezalatno spajanje, s drzagima kabela sa
straznje strane, s nabacivanjem parica kabela, s elementima za oznagavanje, s tiskanim ispisom oznaka i
oznacavanjem prespojnog panela i svakog prikljuénog mjesta (oznake otporne na prasinu i viagu).

Svjetlovodni prespojni tvornicki kabel sa dvije niti

Svjetlovodni prespojni tvorni¢ki kabel sa dvije niti (engl. Duplex) 2 m, viSemodni (engl. Multimode) kabel,
50/125 pm, OM3 kategorije prema normi HRN EN 50173-1, ili jednakovrijedno, konektori Duplex LC/Duplex
LC.

S/FTP prespojni tvornicki kabeli
Tvornicki prespojni kabeli, duljine 1 ili 2 m (S/FTP), Cat.6, prema normi HRN EN 50173:1., ili jednakovrijedno.

Instalacija SOS sustava u invalidskim sanitarijama

Instalacija SOS sustava u invalidskom wc-u sluzi za poziv iz sanitarnog évora za invalidne osobe u sluéaju
potrebe. Sastoji se od centralnog uredaja i potezno-razrie$nog tipkala. Centralni uredaj izraden je u
kompaktnoj varijanti modernog dizajna, a smjesten je iznad ulaznih vrata u invalidski sanitarni évor. U njemu
se nalazi ispravlja¢ i potrebna elektronika za upravljanje sustavom. U trenutku poziva pojavljuje se zvuéni
signal, a crvena LED dioda promjera 20 mm pocinje bljeskati. Pozivanje i razrjeSenje poziva vrsi se na
potezno-razrje§nom tipkalu montiranom pored Skoljke u sanitarnom ¢voru na visini od cca 180 cm od poda.
Tipkalo ima ugradenu tzv. umirujucu LED diodu koja zasvijetli kad je poziv aktiviran.

Pararelna signalizacija (zvuéna i svjetlosna), ostvarena je na prizemlju objekta. Konopéi¢ poteznog tipkala
razvesti cijelom duZinom prostorije na visini od 30 cm.

DIEZEL AGEGATSKO POSTROJENJE | UREDAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE
Sigurnosni agregat

Za napajanje sigurnosnih potroSaCa nadtlaka stubita i sprinkler instalacije, te za napajanje potroSaca
gradevine (osim dizalice topline) predvideno je DEA postrojenje koje zadovoljava sve potrebe potro$nje s
aspekta svih postavljenih uvjeta. DEA postrojenje smjestiti ¢e se na vanjskom prostoru prema grafi¢koj
dispoziciji na krovnoj plohi.

Sigurnosni agregat automatski ima moguénost zamjene osnovnog napajanja unutar 15 sekundi od nestanka
napajanja, karakteristiku u svemu prema ISO 8528-12 — Nadomjesni izvor energije za sigurnosne svrhe
(Emergency power supply to safety services).

Signalizacijskim kabelom ostvarena je veza izmedu agregata i signalizacijskog panela na recepciji objekta
gradevine. Na signalizacijskom panelu osigurana je indikacija: generalna greska, nizak rad ulja, niski nivo
goriva, generator u radu i generator ispravan.

Tehnicke karakteristike:

Kompaktno elektroagregatsko postrojenje s mikroprocesorskim upravljanjem , namjenjeno za automatsko
rezervno ili osnovno napajanje potro$aca. Ugradeno u zatvoreno kucise s nivoom buke smanjenim na 66 dB.
Pogonjeno pomocu diesel motora, koji je prirubno povezan sa sinkronim generatorom. Motor i generator su
preko gumenih amortizera pricvrS¢eni na Celicno postolje na koje je direktno pri¢vrScen i komandni ormar,
spremnik goriva te akumulatoske baterije.

Izlazna snaga definirana je prema 1SO8528/5, pogonska grupa G2, stacionarni teret izohrono, kod 3x400/231
V, c0s=0,8, 50 Hz. 1500 1/min, trajna snaga 60kVA/48kW, snaga preoptereCenja 66kVA/52,8kW.

Pogonski motor: diesel motor, 4-taktni, 4 cilindara u redu,zapremine 3108 ccm, snage 80,2KS, potrosnje
goriva 5,4 I/h pri 75% tereta, s direktnim ubrizgavanjem GE-MK, elektricnom regulacijom broja okretaja, suhim
filterom zraka, s prednabijanjem i hladnjakom zrak/ zrak, vodom hladen, tlano podmazivan.Pogonski motor
obavezno mora zadovoljavati minimalno "Stage II" Euro normu o emisiji ispusnih plinova.
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Predgrijavanje motora preko zagrijavanja rashladne tekucine putem termostatski reguliranog grijaca 230 V, za
preuzimanje udarnog opterecenja odmah po startu. Spremnik goriva od 150I, s prikazom na zaslonu
automatike.

Maksimalne dimenzije postrojenja 2260x1000x1420 mm (duZina x §irina x visina); masa 1415 kg
UPRAVLJACKI ORMAR

Ormar automatike s mikroprocesorskim upravljanjem ugraden u kuciSte elektroagragatskog postrojenja.
Mjerenje (ispis na LCD-displeju(sad) Napon generatora, frekvencija generatora, napon mreze, struja
generatora, frekvencija mreze, napon baterije, broj okretaja motora, nivo goriva, te broja¢ sati rada.

Svjetlosna signalizacija - stanja (LED(sad)

Mreza prisutna/neispravna, generatorski napon prisutan/neispravan, ukljuéen generatorski sklopnik, ukljuéen
mreZni sklopnik, nizak prtisak ulja, visoka temperatura/nizak nivo rashladne tekucine motora, nizak nivo goriva
(priGuva goriva), neuspio start, , nizak napon baterije

Signalizacija stanja i kvarova (ispis na LCD-displeju(sad)

Nadnapon/podnapon i nad/pod frekvencija generatora, preopterecenje i kratki spoj generatora,
nad/podfrekvencija i nad/podnapon mreze, napona mreze, pobjeg, nizak napon punjenja baterija, napon
baterije.

Daljinska signalizacija i upravljanje: izlaz za zbirni kvar, kontakti za daljinsku signalizaciju, ulazi za isklop u
nuzdi i daljinsku blokadu rada

Upravljanje: Tipkala za izbor reZima rada (test, automatsko, ru¢no), upravijanje (uklju¢enje generatorskog
sklopnika, ukljuenje sklopnika mreze, reset, start, stop, iskljucenje zvuénog alarma), tipkala za
programiranje.

Stavke ukljucuju nabavu, dobavu na gradilite te montazu sa spajanjem sa svim pripadajué¢im
montaznim i sitnim nespecificiraniom materijalom do pune funkcionalnosti obzirom na specifiénosti
podloge za montazu i lokacije.

Sustav zastite od munje, izjednacenje potencijala i uzemljenje
Kao hvataljke posluziti ce:

- puni okrugli Rf vodi¢ @ 8 mm, poloZzen po krovnoj plohi, te plohi krovne kucice, na odgovarajuéim
nosaCima. Hvatalika se privrS¢uje na tipski nosaé svakih 0,8-1 m. Karakteristike vodi¢a: Vodi¢ od
nehrdajuceg Celika kvalitete 1.4571 (V4A) promjera @8 mm za izradu hvataljki na krovu i spojeva metalnih
masa. Prema normi HRN EN 62561-2 i HRN EN 62305.

Vodi¢ se polaze na krovnim plasti¢nim prihvatnih vodi¢a za Rd 8 mm, izraden od betona tezine 1 kg oblozen
polietilenom. MontaZa na razmaku 0,7 m.

Za spajanje na odvode, krizanja ili produZenja vodica, koristi se spojnica od nehrdajuceg Celika V4A, prema
normi HR 62305.

- Stapna aluminijska (AIMgSi) dvodijelna hvataljka visine 300 cm, promjera fi16/10 mm sa izoliranim
distancerima duljine 80 cm, za prihvat na dizalicu topline, sa betonskim postoljem te prikljuénom spojnicom od
nehrdajuceg Celika

- Stapna aluminijska (AIMgSi) dvodijelna hvataljka visine 300 cm, promjera fi16/10 mm sa izoliranim
distancerima duljine 80 cm, za prihvat na agregat, sa betonskim postoliem te priklju¢nom spojnicom od
nehrdajuceg Celika

- Stapna aluminijska (AIMgSi) dvodijelna hvataljka visine 200 cm, promjera fi16/10 mm sa izoliranim
distancerima duljine 80 cm, za prihvat na ventilacijski kanal, sa betonskim postoljem te prikljuénom spojnicom
od nehrdajuceg Celika

- Na hvatalike se povezuju sve metalne mase na krovu, oluci, slivnici, i sliéni metalni dijelovi koji unutar
sebe nemaju aktivnu elektriénu instalaciju. One metalne mase koje imaju aktivnu el. instalaciju potrebno je
uzemljiiti na sustav za izjednacenje potencijala P/F zicom 16gmm (ventilacijski kanali, agregatm dizalica
topline), te zastititi sustavom hvataljki (metoda zastitnog kuta ) na sigurnosnom razmaku, a ne manjem od
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0,65 m.

Na prohodnim krovnim terasama i plohama, potrebno je postaviti opomenske tablice: " U SLUCAJU
GRMLJAVINSKOG NEVREMENA ZABRANJENO ZADRZAVANJE NA KROVNOJ PLOHI".

Objekt ima 5 odvoda.

Objekt ima 5 odvoda. Realizirani su na slijede¢i nacin:

« ODVOD br.3: od uzemljivata Rf traka 30x3,5 mm u AB serklazu konstrukcije novoga dizala, prijelaz s
trake na Rf fi 8 mm zicu ostvariti unutar AB serklaza 1 m prije izlaza na krov. Koristiti spojnice za povezivanje
trake od nehrdajuéeg Celika i armaturnog Zeljeza, svakih 2 m (u cijeni polaganja trake)

+ ODVODI br. 1,2,4 i 5. Od krova do pozicije ulaza odvoda u gradevinu puni Rf RH1 vodi¢ @ 8 mm (prema
ranijem opisu sustava hvataljki), koja se polaze nadgradno na tipskim nosacima. Predmetni dio odvoda na
ulazu odvoda u objekt povezaju se na odgovaraju¢i uzemljivacki terminal s brtvenom manzetom. Od podne
kutije za mjerni spoj do stropa prizemne etace, na tipskim nosaima potrebno je ugraditi izolirani vodié
(nadgradno, te obloziti GK radovima i vunom, nikako zbukati), kako bi se osigurala zastita od dodirnog
napona i sigurnosni razmak (od 75 cm). Uzemljenje plasta izoliranog vodi¢a odraditi min 1,5 m od kraja vodi¢a
Izolirani vodi¢ presjeka 35mm2, promjera 26mm, visokonaponsko izolirani vodi¢, za povecanje sigurnosnog
razmaka na > 0,75m. Prema EN 62305, teZine 69,4kg/100m, bez halogenskih dodataka, i za EX zone 1/2 i
21/22

Prikljuéni element isCon conect, vijéani spoj/redukcija isCon vodi€a 26mm, na V2A 10mm, uklju€ivo
termobuzir spojni pribor.

Prikljuak za izjednagenje potencijala izoliranog vodica 17-25mm.

Nosac/drza¢ na krovu zidu, izoliranog vodica fi 23mm, V2A nehrdajuéi &elik. Razmak oslonaca max 0,6m.

Za odvode po fasadi se koristi puni Rf vodi¢ @ 8 mm (ranije opisan). . Mora se paziti da se odvodi rade iz
jednog komada te da se savijanje izvodi radijusom R = 200 mm, odnosno da se odvod ne lomi pod kutom
manjim 90°.

Na mjestima gdje vertikalni vod prelazi pored metalnih dijelova (okviri vrata i prozora, metalne ograde, metalni
krovni opSav, slivnika i sl.) na razmaku manjem od sigurnosnom treba izvesti prikljucak tih dijelova na odvod.
Odvod zavr§ava s mjernim spojem (podna kutija za mjerni spoj). Od mjernog spoja do uzemljivata u novoj
temeljnoj plodi poloZiti Ce se Rf vodi¢ @ 10 mm (V4A prema EN 62561-2 i 62305.).

Gromobransku instalaciju preko odvoda treba spojiti na uzemljivad.

Gromobransku instalaciju preko odvoda treba spojiti na uzemljivac.

Uzemljivag je tipa B: temeljni uzemljiva€ u vidu trake od nehrdajuceg Celika RfRH1 30x3,5 u novoj temeljnoj
ploci objekta, te vazane za armaturu iste, a ispod sloja hidroizolacije.

Sva mjesta spajanja, bilo varenjem ili kriznim spojnicama, treba zatititi protiv korozije. Povezivanje odvoda s
hvatalikama i uzemljivatem kao i sva spojna mijesta izmedu trake uzemljivaCa treba izvesti kriznim
spojnicama.

Gromobranski uzemljival povezuje se sa glavnom sabirnicom izjednaCenja potencijala montiranoj na
najpogodnijoj lokaciji.

Sve vece metalne mase na objektu, u objektu i oko objekta treba spojiti na uzemljivaé. Dodatno izjednacenje
potencijala izvesti ¢e se sanitarnim prostorijama $to obuhvaca spojeve izljevnih mjesta instalacije vodovoda,
instalacije centralnog grijanja, metalne odvodne cijevi i druge metalne mase koje ne pripadaju el. instalaciji
(od razdjelnika do kutije za izjednaCenje potencijala vodom P 10 mm2/Cs 16, a od kutije vodom P 6
mm2/Cs13 do izljevnog mjesta i metalnih masa. Glavno izjednacenje potencijala cijelog objekta izvesti u u
razdjelniku GRO Sabirnica ¢e se izvesti iz elektrolitskog bakrenog profila 30x10 mm sa dovoljnim brojem
prikljucnih mjesta i odgovaraju¢im zastitnim poklopcem.

Na jednopotencijalnu sabirnicu Ce se spojiti:
izjednacenje potencijala u tehnickim prostorima sa cjevovodimaii sl.,
ventilacijski kanali i cjevovodi toplovodnog i rashladnog sustava,
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cjevovodi tople i hladne vode,

konstrukcije razdjelnika te metalne mase podnih i stropnih kanala instalacija jake i slabe struje,

konstrukcije komunikacijskih i antenskih ormara, te oprema sustava slabe struje,

metalni otvori veci od 1m2

Medusobno povezivanje traka izvesti vij¢anim spojem M10 i to za glavne sa tri vijka a za ostalo sa 2 vijka.
Tamo gdje se ne moze ostvariti vij€ani spoj (cijevi i sl.) koristiti odgovarajuci vruce pocin€ane Celithe objmice.

Uzemljenje metalnim masa izvesti vodi€ima zelenoZute boje kako slijedi:

metalne kabelske police P/F 16 mm2

sve cjevovode odg. obujmicama kabelom P/F 6 mm?
premostenjima ventila, prirubnica i sl. Cu pletenica 16 mm2
kutije za izjednagenje potencijala P/F 10 mm2

ostale metalne mase okvira vratiju,prozora i s. P/F 10 mm2
uzemljenje metalnog rukohvata stubista P/F 10 mm?

Obveze izvodacéa radova

Nakon zavrSetka svih radova na izvodenju elektro instalacije jake i slabe truje, istu treba ispitati na nacin koji
predvidaju propisi i uputstva proizvodaca opreme da bi se ista priklju€ila na napajanje.

Poslije zavrSenog ispitivanja treba ispitati funkcionalnost uredaja i njegov rad pod normalnim uvjetima koji
vladaju tijekom uporabe instalacije.

Prije pustanja u pogon obvezno :

Ispitati izjednagenje potencijala

Izmjeriti otpor zajedni¢kog uzemljivaca

Ispitati zastitne mjere sa zastitnim vodiCem

Na svim razdjelnicima provijeriti da li je pravilan natpis, oznaceni osiguraci i ulozena jednopolna shema

Ispitati sve razdjelnike i strujne krugove

Sve eventualne izmjene izvoditelj je duzan unijeti u sheme

Izvoditelj je duzan predati ateste svih materijala i opreme ugradene u objekt

Izvoditelj je duzan rezultate mjerenja i ispitivanja izvrSenih od ovlaStene organizacije u obliku atesta predati
Naruditelju

Izvoda¢ radova duzan je prije tehniCkog pregleda predati NaruCitelju projekt stvarno izvedenog stanja sa
unijetim svim izmjenama i dopunama koje su nastupile tijekom izvodenja a za koje postoji suglasnost
nadzornog inZenjera i Narucitelja.

Nakon zavrSetka radova na izvodenju elektro instalacije Izvodaé radova duZzan je izvrsiti :

zatvaranje otvora na mjestima prolaza elektro instalacija kroz zidove i stropove,

zatvaranje otvora na zidovima i stropovima protupoZzarnom masom na mjestima prolaza kabelskih trasa kroz
granicu izmedu razli¢itih poZarnih sektora,

otklanjanje eventualnih tehnickih i estetskih greSaka na izvedenim instalacijama,

CiScenje prostorija od ostataka i iznoSenje istog izvan gradevine na za to predvideno mjesto.
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SUSTAV ZA DOJAVU POZARA

OPCI UVJETI RADOVA DOJAVE POZARA

Primjenjeni propisi:

Zakon o zastiti od pozara NN br. 92/10

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara N.N. 56/99

Zakon o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19

Zakon o prostornom uredenju NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19

Zakon o zastiti na radu NN 71/14, 118/14,154/14, 94/18, 96/18

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije NN 5/10

Pravilnik o zastiti od poZara ugostiteljskih objekata NN 100/99

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama NN 87/08, 33/10

Pravilnik o osiguranju pristupaénosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti NN 078/2013
Zakon o vatrogastvu NN125/19

Ostale regulative:

DP.1

DP.2

DP.3

HRN DIN VDE 0833 (dio 1 2) ili jednakovrijedno

HRN EN 54 ili jednakovrijedno

NFPA 88A-95 ili jednakovrijedno

TRVB-100, 126 ili jednakovrijedno

NFPA 101- Code for Safety to Life in buildings and structures ili jednakovrijedno

Opcenito
Ovo poglavlie se odnosi, ali nije ograni¢eno na izvedbu novih instalacije sustava za dojavu pozara koje se
ugraduju u predmetnu gradevinu.

Zahtjevi

Instalacija sustava za dojavu poZara u cjelosti ¢e biti izvedena u pogledu radne snage i materijala, kao $to je
prikazano na nacrtima ili kao $to je opisano u ovim specifikacijama ili prema uputama projektanta. Ovim dijelom
specifikacije podrazumijeva se kompletna izvedba instalacije kao Sto je odredeno i detaljno opisano u sljede¢em
poglavlju ili je naznaCeno na nacrtima. Sva oprema i/ ili pribor koja nije posebno spomenuta u specifikacijama ili
nije prikazana na crtezima, a koja je o€ito potrebna za pravilan i normalan rad raznih sustava Ce biti biti ukljuena.
Izvoda¢ Ce osigurati i izvesti istu kao dio ugovora i neée imati pravo na bilo koju nadoplatu na ovaj racun.
Specifikacija je radena prema nacrtima iz projekta. Cijena za svaku to¢ku troSkovnika/specifikacije odnosno
pripadnu funkcionalnu cijelinu unutar predmetnog sustava, ako i nije posebno navedeno, mora obuhvatiti dobavu,
transport, montazu, spajanje, oznaGavnje, te sve potrebno za dovodenije stavke u stanje potpune funkcionalnosti.
Tro8kovima obuhvatiti sve potrebne pripremne i zavr$ne radove, &iscenje, kontrole, ispitivanja, pustanja u pogon i
drugo do pune funkcionalnosti. Rade¢i ponudu treba imati na umu najnovije vazece propise.

Podnesak:

Podnesti na uvid sljedece:

Tehnicka specifikacija: Proizvodacki certifikati svih kabela, cijevi i kabelskih kanala, tehnicka dokumentacija
opreme sustava za dojavu pozara (IZJAVE O SVOJSTVIMA | TEHNICKE UPUTE ZA UGRADNJU NA
HRVATSKOM JEZIKU | LATINICNOM PISMU).

Ako tehnicka specifikacija, po mi$ljenju nadzornog inzinjera, ne zadovolji zahtjeve ove specifikacije ili Izvodaé ne
dostavi isto u razumnom roku, nadzorni inZinjer ima pravo zatraZiti isto na drugom mjestu, te moze zahtijevati
dodatne troSkove na racun lzvodaca.

Ozujak 2022.
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DP.4

DP.4.1.

DP.4.2.

DP.4.3.

DP.5.

DP.5.1.

Dokumentacija:

Nakon zavrSenih radova potrebno je izvrSiti vizualni pregled instalacije, obuku zaposlenika korisnika i prikupiti
dokumentaciju o izvrSenim ispitivanjima instalacije i dokazima kvalitete ugradene opreme, te dokumentaciju
stvarno izvedenog stanja sustava za dojavu poZara.

Vizualni pregled instalacije
- ispravnosti postavljanja opreme
- izbora opreme i zastitnih mjera prema vanjskim utjecajima
- postojanja shema, plocica s upozorenjima ili sliénih informacija
- spajanja vodi¢a
- pristupacnosti i raspoloZivisti prostora za rad i odrzavanje

Dokazi kvalitete i funkcionalnosti

1. Tvornicki certifikati ugradenih materijala i opreme

2. lzjava o izvrSenom funkcionalnom ispitivanju

3. lzvjestaj o ispitivanju i uvjerenje o ispravnosti instalacije sustava za dojavu pozara i svih pridruzenih sustava
(dizalo, PP zaklopke, odimljavanja stubista, dimne zavjesa, klima sustav nadtlaka).

lzvedeno stanje

Pripremiti i dostaviti tri primjerka svih nacrta stvarno izvedenog stanja instalacija. Nacrti ¢e biti odobreni od strane
nadzornog inZenjera i sadrzati ¢e posebno naznaene i oznaCene izmjene izvedene tijekom gradnje, s
naglaskom na to¢no ucrtane trase vodenja kabela sustava za dojavu poZara. Dokumentacija se predaje u
tiskanom i elektronskom obliku, a predaje se u roku od mjesec dana od dana zavrSetka pojedinog dijela radova, a
u svakom slu€aju ne kasnije od datuma zavrSetka radova cjelini. Ugovaratelj je duzan sva odstupanja od
projekine dokumentacije unijeti u projekt, te ¢e po tome ovlasteni inzenjer elekirotehnike napraviti projekt
izvedenog stanja.

Instalacija sustava za dojavu pozara

Opéenito

Sustav dojave pozara je baziran na inteligentnoj programibilnoj mikroprocesorski upravijanoj centrali za dojavu
pozara, s moguéno$éu programiranja naziva javljaca (pridruzivanja tekstualnih opisa javljaéima), kontinuiranog
nadgledanja, provjere i obrade povratne informacije svakog javljaa u sustavu (status javljaa — iskljuéen, u radu,
aktiviran, zaprljan itd.) i adekvatnim programom s razradenim scenarijima potrebnih akcija (neophodne radnje pri
razli¢itim statusima javljaCa, davanje komandi, provjera i indikacija statusa prikljuCenih javljaCa, uredaja,
vatrodojavnih petlji i sl.).

Vatrodojavna centrala VDC se ne nalazi unutar prostora gdje ¢e biti osigurano 24h dezurstvo, te je potrebno
izvesti proslijedivanje signala. Biti ¢e montirana na zidu unuatar prostorije u prizemlju (zaseban pozarni sektor).
Na tom mjestu centrala ¢e biti zasticena od mehanickih i elektriénih utjecaja na vidljivom i dostupnom mjestu.
Montira se na visinu 1.5 metara od poda (donji dio centrale/ormarica)., gdje se dojavljuje pozar i kvar i koje vrsi
stalni nadzor nad sustavom za dojavu pozara, sukladno ¢lanku 37. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara (NN
RH br. 56/99).

Sustavom dojave poZara je ostvarena cjelovita zastita u objektu. Sustav omoguéava brzo i precizno lociranje
izvora pozara i time brzu i efikasnu intervenciju dezurnog osoblja i vatrogasne postrojbe. Predviden suvremeni
adresabilni sustav dojave pozara sastoji se od adresabilnih automatskih javijaCa, adresabilnih ruénih javljaca,
adresabilnih upravljackih modula, adresabilnih alarmnim sirena (sirene u petlji), vanjske sirene sa bljeskalicom i
centralom za dojavu poZara.

Ozujak 2022.
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DP.5.2. Opis elemenata sustava za dojavu pozara

DP.5.2.1. Centrala dojave poZara
Sustav za dojavu poZara je digitalno analogno-adresabilni s mikroprocesorski upravljanom centralom.. Centrala
dojave pozara moze imati od 1 do 2 (opcija) petlji i to svaka petlja sa do 127 elemenata detektora/modula + 127
sirena na podnozju, za Hochiki protokol i 126 elemenata za Apollo protokol. Maksimalno 2286 detektora / modula
sa strujom napajanja 7,0A / 24 V, za Hochiki protokol i 2268 za Apollo protokol. Adresabilni i konvencionalni
detektori mogu biti pomijeSani u centrali jer ima moguénost dodavanja konvencionalne kartice za javljace.
Centrala za predmetni objekt mora imati moguénost prihvata 3 petlje.
Svaki broj elementa moze biti dodijeljen bilo kojoj zoni (512 programskih zona) osiguravajuci tako laku prilagodbu
bilo koje konfiguracije sistema. Svi elementi koji se povezuju na vatrodojavne petlje ili u linije alarmnih sirena su
povezani s centralom dojave pozara glavnim vodovima (nadziranim prijenosnim putevima). Svi glavni vodovi su
nadzirani od strane centrale na prekid i kratki spoj.
Centrala dojave pozara omogucava pohranjivanje informacija dogadaja u sustavu dojave pozara (do 10000
dogadaja) koje je moguée prikazati na LCD-u prikazivacu ili ispisati na pisaCu priklju¢enom na centralu.
Centrala dojave pozara sadrZava operatersko sucelje s upravijatkom tipkovnicom i LCD ekranom (240 x 64
piksela) koji omogucava prioritetni prikaz dogadaja u sustavu (dogadaj s najve¢im prioritetom je uvijek prikazan),
kao i prikazivanje pogonskih stanja sustava.
Sama centrala dojave pozara osigurava potrebnu energiju za napajanje svih spojenih elemenata. Elektronika
centrale je smjeStena u metalnom kuéistu i neovlasten ulaz je osiguran bravicom s klju¢em na vratima centrale.
Centrala dojave pozara ima automatski samonadzor svih bitnih sastavnih dijelova, tako da su svi dijelovi bitni za
funkciju centrale potpuno i stalno nadzirani.
Programiranje centrale za dojavu poZara se vrsi pomo¢u PC-a, a svi podaci su pohranjeni u neizbrisivoj memoriji,
tako da i u slu¢aju nestanka napajanja centrala zadrzava sve pohranjene podatke.
Centrala dojave pozara posjeduje rezervno napajanje koje, u slu€aju nestanka mreznog napajanja, omogucéava
normalan rad sustava za dojavu poZara. Rezervno napajanje je akumulatorska baterija s moguéno$éu punjenja,
koja je potpuno nadzirana i redovito provjeravana od centrale, tako $to se baterija automatski od spaja i testira
simuliranim teretom, a svaka neispravnost se signalizira na samoj centrali. Prijelaz napajanja s jednog
energetskog izvora na drugi obavlja se trenutno i automatski.
VDC nadzire svaki uredaj na liniji zasebno, tako da su posebno signalizirani: kvar, alarm i normalno stanje.
Do 127 adresa (automatski, rucni javljai, moduli) mogu se postaviti na jednu petlju.
VDC posjeduje standardne ulaze za kontrolu funkcija kao, niski napon baterija ili ispad
mreznog napajanja. VDC osigurava kontaktnu zastitu i upravljacke izlaze za releje.
Elektronika VDC je smjeStena u metalnom kuciStu. Ulaz u VDC je osiguran vratima sa klju¢em. Vizualna
signalizacija za svaku zonu i uredaje je vidljiva bez otvaranja vrata.
Predvideni su nadzorni izlazi za potrebe uzbunjivanja i upravljanja kao Sto je opisano.
Prekidaci na centrali uzrokuju sliedece uéinke: ukljucenje, test, reset, ruéni alarm evakuacije, utiSavanje i prihvat
signala.
Pojedina¢na svjetlosna signalizacija je predvidena za:
napajanje, pogon, kvar, nepovezanost, testiranje, niski napon baterije, kratki spoj i prekid petlje.
Dimni i termicki javlja¢i montirani su kao $to je pokazano na nacrtima i davati ¢e analogni podatak mjerene
pozarne veli€ine.
Ako centrala za dojavu poZara ostane bez jedne vrste napajanja (mreza ili aku baterije), to se registrira kao
smetnja.
Tehnicki podaci:
Glavno napajanje :230V AC, -15% do +10%, 50 - 60 Hz
Radni napon; 24V DC (21,0 - 29,2 V dc)
Broj petlji: 1 (standardna), (2=Opcija)
Graficki LCD displej: 240 x 64
Izlazna struja napajanja: 2,5 A (kuéiste A) / 3,5 A (kuciste B)
Struja u mirovanju VDC bez kartica petlji: 101 mA
Kabel detektora: JY-(ST)Y 2x 2 x 0.8/ max. 3,500 m
Memorija dogadaja: 10000 poruka
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Struja u mirovanju loop kartica: 9 mA (bez javlja¢a)
Struja u mirovanju RS485 kartica: 8 mA

Struja u mirovanju U/l kartica : 16 mA

Napon punjenja baterije :27,6V (at 20°C)

Niska voltaza baterije :21,0 V

Relejni izlazi: 3 x, maks. 30 VDC /1A

Nadzirani izlazi: 2 x 24 V DC / 500 mA

Radna temperatura :-5 to +40° C

Vlaznost :Max. 95 % rel.

Kuciste :Steel, RAL 7035

Stupanj zastite :IP 40

Dimenzija kuéista A (V x S x D) : 320 x 340 x 125 mm
Dimenzija kuéista B (V x S x D) : 380 x 500 x 170 mm
Odobrenja: VdS G 208 145, 0786-CPD-20607, EN54-13, VdS S 205 024

S obzirom da u objektu ne postoji 24-satno dezurstvo stoga ¢e se signal sa VDC centrale prosljedivati preko
telefonskog dojavnika nadleznoj vatrogasnoj postrojbi.

DP.5.2.2. Odvodnici prenapona za instalaciju sustava za dojavu poZara - centrala

Na centrali sustava za dojavu pozara potrebno je ugraditi odvodnike prenapona sljedeéih karakteristika:
Umax DC: 46 V

SPD prema EN 61643-11 ili jednakovrijedno: klasa 3

SPD prema IEC 61643 ili jednakovrijedno: klasa Il

Nominalna struja praznjenja (8/20): 0,7 A

Maksimalna struja praznjenja (8/20): 2 A

Nazivna struja: 2 A

DP.5.2.3. Telefonski dojavnik

Telefonski dojavnik za prosljedivanje signala s Centrale na isprogramiranu centralu nadlezne vatrogasne
postrojbe:

Vokalni brojcanik sa 64 sekunde govornih poruka

Integrirani multi-protokol digitalni komunikator s kodom programabilnog dogadaja

Daljinsko upravljanje putem DTMF

Programiranje putem softvera ili integrirane tipkovnice

Povijesni dnevnik poziva (255 poziva)

Napajanje: 13,8 Vdc i 27,6 Vdc

8 programabilnih telefonskih brojeva za svaki kanal

Dostupno je 19 znamenki za svaki telefonski broj: mogu¢nost umetanja pauza

4 vrste poruka

Alfanumeri¢ka tipkovnica za upravljanje radom

DP.5.2.4. Opti¢ki mikroprocesorski javija¢ poZara

Opticki dimni javlja¢ radi na principu otkrivanja rasprsivanja svjetlosti unutar mjernih komora. Analogna mjerena
veliCina, kao rezultat mjerenja u mjernoj komori, se pretvara u digitalni signal. Mikroprocesor unutar javijaca
obraduje taj digitalni signal, te ga usporeduje s prethodnim vrijednostima i putem algoritma u realnom vremenu
donosi odluku o alarmnom stanju. Digitalni filtri odstranjuju dijelove signala koji nisu tipicni za pojavu dima pozara.
Sam mikroprocesor osim ove ima jo$ i Getiri bitne funkcije: samonadzor i izolaciju petlje u sluéaju kratkog spoja,
automatsko adresiranje, samostalan rad i brzu i sigurnu komunikaciju. Javlja¢ na centralu dojave poZara
prosljeduje informaciju o promjeni svog normalnog stanja, bilo da se radi o pozarnom alarmu, smetnji, predalarmu
ili nekom drugom stanju. Sve elektronicke komponente javljata su ¢vrsto montirane i hermeticki zasticene od
utjecaja praSine i vlage. Svi elektroniéki sklopovi su zastieni od elektrickih tranzijenata i elektromagnetske
interferencije. Krivi polaritet napajanja ne ostecuje javlja¢. Alarm javlja¢a je vidljiv putem crvenog LED indikatora
na samom javljaCu. Svi javlja¢i se montiraju na podnozZje istog tipa, da bi se omogucila zamjena javljaéa kod
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promjene uvjeta unutar nadziranog prostora. Javlja¢ na zahtjev centrale proslijeduje slijedeée informacije: svoju
adresu, tip javljaca, te digitalnu vrijednost mjerene poZarne veli€ine.
Automatski inteligentni optiCko procesno-analogni adresabilni javljaé poZara poZara se smjesta u kuciste koje se
postavlja na spusteni ili betonski strop. Ovaj javlja¢ je namjenjen za rano otkrivanje pogetka pozara u prostorima
kao Sto su sobe, hodnici, stubiste te sliéno.
Tehnicke karakteristike:

visokopreformansna tehnologija detekcijske komore

LED koji omogucuije pregled od 360° uslijed pozara

mehanizam zaklju€avanja (detektor za podnoZje)

promijenjiva osjetljivost

elektronicko adresiranje

uskladenost sa Safety Integrity Level 2 (SIL2)

odobreno od LPCB (EN54 dio 7) & VdS (EN54 dio 7) ili jednakovrijedno

napon radni 15-32VDC

DP.5.2.5. Termicki mikroprocesorski javlja¢ poZara

Termicki javljaC pozara sadrZi dva neovisna termistora spojena u mosni spoj. Javlja€ reagira na iznos
temperature, kao i na promjenu temperature u odredenom vremenskom periodu. Osjetljivost se podeSava u
skladu s klasom EN54-5. Analogna mjerena veli€ina, kao rezultat mjerenja u mjernoj komori, se pretvara u
digitalni signal. Mikroprocesor unutar javljaca obraduje taj digitalni signal, te ga usporeduje s prethodnim
vrijednostima i putem algoritma u realnom vremenu donosi odluku o alarmnom stanju. Digitalni filtri odstranjuju
dijelove signala koji nisu tipiéni za pojavu dima pozara. Sam mikroprocesor osim ove ima jo§ i Cetiri bitne funkcije:
samonadzor i izolaciju petlie u slu¢aju kratkog spoja, automatsko adresiranje, samostalan rad i brzu i sigurnu
komunikaciju. Javlja¢ na centralu dojave poZara prosljeduje informaciju o promjeni svog normalnog stanja, bilo da
se radi 0 pozarnom alarmu, smetnji, predalarmu ili nekom drugom stanju. Sve elektroni¢ke komponente javljaCa
su &vrsto montirane i hermetiéki zasticene od utjecaja praSine i vlage. Svi elektronicki sklopovi su zasti¢eni od
elektriGkin tranzijenata i elektromagnetske interferencije. Krivi polaritet napajanja ne ostecuje javljaé. Alarm
javljaca je vidljiv putem crvenog LED indikatora na samom javljau. Svi javljaéi se montiraju na podnozje istog
tipa, da bi se omogucila zamjena javljaca kod promjene uvjeta unutar nadziranog prostora. Javlja na zahtjev
centrale proslijeduje slijedece informacije: svoju adresu, tip javljaga, te digitalnu vrijednost mjerene pozarne
veliCine. Svaki javlja¢ kod proziva VDC odgovara sa podacima digitalnom vrijednosti mjerene pozarne veli€ine
(pojava dima), provierom kompletnosti poruke i ispravnosti u javljacu.
Automatski inteligentni termiCki procesno-analogni adresabilni javljaC pozara poZara se smjesta u kuciste koje se
postavlja na spusteni ili betonski strop. Ovaj javlja¢ je namjenjen za rano otkrivanje pocetka pozara u prostorima
kao §to su kuhinje, strojarnice te sli¢no.
Tehnicke karakteristike:

Sadrzi element za detekciju promjene topline i element za prepoznavanje stope porasta toplinezara

LED koji omogucuije pregled od 360° uslijed pozara

mehanizam zaklju€avanja (detektor za podnoZje)

promjenjiva osjetljivost

elektronicko adresiranje

uskladenost sa Safety Integrity Level 2 (SIL2)

odobreno od LPCB (EN54 dio 7) & VdS (EN54 dio 7) ili jednakovrijedno

napon radni 15-32VDC

DP.5.2.6. Ruéni mikroprocesorski javlja¢ poZara

Rucni adresabilni javljaCi poZara su postavljeni na zid na visini od 1.3 - 1.5 metara od gotovog poda. Javlja¢ je
izveden u plasticnom kucistu crvene boje prema DIN 704702, ili jednakovrijedno, u kojem se nalazi elektronika.
Aktiviraju se pritiskom na stakalce/plo€icu na prednjoj plohi ¢ime se oslobada grani¢nik. Oni se postavljaju kod
izlaza, 1. na putevima evakuacije djelatnika i gosta objekta na visini 1.5 metara.

Tehnicke karakteristike:
Indirektan nacin aktiviranja,
ZakljuGavajuci mehanizam,
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Za unutarnju ugradnju,
Podzbukna ugradnja,
Ugraden izolator petlje,
Ugraden LED indikator
Crvene boje

zastita IP24 ili IP67
napon radni 15-32VDC

DP.5.2.7. Adresabilni mikroprocesorski moduli — ulazno-izlazni
Ulazno izlazni moduli su adresabilni i posjeduju preklopni kontakt namjene prema potrebama unutar samog
sustava.
Koristi se za izvrénu namjenu u sustavu vatrodojave.
Za iskljuenje napajanja pojednih razjelnika, klima komora, ukljuéenja centrala za odimljavanje te pozarnog
rezima dizala koristi se analogno adresabilni relejni modul .
Tehnicke karakteristike:
Relejni kontakti podrzavaju 250 Vac@5 A i 48 Vac@2A
Napajanje iz petlje
Samostalna adresa
Pomoéni nadzirani ulazni kontakt
Ugraden isolator kratkog spoja
Ugraden u zastitnoj plasticnoj kutiji
Uskladeno sa LPCB i VdS ili jednakovrijedno

DP.5.2.8. Adresabilni mikroprocesorski moduli — ulazni
Za ulazne PPZ zaklopki koristi se analogno adresabilni modul s dva ulaza.
Tehnicke karakteristike:

dva neovisna ulazna kontakta

Napajanje iz petlje

Samostalna adresa

Ugraden isolator kratkog spoja

Ugraden u zastitnoj plasticnoj kutiji

Svaki ulaz se moze konfigurirati da bude NO ili NC

Uskladeno sa LPCB i VdS ili jednakovrijedno

DP.5.2.9. Univerzalno podnoZje
Univerzalno podnoZje sluzi za montazu svih tipova javlja€a poZara, adresabilnih sirena i bljeskalica.
univerzalno podnozje
terminal za kabel 02 do 2,5 mm2
bijela boja
kleme za pararelni prikaz indikacije
kleme od nehrdajuceg Celika
tanak profil — do 8 mm

DP.5.2.10. Adresabilna alarmna sirena s bljeskalicom iz petlje u ponoZju javijaca

Za zvucno obavjeStavanje osoblja i gosta unutar objekata svih postavljaju se sirene napajane iz petlie prema
mikrolokacijama unutar projekta. Ona daje zvuéni pritisak od 100dB u slu¢aju da nastupi druga faza alarmnog
stanja. Unutar projekta sirene su prikazane u neposrednoj blizini javljaca. Naime, iste se stavljaju na podnoZje
javljaca (ukoliko proizvoda¢ to omogucuje) a sam javlja¢ se postavlja nakon toga na samu sirenu. Na taj nagin
estetski zadovoljavaju potrebe a pored zvuéne posjeduju i svjetlosnu signalizaciju.
Karakteristike adresabilne sirene za uzbunjivanje - napajana direktno iz petlje, na podnoZju javlja¢a:

e |zlazna snaga od 90 ~ 102 dB(A)

e 57 ton (svi tonovi u skladu s EN54-3)

¢ Automatsko iskljuCivanje-znacajka sprjeCava zagadenje bukom
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LED bljeskalica, crvene boje
Uskladeno sa EN54-23 ili jednakovrijedno
Odobrenja LPCB i VdS ili jednakovrijedno

. Alarmna sirena sa bljeskalicom napajana direktno sa centrale

Na fasadi objekta nalaze se vanjske sirene crvene boje u vodotjesnoj zastiti.

Sirena za uzbunjivanje s bljeskalicom, za unutarnju i vanjsku ugradnju, napajana izravno s centrale,.
Tehnicke karakteristike:

temperatura rada -25-70 stupnjeva

vlaznost 10-93%

napon radni 15-32VDC

IP66

32 tona (svi tonovi u skladu s EN54-23 ili jednakovrijedno)

. Paralelni indikator prorade javijaca

Paralelni indikator prorade javljaCa koristi se za javljaCe koji su vizuelno nedostupni (javija¢i montirani u
spusteni strop, podignuti pod, ventilacijske vertikale) ili za javljaCe koji se nalaze u prostorima u koje je ulazak
ograniéen (hotelske sobe ili operacijske dvorane),a radi lake detekcije javljata u alarmu.

spaja se na kontakte standardnog podnozja

napajanje 8-8 VDC

potro$nja do 35 mA

radna temperatura -25 do +80 °C

crvena ili bijela

IP40

. Komora za uzorkovanje — kanalni javijac vatrodojave

Za automatsku detekciju poZara u ventilacijskim kanalima..
Tehnicke karakteristike:
Mogucnost ugradnje na okrugli ili Cetvrtasti cjevovod
Jednocjevni sustav uzorkovanja
-20°C do+50°C
ukljuéujuci sve potrebno za ugradnju na vent kanal, ukljuujuéi i odgovarajuéu cijev

Termicki mikroprocesorski javijac poZara - vodootporni

Termicki javljaé pozara sadrzi dva neovisna termistora spojena u mosni spoj. JavljaC reagira na iznos
temperature, kao i na promjenu temperature u odredenom vremenskom periodu. Osjetljivost se podeSava u
skladu s klasom EN54-5. Analogna mjerena veli€ina, kao rezultat mjerenja u mjernoj komori, se pretvara u
digitalni signal. Mikroprocesor unutar javljaca obraduje taj digitalni signal, te ga usporeduje s prethodnim
vrijednostima i putem algoritma u realnom vremenu donosi odluku o alarmnom stanju. Digitalni filtri odstranjuju
dijelove signala koji nisu tipiéni za pojavu dima pozara. Sam mikroprocesor osim ove ima jo§ i Cetiri bitne funkcije:
samonadzor i izolaciju petlie u sluCaju kratkog spoja, automatsko adresiranje, samostalan rad i brzu i sigurnu
komunikaciju. Javlja¢ na centralu dojave poZzara prosljeduje informaciju o promjeni svog normalnog stanja, bilo da
se radi 0 pozarnom alarmu, smetnji, predalarmu ili nekom drugom stanju. Sve elektroni¢ke komponente javljaCa
su &vrsto montirane i hermetiéki zasticene od utjecaja praSine i vlage. Svi elektronicki sklopovi su zasti¢eni od
elektriGkin tranzijenata i elektromagnetske interferencije. Krivi polaritet napajanja ne ostecuje javljaé. Alarm
javljaca je vidljiv putem crvenog LED indikatora na samom javljau. Svi javljaéi se montiraju na podnozje istog
tipa, da bi se omoguéila zamjena javlja¢a kod promjene uvjeta unutar nadziranog prostora. Javlja¢ na zahtjev
centrale proslijeduje slijedece informacije: svoju adresu, tip javljaga, te digitalnu vrijednost mjerene pozarne
veli¢ine. Svaki javlja¢ kod proziva VDC odgovara sa podacima digitalnom vrijednosti mjerene pozarne veli€ine
(pojava dima), provjerom kompletnosti poruke i ispravnosti u javljacu.

Automatski inteligentni termiCki procesno-analogni adresabilni javljaC pozara poZara se smjesta u kuciste koje se
postavlja na spusteni ili betonski strop. Ovaj javlja¢ je namjenjen za rano otkrivanje poCetka poZara u prostorima
kao $to su kuhinje, strojarnice te sli¢no.

Tehnicke karakteristike:
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DP.5.3.

DP.5.4.

DP.5.5.

Sadrzi element za detekciju promjene topline i element za prepoznavanje stope porasta toplineZara
LED koji omogucuije pregled od 360° uslijed pozara

mehanizam zaklju€avanja (detektor za podnozje)

promjenijiva osjetljivost

elektronicko adresiranje

uskladenost sa Safety Integrity Level 2 (SIL2)

odobreno od LPCB (EN54 dio 7) & VdS (EN54 dio 7) ili jednakovrijedno

napon radni 15-32VDC

P67

Izbor i smjestaj javljaca pozara

Izbor, broj i razmjestaj automatskih javljaca pozara moraju biti sukladni odredbama norme HRN DIN VDE 0833,
dio 2., ili jednakovrijedno, i prema Pravilniku o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99, ¢l. 29,30,31). Sukladno
gore navedenom javljaci se postavljaju na dostupna mjesta na nacin da poZarna veli¢ina u vrlo kratkom vremenu
postize vrijednost na koju javljaé moze odgovoriti. Tip automatskog javijata odreden je namjenom prostora u
kojem se javlja¢ nalazi i oéekivanim poZarnim veli¢inama. Javljaci su razmje$teni tako da povrsina pokrivanja ne
prelazi 65-70 m2. Izbor, broj i razmjestaj ruénih javljaéa pozara je sukladan odredbama Pravilnika o sustavima za
dojavu poZara (NN56/99, ¢l. 28). Ruéni javijadi su stavljeni sa svrhom brzog i jednozna¢nog odredivanja mjesta
pozara, na vidljiva i lako dostupna mjesta (hodnici, izlazi ) na izlazne evakuacijske putove tako da njihova
medusobna udaljenost nije ve¢a od 40m. Adresabilni ruéni javljaCi poZara rasporedeni su po evakuacijskim
putevima i stubitima. Svi javljaéi su slobodno pristupacni, smjesteni na dobro vidljiva mjesta, na visinu udarne
tipke 140 cm od nivoa poda.

Alarmne sirene su rasporedene tako da omoguéavaju pravovremeno upozoravanje svih osoba o alarmnu dojave
pozara. Sve sirene su slobodno pristupaéne i smjeStene na dobro vidljiva mjesta.

Vodovi prijenosnih puteva

Vodovi prijenosnih puteva povezuju sve elemente sustava dojave pozara u jednu funkcionalnu cjelinu. Prijenosni
putevi se dijele na nadzirane prijenosne puteve (glavni vodovi) i nenadzirane prijenosne puteve (sporedni vodovi).
Svi vodovi prijenosnih puteva su proradunati i odabrani tako da ne izobliCuju signale koje prenose i da ne
dozvoljavaju vanjski utjecaj koji bi mogao unijeti smetnje u rad sustava.

Prijenosni putevi dojavne petlje i alarmnih sirena izvedeni su od vodova kao tip JB-Y(St)Y 2x2x0,8 mm. Za veze
prema vanjskim sirenama, te za veze od ulazno izlaznih modula do elementima kojima upravljaju/nadziru, koriste
se kabeli poboljSanih karakteristika u sluaju pozara JE-H(ST)H E30 2x2x0,8 mm. Za povezivanje centrale
dojave pozara s izvorom energetskog napajanja predviden je vod NHXMH 3x1,5 mm2. Vodovi prijenosnih puteva
su unutar objekta poloZeni su u zastitne CS cijevi (d20) ili podzbukno po zidovima i stropovima, ucvr§ceni
odgovarajuéim obujmicama. Instalacijske cijevi osiguravaju i mehaniku zastitu vodova. Na mjestima gdje se
polaze kabel po zidovima i stropovima podzbukno, potrebno je zarezati trasu u postoje¢em zidu, te poloZiti kabel
na naéin da ga prekrije minimalno 1 cm zbuke. Sva Zljeblienja, Stemanja i prodori manji od promjera 4 cm,
uraCunavaju se u jedininu cijenu polaganja kabela ili cijevi. Svi vodovi prijenosnih puteva su na oba spojna kraja
oznaceni na propisan nacin. Kod prolaska kabela kroz granice pozarnih sektora predvidena su protupoZarna
brtvljenja. Otvore treba ispuniti protupozarnim malterom ili materijalom koji kod pozara bubre.

Ispitivanje

Ispitivanje provodi se prije pustanja u pogon novog sustava za dojavu pozara. Ispitivanje obavlja ovlastena
pravna osoba na nacin propisan pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i
gasenje pozara te normi HRN DIN 0833 dio 1., ili jednakovrijedno. Prije ispitivanja i nakon zavrSetka ispitivanja
moraju se upozoriti sve osobe koje bi mogle automatski primiti signale dojave pozara o pocetku i zavrSetku
ispitivanja. Ispitivanje automatskih javija¢a poZara obavlja se na mjestu ugradnje svakog pojedinog automatskog
javljaCa u sustavu. Po obavljenom ispitivanju sustava za dojavu pozara sastavlja se Zapisnik o ispitivanju prema
Pravilniku o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gaSenje poZara.
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D

SUSTAV ZA GASENJE POZARA SPRINKLER

OPCI UVJETI IZVODENJA SPRINKLER INSTALACIJE

0.

01.

OPCI | TEHNICKI UVJETI IZVODENJA

UVJETI KOJE MORA ZADOVOLJITI IZVODAC SPRINKLER RADOVA

U cilju postizanja zadovoljavajuce kvalitete radova na protupozarnom sustavu kod odabira izvodaca radova potrebno je
odabrati izvodaca radova na protupozZarnom sustavu koji udovoljava minimalno nize navedenim uvjetima:

1.1. Suglasnost
Tvrtka izvodada radova treba posjedovati suglasnost za obavljanje djelatnosti izvodenja sustava protupoZarne
zastite sukladno propisu Pravilnik o suglasnosti za zapo€injanje obavljanja djelatnosti gradenja (NN 43/2009)
izdanom od Ministarstva graditeljstva i prostornog uredenja.

1.2. Politika kvalitete ISO 9001
Tvrtka izvodad radova treba imati poslovanije uskladeno sukladno zahtjevima norme 1ISO 9001. Navedeno
treba biti dokumentirano certifikatom od ovlastene institucije. Poslovanje tvrtke uskladeno sa zahtjevima ISO
9001 je preduvjet postizanja ujednacene kvalitete kod izvodenja radova.

1.3. Politika zastite okolisa ISO 14001
Tvrtka izvodac radova treba imati poslovanje uskladeno sukladno zahtjevima norme 1SO 14001. Navedeno
treba biti dokumentirano certifikatom od ovlastene institucije. Izvodenje radova primjenjujuci i koristeéi
postupke uskladene sa europskim normama zastite okoliSa je prioritetan i zahtijevan nacin rada kojim se
osigurava kvalitetan odnos prema okoliSu.

14. Politika zastite rada i sigurnosti OHSAS 18001
Tvrtka izvodaC radova treba imati poslovanje uskladeno sukladno zahtjevima norme OHSAS 18001.
Navedeno treba biti dokumentirano certifikatom od ovlastene institucije. Izvodenje radova primjenjujuci
odgovarajuée mjere zastite na radu i sigurnosti su jedini ispravan i zahtijevani nacin rada.

1.5. Garancija iskustva
Tvrtka izvodaé sprinkler radova treba imati zaposlene barem dvije osobe sa visokom ili viSom struénom
spremom uz uvjet da svaka ima barem 5 referentnih gradevina na kojima je bila voditelj gradnje.

1.6. Garancija kvalitete zavarivackih radova
Ukoliko se kod izrade sprinkler instalacije cjevovodi izvode zavarivackim radovima nuzno je da tvrtka izvodaca
radova ima zaposlenu jednu struénu osobu sa EWE (European Welding Engineer) diplomom - europski
struénjak za zavarivanje. Navedena osoba je odgovorna za ispravan postupnik zavarivanja kao i kontrolu
zavarivackih radova.
Ukoliko tvrtka nema zaposlenu struénu osobu sa EWE diplomom nije dozvoljeno izvoditi protupoZarni sustav
(niti na gradevini - niti u pogonu izvodaca) buduéi da nije osigurana odgovaraju¢a kontrola kvalitete radova i
postupnik radova. U tom slu€aju protupoZarnim sustav potrebno je izvoditi isklju¢ivo navojnim i utornim
nacinom rada.

02. OPCI UVJETI IZVEDBE SPRINKLER SUSTAVA

21. Instalaciju treba izvesti prema nacrtima i tehnickom opisu u projektu, vaze¢im hrvatskim propisima, tehnic¢kim
propisima prema kojima je instalacija projektirana i pravilima struke.
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22. Za promjene i odstupanja od glavnog i izvedbenog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost projektanta i
nadzornog inZenjera.

2.3. Izvoda€ je duzan prije poCetka radova projekt provjeriti na licu mjesta i za eventualna odstupanja konzultirati
projektanta.

24, Izvodac je obvezan imenovati svog ovladtenog predstavnika — voditelja radova, prije pocetka radova i o tome
pismeno izvjestiti naruditelja.

2.5. [zvoditelj se obvezuje da e redovito upisivati u gradevinski dnevnik sve potrebne podatke, koje je obvezan
upisivati i da ¢e osobi ovladtenoj za vr3enja nadzora omoguciti svakodnevno uvid u gradevinski dnevnik.

2.6. Po zavr3etku ugovorenih radova a prije poCetka koridtenja odnosno stavljanja instalacije u pogonsko stanje
instalaciju treba zapisnicki pustiti u rad.

2.17. Prije stavljanja instalacije u rad treba napraviti obuku krajnjeg korisinika ili ugovoriti odrZzavanje instalacije sa
ovlastenim servisom.

2.8. Preglede instalacije treba vrsiti sukladno zidnim uputama i knjizi rukovanja i odrZzavanja sprinkler sustava.
Jednom godi$nje treba ishoditi uvjerenje o funkcionalnosti sustava od ovlastene pravne osobe.

03. CERTIFIKATI | KVALITETA UGRADENE OPREME | RADOVA

3.1 Sav materijal za izvedbu radova sprinkler sustava obavezan je izvoda¢ dobaviti prema specifikaciji materijala
u projektnoj dokumentaciji a u skladu sa vazecim zakonskim propisima.

3.2. Sav materijal koji se upotrijebljava tijekom gradnje treba odgovarati hrvatskim standardima, a sva oprema za
koju je propisom VdS reguliran VdS certifikat treba posjedovati isti. Odstupanje od navedenog treba odobriti
projektant i nadzorni inzenjer.

3.3. Sva ugradena oprema treba svojom kvalitetom i tehni¢kim karakteristikama odgovarati referentnoj opremi
navedenoj u troSkovniku. Odstupanje od projektirane opreme u kvaliteti treba procijeniti i odobriti nadzorni
inZenjer i projektant. Za navedeni postupak potrebno je projektantu i nadzornom inZenjeru dostaviti tehnicke
karakteristike zamjenske opreme i certifikate.

34. Sva protupozarna oprema treba posjedovati uvjerenja o ispravnosti i podobnosti izdana od ovlaStene pravne
osobe.

3.5. Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve Sto bi se u toku rada i poslije pokazalo
nekvalitetno izvodac je duZan u svom troSku ispraviti.

3.6. Cijela instalacija mora biti izvedena potpuno nepropusno o ¢emu izvoditelj jam¢i s odgovarajucim zapisnicima
0 izvrSenoj tlaénoj probi.

3.7. Cijela instalacija mora biti isprana o ¢emu izvoditelj jaméi s odgovarajuéim zapisnicima o izvrSenom ispiranju
cjevovoda.

04. TEHNOLOSKI UVJETI IZRADE INSTALACIJE

41. Prije ugradnje, cijevi je potrebno o istiti iznutra. Takoder nakon ugradnje cjevovoda, a prije montaZe mlaznica
cjevovod treba temeljito isprati.

4.2. Prije nego se pride polaganju cijevi mora se izvrsiti to€no razmjeravanije i obiliezavanje na zidu i stropovima.

43. Prije ugradnje mlaznica paziti na minimalno zahtijevane udaljenosti mlaznica od stropa. Raspored mlaznica
izvesti u skladu sa projektom i propisima, po kojima je instalacija projektirana.

44. Cjevovodi sprinkler mreza ¢e biti crni (HRN EN 10220 i HRN EN 10255).

Cjevovaodi trebaju biti minimalno barem normalne debljine stijenke.
45, Cjevovode po HRN EN 10255 dozvoljeno je spajati navojnim spojevima i Modgal spojevima.
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Cjevovode po HRN EN 10220 dozvoljeno je spajati isklju€ivo Modgal spojevima.

4.6. Nije dozvoljeno zavarivati cjevovode na gradilistu, a predpriprema zavarivanjem cjevovoda u pogonu je
dozvoljeno sukladno VdS propisima (vrsta postupka zavarivanja, oznaka zavara, kontrola kvalitete zavara...).

47. Za izradu cjevovoda kuhinjskog sustava predvidene su cijevi od nehrdajuceg Celika kao i svi spojni fitinzi.
Spajanje cjevovoda ja navojno. Brtvljenje spojeva izvoditi se teflonskom trakom.
Cjevovod za vodenje nehrdajuée Celiéne sajle u sustavu dojave izvesti iz tankostjenih nehrdajuéih cijevi.
Spojevi cijevi za vodenije se izvode sa specijalnim fitinzima za vodenje sajle. Nije dozvoljeno drugadije
spajanje.

05. ZASTITA NA RADU

51. Izvodac radova je duzan prije poCetka radova napraviti Plan uredenja radilista i imenovati osobu zaduZenu za
zastitu na radu na radilistu.

5.2. Izvodac radova je duzan prije poCetka radova obavijestiti inspekciju rada o po¢etku radova.

5.3. Izvodac radova je duzan koristiti zastitnu opremu i osobna zastitna sredstva.

54. Izvodad radova se je duZan pridrZavati svih pravila koja proizlaze iz zakonske regulative u podrucju zastite na
radu.

1. SPRINKLER STANICA - STROJARSKI DIO

S1.01.  Sprinkler ventilska stanica “mokra” NO80 u kompletu sa sprinkler ventilom NO80, tampon bocom, zasunom s
indikacijom otvorenosti NO80 ispred i iza sprinkler ventila, ventilom alarmnog zvona sa indikacijom otvorenosti,
svom pripadajuéom armaturom, manometrima i alarmnom tlaénom sklopkom, alarmno zvono specificirano
zasebno. S vazeéim uvjerenjem o ispravnosti i podobnosti i sa VdS certifikatom.

S1.02.  Alarmno zvono u kompletu sa hvataéem necisto¢a i pripadnim holenderima sa brtvama (sa vaze¢im
uvjerenjem o ispravnosti i podobnosti. S vaze¢im uvjerenjem o ispravnosti i podobnosti i sa VdS certifikatom.

S1.03.  Sprinkler pumpa pogonjena s el. motorom, sljede¢ih karakteristika:
Q=28,9 (m3/h), kod tlaka 3.39 (bara), 11(kW), sa certifikatom VdS i uvjerenjem o ispravnosti i podobnosti.

S1.04. Jockey pumpa pogonjena s el. motorom, sljede¢ih karakteristika:
Q=3,8 (m3/h), kod tlaka 5.0 (bara), 1,1(kW), sa uvjerenjem o ispravnosti i podobnosti za namjenjenu svrhu.

S1.05.  Zasun sa indikacijom otvorenosti (sa mikrosklopkom) NP10, u kompletu sa prirubnicama, vijcima i brtvama (sa
VdS certifikatom), sliedeCe dimenzije:
NOG5

S1.06. Zasun sa indikacijom otvorenosti (sa mikrosklopkom) NP10, u kompletu sa prirubnicama, vijcima i brtvama (sa
VdS certifikatom), sljedece dimenzije:
NO100

S1.07.  Nepovratna klapna, NP10, u kompletu sa prirubnicama, vijcima i brtvama (sa VdS certifikatom), sljedece
dimenzije:
NO100

S1.08. Mjera€ protoka, blenda za protok, Q=200 - 2000 I/min, s prirubnicama, vijcima i brtvama i sa VdS certifikatom),
sliedece dimenzije:
NOG5

S$1.09. Kutni ventili s plovkom, komplet, NP10, kao proizvod "Tyco", s VdS certifikatom sliedece dimenzije:
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NO50
S$1.10. Hvata¢ nedisto¢a, navojni NP16, sljede¢e dimenzije:
NO80
S1.11.  Kuglasti ventil, navojni NP16, sljede¢e dimenzije:
3/4"
S1.12.  Kuglasti ventil, navojni NP16, sljiedece dimenzije:
on
S1.13.  Vatrogasna stabilna spojnica tip "B" (R21/2")
S1.14. Vatrogasna slijepa spojnica tip "B" (R21/2")
S1.15.  Hidrantski ormari¢ 500x500x150 mm za smjestaj "B" spojnica s natpisom na vratima:
"PRIKLJUCAK VATROGASNOG VOZILA NA SPRINKLER INSTALACIJU"
S1.16.  Manometarski prikljucak koji se sastoji od:

- Manometar 0-16 bar, @100mm, 1/2" (kom.1)
- Ventil kuglasti troputi s T pozicijom, 1/2" (kom.1)
- Cijevni nastavak 1/2" duljine 50 mm (kom.1)

S1.17.  Priklju¢ak za tlaénu sklopku koji se sastoji od:

- Manometar 0-16 bar, @100mm, 1/2" (kom.1)
- Ventil kuglasti troputi s T pozicijom, 1/2"  (kom.1)
- Tlagna sklopka Moeller MCS11 1/2" (kom.1)

- Pocin€ani T komad 1/2" (kom.1)
- Pocin¢ani nipl 1/2" (kom.2)
- Pocin¢ano koljeno 1/2" (kom.2)

S1.18.  Vakumetarski prikljucak, koji se sastoji od:

- Vakumetra -3 - 1 bar, @100mm, 1/2" (kom.1)
- Ventil kuglasti troputi s T pozicijom, 1/2"  (kom.1)
- Pocin¢ani nipl 1/2" (kom.1)

S1.19.  Holender poc., pocinana, desni navoj, s blendom @5,5mm za osiguranje minimalnog protoka sprinkler
pumpe, sliedeée dimenzije:

3/4"

S$1.20. Cijevne brtve za vodonepropusno brtvljenje prolaska cjevovoda kroz stijenku spremnika, za sliedece promjere
cjevovoda:

NO50
NOG5
NO80
NO100

S1.21.  PriguSivac vibracije (kompenzator), gumeni, sljiedece dimenzije:
NO100
S1.22. Redukcija, ¢eli¢na, crna, koncentricna, sliedece dimenzije:
NO100/65
S1.23.  Cijev Celitna, pocinéana, HRN EN 10255 ili jednakovrijedno, $avna, vruée cin¢ana, ispitana na 50 bar.

U kompletu sa pocinéanim cijevnim lukovima, pocin¢anim redukcijama, pocinéanim T komadima, te raznim
pocin¢anim fitinzima. Pocincani fitinzi sukladni DIN2950, nazivni tlak NP10.
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Cijev sljedece dimenzije:
NO20

S1.24.  Cijev Celitna, pocin¢ana, HRN EN 10255 ili jednakovrijedno, Savna, vruée cin¢ana, ispitana na 50 bar.
U kompletu sa pocinéanim cijevnim lukovima, pocin¢anim redukcijama, pocinéanim T komadima, te raznim
pocin¢anim fitinzima. PocinCani fitinzi sukladni DIN2950, nazivni tlak NP10.
Cijev sljedece dimenzije:
NO25
S1.25.  Cijev Celina, crna, HRN EN 10220/10255 ili jednakovrijedno, $avna, ispitana na 50 bar.
U kompletu sa cijevnim lukovima, redukcijama, T komadima, te raznim fitinzima.
Cijev sliedece dimenzije:
NO50
S1.26. Cijev Celitna, crna, HRN EN 10220/10255, $avna, ispitana na 50 bar.
U kompletu sa cijevnim lukovima, redukcijama, T komadima, te raznim fitinzima.
Cijev sljiedece dimenzije:
NO80
S1.27.  Cijev Celi¢na, crna, HRN EN 10220/10255, Savna, ispitana na 50 bar.
U kompletu sa cijevnim lukovima, redukcijama, T komadima, te raznim fitinzima.
Cijev sijedece dimenzije:
NO100
S1.28. Ekscentrina redukcija, NO80-NO50, Np10.
S1.29. Ovjegni i konzolni materijal, pocin€ani, za pri€vr§¢enje cjevovoda (sa VdS certifikatom), za cijevi sljedeceg
promjera:
NO20
S 1.30.  Ovjesni i konzolni materijal, pocinCani, za pricvrS¢enje cjevovoda (sa VdS certifikatom), za cijevi sliedeceg
promjera:
NO25
S1.31. Ovjes_ni i konzolni materijal, pocin€ani, za pricvr§¢enje cjevovoda (sa VdS certifikatom), za cijevi sljiedeceg
promjera:
NO50
S1.32.  Ovjesni i konzolni materijal, pocin€ani, za priCvrS¢enje cjevovoda (sa VdS certifikatom), za cijevi sljedeceg
promjera:
NO80
S1.33.  Ovjesni i konzolni materijal, pocin€ani, za privr§¢enje cjevovoda (sa VdS certifikatom), za cijevi sljedeceg
promjera:
NO100
S1.34. Usisna koSara sa nepovratnim ventilom, NP10, NO50
S$1.35.  Usisna koSara sa nepovratnim ventilom, NP10, NO100
S1.36. Hidrantski ormari¢ 50x50x14,5¢m sa dvije "B" stabilne spojke i dvije "B" slijepe spojke, s natpisom:
"PRIKLJUCAK VATROGASNOG VOZILA NA SPRINKLER INSTALACIJU"
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S1.37.

S1.38.
S1.39.
S 1.40.
S1.41.
S1.42.

S1.43.

S 1.44.
S 1.45.
S 1.46.
S147.
S1.48.
S 1.49.
S 1.50.
S1.51.
S1.52.
S1.53.

2.

S2.01.

S2.02.

S2.03.
S2.04.
S 2.05.
S 2.06.
S2.07.

S2.08.
S2.09.
S 2.10.
S2.11.
S2.12.

Ormari¢ s bravom za rezervne mlaznice, crvene boje s naljepnicom:
"KUTIJA S KLJUCEM ZA REZERVNE SPRINKLER MLAZNICE"
Zidna uputa za sprinkler sprinkler stanicu "mokru", plastificirana.
Zidna uputa za sprinkler sprinkler stanicu "suhu", plastificirana.
Zidna uputa za kompletan sustav.

Knjiga uputa za rukovanje i odrZzavanje

Naljepnica, sliedeceg sadrZaja:

SPRINKLER STANICA

Natpis, plastificiran, sliede¢eg sadrzaja:

Ventil Br.:

Materijal za brtvljenje navojnih spojeva.

Transport opreme i materijala na gradiliste

Montaza opreme i materijala.

Bojanje crnog cjevovoda u kompletu sa temeljnom i zavrSnom bojom.
Tlana proba i ispiranje cjevovoda.

PodeSavanje tlaénih sklopki i nivo sondi.

Stavljanje instalacije u pripravno radno stanje.

Ispitivanje funkcionalnosti bez aktiviranja sprinkler mlaznica.
Primopredaja sustava i obuka personala zaduzenog za odrzavanje.

Atestiranje instalacije od ovlastene ustanove.

SPRINKLER STANICA - ELEKTRO DIO
Signalna centrala za nadzor sprinkler sustava, sa Cetiri (4) zonske jedinice i sa dvije (2) baterije 3Ah, s
vazeéim europkim certifikatom.

Upravljacki elektro ormar sprinkler i jockey pumpe 12.5 kW, u kompletu sa ampermetrom i voltmetrom na
prednjoj ploCi te uvodnicama s donje strane, s vazecim uvjerenjem o ispravnosti i podobnosti.

Kontaktni plovak.

Kutija s kljuéem sprinkler stanice (nadzirana).
Termostat.

Razvodna kutija (vodotijesna).

Kabel IY(St)Y 2x1.0 mm2 za signalizaciju prema sustavu vatrodojave, spajanje kontrolora protoka, spajanje
kutije za Guvanje klju¢a.

Kabel JBY(St)Y 2x1,0 mm2, za povezivanje tlaénih sklopki.

Kabel NYY-J 4x6 mm2 za pokretanje elektromotora sprinkler pumpe.

Kabel PP-Y 3x1,5 mm2 za napajanje signaine centrale.

Kauflex cijevi @13.5 za montaZu kabela, od plastiéne kanalice do tlacnih sklopki ili kontrolora otvorenosti.

Plastiéne kanalice 25x15mm, za razvod slabostrujnih kablova po stanici.
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S2.13. PodeSavanie tlaénih sklopki.

S 2.14.  Programiranje i uskladivanije signala sa centralnim uredajem vatrodojave.

S2.15.  FeZn traka (ukljuCujuci nosac br.9, spojeve FeZn trake medusobno i metalnim masama i premostenje
prirubnickih spojeva FeZn 20x3 trakom ili podloznim plo€icama).

S2.16.  Sitni montazni i potro$ni materijal.

S2.17. Transport opreme i materijala na gradiliSte.

S$2.18. Montaza i spajanje opreme ukljudujuéi i ¢is¢enje gradil$ta nakon montaze.

S2.19.  Zavrdno ispitivanje funkcionalnosti.

S$220. Obuka personala.

3. STICENI PROSTOR

S3.01.  Sprinkler mlaznica tip "spray" stoje¢a, Flat, 1/2", K80, 68°C, standard response + rezerva (sa vazec¢im
uvjerenjem o ispravnosti i podobnosti i sa VdS certifikatom).

S3.02. Prikljucak za ispitivanje sprinkler sustava, NO25

S3.03. Prikljucak za ispiranje cjevovoda NO50, koji se sastoji od:

- ventil kuglasti N/N s ru¢icom 2"
- ¢ep pocincani 2"

S3.04. Kontolor protoka NO50, NP10, komplet s ventilom R3/4", uredajem za vremensko zatezanje slanja alarma, s
VdS certifikatom i i vaze¢im EU standardima.

S3.05. Kontolor protoka NO65, NP10, komplet s ventilom R3/4", uredajem za vremensko zatezanije slanja alarma, s
VdS certifikatom i vazecim EU standardima.

S3.06. Zasun sa indikacijom otvorenosti (sa mikrosklopkom) NP10, u kompletu sa prirubnicama, vijcima i brtvama (sa
VdS certifikatom) sljede¢e dimenzije:
NOG5

S3.07. Nepovratni ventil, NP10, u kompletu sa prirubnicama, vijcima i brtvama (sa VdS certifikatom), sljede¢e
dimenzije:
NOG5

S3.08. Zasun sa indikacijom otvorenosti (sa mikrosklopkom) NP10, u kompletu sa prirubnicama, vijcima i brtvama (sa
VdS certifikatom) sliedece dimenzije:
NO50

S3.09. Nepovratni ventil, NP10, u kompletu sa prirubnicama, vijcima i brtvama (sa VdS certifikatom), sljedeée
dimenzije:
NO50

S3.10.  Cijev Celitna, pocinéana, HRN EN 10220/10255, Savna, vruce cinCana, ispitana na min. 50 bara. U kompletu
sa pocin¢anim cijevnim lukovima, pocinanim redukcijama, pocin¢anim T komadima, raznim pocin¢anim
fitinzima, te kontolama, kao Mupro. Pocin¢ani fitinzi sukladni DIN2950, nazivni tlak NP16.
Cijev sljedece dimenzije:
NO25

S3.11.  Cijev Celitna, pocinéana, HRN EN 10220/10255, Savna, vruce cinana, ispitana na min. 50 bara. U kompletu
sa pocin¢anim cijevnim lukovima, pocin¢anim redukcijama, pocin¢anim T komadima, raznim pocin¢anim
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fitinzima, te kontolama, kao Mupro. Pocin¢ani fitinzi sukladni DIN2950, nazivni tlak NP16.
Cijev sliedece dimenzije:
NO32

S3.12. Cijev Celitna, pocinéana, HRN EN 10220/10255, $avna, vruce cinCana, ispitana na min. 50 bara. U kompletu
sa pocin¢anim cijevnim lukovima, pocin¢anim redukcijama, pocin¢anim T komadima, raznim pocin¢anim
fitinzima, te kontolama, kao Mupro. Pocin¢ani fitinzi sukladni DIN2950, nazivni tlak NP16.

Cijev sliedece dimenzije:
NO40

S$3.13. Cijev Celitna, pocinéana, HRN EN 10220/10255, §avna, vruce cinCana, ispitana na min. 50 bara. U kompletu
sa pocin¢anim cijevnim lukovima, pocin¢anim redukcijama, pocin¢anim T komadima, raznim pocin€anim
fitinzima, te kontolama, kao Mupro. Pocin¢ani fitinzi sukladni DIN2950, nazivni tlak NP16.

Cijev sliedece dimenzije:
NO50

S3.14. Cijev Celitna, crna, HRN EN 10220/10255, Savna, ispitana na 50 bar. U kompletu sa cijevnim lukovima,
redukcijama, T komadima, konzolama, kao Mupro, te elasti¢nim spojnicama, kao Victaulic Style 89 Coupling.

Cijev sljedece dimenzije:
NO65

S3.15.  Protupozarno brtvljenje prolaza sprinkler cjevovoda kroz granice pozarnih sektora. Brtvljenje izvesti
certificiranim u Republici Hrvatskoj brtvilima i postupcima.

S3.16.  BuSenje rupa za prolaz sprinkler cjevovoda, za cjevovode promjera:
NO25 - NO32
S3.17. Busenje rupa za prolaz sprinkler cjevovoda, za cjevovode promjera:
NO40 - NO65
S3.18.  Materijal za brtvljenje navojnih spojeva.
S3.19. Transport opreme i materijala na gradiliste.
S3.20. MontaZa navedene opreme ukljucujuci i CisCenje gradiliSta nakon montaze.
S3.21. Tla¢na proba i ispiranje cjevovoda.
S3.22. Bojanje osteCenja boje crnog cjevovoda.

S3.23. Ispitivanje i primopredaja.
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E.

SUSTAV AUTOMATSKOG GASENJA PLINOM NOVEC 1230

OPCI UVJETI SUSTAVA AUTOMATSKOG GASENJA PLINOM NOVEC 1230

0. OPCI | TEHNICKI UVJETI IZVODENJA

01. UVJETI KOJE MORA ISPUNJAVATI IZVODAC RADOVA

1.1. Tvrtka izvodaca radova treba posjedovati suglasnost za obavljanje djelatnosti izvodenja sustava protupozarne
zastite sukladno Pravilniku o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za zapo€injanje obavljanja djelatnosti
gradenja (NN89/06) izdanu od Ministarstva zastite okoli$a, prostornog uredenja i graditeljstva.

02. OPCI UVJETI IZVEDBE SUSTAVA NOVEC 1230

21. Instalaciju treba izvesti prema nacrtima, hidrauli€kim proracunima i tehni¢kom opisu u projektu, vazecim
hrvatskim propisima, tehniCkim propisima prema kojima je instalacija projektirana i pravilima struke.

2.2. Za promijene i odstupanija od projekta mora se pribaviti pismena suglasnost projektanta i nadzornog inZenjera
,preko struénog nadzora“.

2.3. Izvoda€ je duzan prije poCetka radova projekt provjeriti na licu mjesta i za eventualna odstupanja konzultirati
projektanta. Promjena lokacije opreme uvjetuje ponovni proracun.

24, Izvodac je obvezan imenovati svog ovlastenog predstavnika — voditelja radova, prije pocetka radova i o tome
pismeno izvjestiti naruditelja.

2.5. Izvoditelj se obvezuje da Ce redovito upisivati u gradevinski dnevnik sve potrebne podatke, koje je obvezan
upisivati i da ¢e osobi ovlastenoj za vrSenja nadzora omoguéiti svakodnevno uvid u gradevinski dnevnik.

2.6. Po zavr3etku ugovorenih radova a prije poetka koridtenja odnosno stavljanja instalacije u pogonsko stanje
instalaciju treba zapisnicki pustiti u rad.

2.7. Prije stavljanja instalacije u rad treba napraviti obuku krajnjeg korisinika ili ugovoriti odrzavanje instalacije sa
ovlastenim servisom.

03. CERTIFIKATI | KVALITETA UGRADENE OPREME | RADOVA

3.1. Sav materijal za izvedbu sustava s NOVEC 1230, izvoda¢ je obvezan dobaviti prema specifikaciji materijala u
projektnoj dokumentaciji a u skladu sa vaze¢im zakonskim propisima.

3.2. Sva ugradena oprema treba svojom kavlitetom (certifikatom) i tehnickim karakteristikama odgovarati opremi
opisanoj u troSkovnickoj stavci i projektnoj dokumentaciji.
Odstupanije od projektirane opreme u kvaliteti treba procijeniti i odobriti nadzorni inZenjer i projektant.
Za navedeni postupak potrebno je projektantu i nadzornom inzinjeru dostaviti tehnicke karakteristike
zamjenske opreme i certifikate.

3.3. Sva protupozarna oprema treba posjedovati uvjerenja o ispravnosti i podobnosti izdana od ovlastene pravne
osobe.

34. Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve $to bi se u toku rada i poslije pokazalo
nekvalitetno izvodac je duZan u svom troku ispraviti.

3.5. Cijela instalacija mora biti izvedena potpuno nepropusno o éemu izvoditelj jam¢i s odgovarajuéim zapisnicima
0 izvrSenoj tlaénoj probi.

3.6. Cijela instalacija mora biti isprana o ¢emu izvoditelj jaméi s odgovarajuéim zapisnicima o izvr§enom ispiranju
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cjevovoda.

04. TEHNOLOSKI UVJETI IZRADE INSTALACIJE

41, Prije ugradnje, cijevi je potrebno odistiti iznutra. Takoder nakon ugradnje cjevovoda, a prije montaZze mlaznica
cjevovod treba temeljito propuhati.

4.2, Prije nego se pride polaganju cijevi mora se izvrSiti to¢no razmjeravanje i obiljeZavanje na zidu i stropovima.

05. OGRANICENJA TROSKOVNIKA

5.1. Ovim tro8kovnikom obuhvaceno protupoZarno brtvljenje NOVEC 1230 cjevovoda na granicama poZarnih
sektora.

06. ZASTITA NA RADU

6.1. Izvodad radova je duZan prije poCetka radova napraviti Plan uredenja radilista i imenovati osobu zaduZenu za
zastitu na radu na radilistu.

6.2. Izvodad radova je duZan prije pogetka radova obavijestiti inspekciju rada o po€etku radova.

6.3. Izvodac radova je duzan koristiti zaStitnu opremu i osobna zastitna sredstva.

6.4. IZ\éodaé radova se je duzan pridrzavati svih pravila koja proizlaze iz zakonske regulative u podrucju zastite na
radu.

NAPOMENA:

U jediniCne cijene ukljuceni su svi troSkovi rada, kao Sto su: dobave i ugradnje materijala, rada strojeva, transporta,
koriStenja prometnica, pristojbi, poreza, rezijski troSkovi, troSkovi elektriéne energije, pitke i tehnolodke vode, osiguranja,
troSkovi pripreme i organizacije gradilidta, pristupa gradilistu, tro8kovi osiguranja mjesta za privremeno i trajno odlaganje
materijala te eventualni troSkovi vezani za koriStenje javne povrsine, troSkovi svih potrebnih ispitivanja i pribavljanja
potrebne dokumentacije i potrebnih atesta kojima se dokazuje kakvoca izvedenih radova i ugradenih proizvoda i materijala
koji ga terete (svi ugradeni materijali i proizvodi moraju odgovarati vazecim tehnickim propisima i standardima, propisima
zastite na radu i ostalim vaze¢im propisima), troSak odvoza na deponij i zbrinjavanja otpada, troSkovi odrzavanja i ¢iSCenja
koje je potrebno tijekom izvodenja radova, svi porezi i prirezi (osim PDV-a), ponudena jamstva, ostali sporedni troskovi kao i
svi drugi troSkovi i izdaci izvodaca radova potrebni za dovrSenje radova do potpune funkcionalnosti gradevine i primopredaje
gradevine na uporabu.

1. STROJARSKI DIO OPREMA | RADOVA

N 1.01. Baterija sa dva (2) cilindri¢na spremnika radnog tlaka 25 bara, 142 |, stojeéi s usponskom cijevi i
automatski upravljanim ventilom DNS0, u kompletu s sabirnom cijevi DN65, punjeni sa 94kg plina
NOVEC 1230.

Ukupna koli¢ina plina NOVEC1230 u bateriji je 188 kg.

Sukladno nominaciji opreme, projektantskim smjernicama danim u projeku te hrvatskim i EU normama,
uz prilog vaZzeceg certifikata za namjenjenu svrhu.

N 1.02. Uredaj br.:1, sa cilindriénim spremnikom radnog tlaka 25 bara s plinom NOVEC 1230, 81 |, stoje¢i s
usponskom cijevi i automatski upravljanim ventilom DN50. Punjenje spremnika je 82 kg plina NOVEC
1230.

Sukladno nominaciji opreme, projektantskim smjernicama danim u projeku te hrvatskim i EU normama,
uz prilog vaZzeceg certifikata za namjenjenu svrhu.
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N 1.03.

N 1.04.

N 1.05.

N 1.06.

N 1.07.

N 1.08.

N 1.09.

N 1.10.

N1.11.

N1.12.

N1.13.

N1.14.

N 1.15.
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Uredaj br.: 2, sa cilindri¢nim spremnikom radnog tlaka 25 bara s plinom NOVEC 1230, 142 |, stojeci s
usponskom cijevi i automatski upravljanim ventilom DN50. Punjenje spremnika je 99 kg plina NOVEC
1230.

Sukladno nominaciji opreme, projektantskim smjernicama danim u projeku te hrvatskim i EU normama,
uz prilog vazeceg certifikata za namjenjenu svrhu.

Uredaj br.: 3, sa cilindri¢nim spremnikom radnog tlaka 25 bara s plinom NOVEC 1230, 51 |, stoje¢i s
usponskom cijevi i automatski upravljanim ventilom DN50. Punjenje spremnika je 33 kg plina NOVEC
1230.

Sukladno nominaciji opreme, projektantskim smjernicama danim u projeku te hrvatskim i EU normama,
uz prilog vazeceg certifikata za namjenjenu svrhu.

DrZa€ spremnika 142 | (Cylinder Strap) u kompletu s anker vijcima za beton, podlo$kama i maticama.

Sukladno nominaciji opreme, projektantskim smjernicama danim u projeku te hrvatskim i EU normama,
uz prilog vaZzeceg certifikata za namjenjenu svrhu.

Drzac spremnika 81 | (Cylinder Strap) u kompletu s anker vijcima za beton, podloSkama i maticama.

Sukladno nominaciji opreme, projektantskim smjernicama danim u projeku te hrvatskim i EU normama,
uz prilog vazeceg certifikata za namjenjenu svrhu.

Drza¢ spremnika 51 | (Cylinder Strap) u kompletu s anker vijcima za beton, podloskama i maticama.

Sukladno nominaciji opreme, projektantskim smjernicama danim u projeku te hrvatskim i EU normama,
uz prilog vazeceg certifikata za namjenjenu svrhu.

Prikljuéna visokotlaéna gibljiva cijev (Flexible discharge hose), 25 bara, DN50, NPT, 90° , I=790 mm.

Sukladno nominaciji opreme, projektantskim smjernicama danim u projeku te hrvatskim i EU normama,
uz prilog vazeceg certifikata za namjenjenu svrhu.

Nepovratni ventil (check valve) za spoj na visokotlaéna gibljiva sa kolektorskim cjevovodom DN5O0, (check
valve 2" to NPT).

Sukladno nominaciji opreme, projektantskim smjernicama danim u projeku te hrvatskim i EU normama,
uz prilog vaZzeceg certifikata za namjenjenu svrhu.

Adapter prekidaca za nadzor tlaka u boci (Adapter kit), 25 bara.

Sukladno nominaciji opreme, projektantskim smjernicama danim u projeku te hrvatskim i EU normama,
uz prilog vazeceg certifikata za namjenjenu svrhu.

Visokotlacna gibljiva cijev 1/4", 1=559 mm, za pneumatcki razvod, (Flexible actuation hose), 25 bara, u
kompletu sa adapterom i pneumatckim prikljuénim fitinzima.

Sukladno nominaciji opreme, projektantskim smjernicama danim u projeku te hrvatskim i EU normama,
uz prilog vazeceg certifikata za namjenjenu svrhu.

Prekidac za nadzor tlaka u boci (Supervisory Pressure Switch), 25 bara.

Sukladno nominaciji opreme, projektantskim smjernicama danim u projeku te hrvatskim i EU normama,
uz prilog vazeceg certifikata za namjenjenu svrhu.

Elektricni aktivator 24V DC, 0.5A, (El. Control Head, stackable, explosion proof), za ventil NO50.

Sukladno nominaciji opreme, projektantskim smjernicama danim u projeku te hrvatskim i EU normama,
uz prilog vazeceg certifikata za namjenjenu svrhu.

Pneumatski aktivator (Pressure Operated Control Head).

Sukladno nominaciji opreme, projektantskim smjernicama danim u projeku te hrvatskim i EU normama,
uz prilog vazeceg certifikata za namjenjenu svrhu.

Ruéni aktivator (Lever Operated Control Head).
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Sukladno nominaciji opreme, projektantskim smjernicama danim u projeku te hrvatskim i EU normama,
uz prilog vazeceg certifikata za namjenjenu svrhu.

N 1.16. Tla¢na sklopka sa prikljuénim adapterima u kompletu, (Pressure operated Switch, standard).

Sukladno nominaciji opreme, projektantskim smjernicama danim u projeku te hrvatskim i EU normama,
uz prilog vazeceg certifikata za namjenjenu svrhu.

N1.17. Adapter za prikljuéak razvodnog cjevovoda na ventil uredaja, 2" NPT na BSPT, (Valve outlet adaptors
BSPT).

Sukladno nominaciji opreme, projektantskim smjernicama danim u projeku te hrvatskim i EU normama,
uz prilog vazeceg certifikata za namjenjenu svrhu.

N 1.18. Holender, 2" NP25. Obradun po kompletu izvr§ene stavke.

Sukladno nominaciji opreme, projektantskim smjernicama danim u projeku te hrvatskim i EU normama,
uz prilog vazeceg certifikata za namjenjenu svrhu.

N 1.19. Dvostruka spojnica, 2" NP25. ObraCun po kompletu izvrene stavke.

Sukladno nominaciji opreme, projektantskim smjernicama danim u projeku te hrvatskim i EU normama,
uz prilog vazeceg certifikata za namjenjenu svrhu.

N 1.20. Redukcija, 2" - 1", NP25, za priklju¢ak razvodnog cjevovoda. Obracun po kompletu izvrSene stavke.

Sukladno nominaciji opreme, projektantskim smjernicama danim u projeku te hrvatskim i EU normama,
uz prilog vaZzeceg certifikata za namjenjenu svrhu.

N 1.21. Redukcija, 2" - 6/4", NP25, za prikljuéak razvodnog cjevovoda. Obradun po kompletu izvrSene stavke.

Sukladno nominaciji opreme, projektantskim smjernicama danim u projeku te hrvatskim i EU normama,
uz prilog vazeceg certifikata za namjenjenu svrhu.

N 1.22. Redukcija, 2" - 3/4", NP25, za prikljuak razvodnog cjevovoda. Obradun po kompletu izvr§ene stavke.

Sukladno nominaciji opreme, projektantskim smjernicama danim u projeku te hrvatskim i EU normama,
uz prilog vazeceg certifikata za namjenjenu svrhu.

N 1.23. Redukcija, 2 1/2" - 6/4", NP25, za prikljuak razvodnog cjevovoda. Obradun po kompletu izvrSene stavke.

Sukladno nominaciji opreme, projektantskim smjernicama danim u projeku te hrvatskim i EU normama,
uz prilog vazeceg certifikata za namjenjenu svrhu.

N 1.24. Redukcija,6/4" - 5/4", NP25, za prikljuak razvodnog cjevovoda. Obradun po kompletu izvrSene stavke.

Sukladno nominaciji opreme, projektantskim smjernicama danim u projeku te hrvatskim i EU normama,
uz prilog vazeceg certifikata za namjenjenu svrhu.

N 1.25. Redukcija,6/4" -1", NP25, za priklju¢ak razvodnog cjevovoda. Obracun po kompletu izvrene stavke.

Sukladno nominaciji opreme, projektantskim smjernicama danim u projeku te hrvatskim i EU normama,
uz prilog vaZzeceg certifikata za namjenjenu svrhu.

N 1.26. Mlaznica za NOVEC 1230 - tip 360°- DN40 (3/4"), nehrdajuci Celik, Discharge Nozzle 5/4" BSP 360.type-
Stainless.

Sukladno nominaciji opreme, projektantskim smjernicama danim u projeku te hrvatskim i EU normama,
uz prilog vazeceg certifikata za namjenjenu svrhu.

N 1.27. Pocin&ani $avni cjevovod u kompletu sa svim potrebnim pocin¢anim navojnim fitinzima, koljenima, T
komadima, redukcijama i spojnicama za radni tlak 25 bara i tlatnu probu 50 bara, sa 3.1.B certifikatom i
Uvjerenjem o ispravnosti i podobnosti za namijenjenu svrhu za cijev nazivnog otvora: NO65

N 1.28. Pocingani $avni cjevovod u kompletu sa svim potrebnim pocin¢anim navojnim fitinzima, koljenima, T
komadima, redukcijama i spojnicama za radni tlak 25 bara i tlaénu probu 50 bara sa 3.1.B certifikatom i
Uvjerenjem o ispravnosti i podobnosti za namijenjenu svrhu za cijev nazivnog otvora: NO40
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N 1.29.

N 1.30.

N 1.31.

N 1.32.

N 1.33.

N 1.34.

N 1.35.
N 1.36.
N 1.37.

N2.01.

N 2.02.

N 2.03.

N 2.04.

N 2.05.

N 2.06.
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Pocincani Savni cjevovod u kompletu sa svim potrebnim pocin¢anim navojnim fitinzima, koljenima, T
komadima, redukcijama i spojnicama za radni tlak 25 bara i tlaénu probu 50 bara sa 3.1.B certifikatom i
Uvjerenjem o ispravnosti i podobnosti za namijenjenu svrhu za cijev nazivnog otvora: NO25

Pocinéani $avni cjevovod u kompletu sa svim potrebnim pocinéanim navojnim fitinzima, koljenima, T
komadima, redukcijama i spojnicama za radni tlak 25 bara i tlatnu probu 50 bara sa 3.1.B certifikatom i
Uvjerenjem o ispravnosti i podobnosti za namijenjenu svrhu za cijev nazivnog otvora: NO20

Nosa¢ cjevovoda MPC pocinCana konzola, u kompletu sa dvodjelnom obujmicom (teski red),
pripadajucim tiplama, vijcima i maticama, za cijev dimenzije: NO65

Sukladno hrvatskim i EU normama, uz prilog vaZeceg certifikata za namjenjenu

Nosac cjevovoda MPC pocinéana konzola, u kompletu sa dvodjelnom obujmicom (teski red),
pripadajucim tiplama, vijcima i maticama, za cijev dimenzije: NO40

Sukladno hrvatskim i EU normama, uz prilog vazeceg certifikata za namjenjenu

Nosac cjevovoda MPC pocinéana konzola, u kompletu sa dvodjelnom obujmicom (teski red),
pripadajucim tiplama, vijcima i maticama, za cijev dimenzije: NO32

Sukladno hrvatskim i EU normama, uz prilog vazeceg certifikata za namjenjenu

Nosac cjevovoda MPC pocinéana konzola, u kompletu sa dvodjelnom obujmicom (teski red),
pripadajucim tiplama, vijcima i maticama, za cijev dimenzije: NO25

Sukladno hrvatskim i EU normama, uz prilog vazeceg certifikata za namjenjenu
Tlaéna proba cjevovoda zrakom ili dusikom na 3,0 bar u trajanju 10 min.
Funkcionalno ispitivanje bez ispustanje plina NOVEC 1230.

Zidne upute i naljepnice za prostor Stiéen Novecom 1230.

ELEKTRO DIO OPREME | RADOVA

Vatrodojavna centrala za gaSenje, s 4 dojavnih zona, s modulom za gaSenje i sa AKU-BAT 24V, 12Ah.

Sukladno nominaciji opreme, projektantskim smjernicama danim u projeku te hrvatskim i EU normama,
uz prilog vazeceg certifikata za namjenjenu svrhu.

Opticki javlja¢ poZara klasicni s podnoZzjem.

Sukladno nominaciji opreme, projektantskim smjernicama danim u projeku te hrvatskim i EU normama,
uz prilog vazeceg certifikata za namjenjenu svrhu.

Taster za blokiranje gasenja.

Sukladno nominaciji opreme, projektantskim smjernicama danim u projeku te hrvatskim i EU normama,
uz prilog vazeceg certifikata za namjenjenu svrhu.

Taster za aktiviranje gaSenja, sa zastitnim poklopcem.

Sukladno nominaciji opreme, projektantskim smjernicama danim u projeku te hrvatskim i EU normama,
uz prilog vazeceg certifikata za namjenjenu svrhu.

Alarmna sirena s bljeskalicom.

Sukladno nominaciji opreme, projektantskim smjernicama danim u projeku te hrvatskim i EU normama,
uz prilog vazeceg certifikata za namjenjenu svrhu.

Svjetlosno zvuéni signalizator.

Sukladno nominaciji opreme, projektantskim smjernicama danim u projeku te hrvatskim i EU normama,
uz prilog vaZzeceg certifikata za namjenjenu svrhu.
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N 2.07. Razvodna kutija.

N 2.08. Kabel, JBY(ST)Y 1x2x0,8 mm2

N 2.09. Kabel, JBY(ST)Y 2x2x0,8 mm2
Ozujak 2022.
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F. VODOVOD, ODVODNJA | HIDRANTSKA MREZA

OPCI UVJETI RADOVA VODOVODA, ODVODNJE | HIDRANTSKE MREZE

VO 1.  Opéii tehni€ki uvjeti izvodenja
VO 1.1. Opé€i uvjeti

Instalacija se mora izvesti prema nacrtima (tlocrti i sheme) i tehnickom opisu u projektu, vazeéim hrvatskim propisima,
tehni¢kim propisima i pravilima struke. Projekt za izvodenje mora biti ovjeren od nadleZnih ustanova i projektanta
glavnog projekta.

Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost nadzornog inZenjera, odnosno
projektanta.

Izvoda€ je duZan prije izvodenja prouciti projekt te provjeriti postojece stanje. Za sva eventualna odstupanja potrebno je
konzultirati projektanta ili nadzornog inZenjera. Samovoljna izmjena projekta izvrSena po izvodacu iskljuCuje odgovornost
projektanta za tehniku ispravnost projekta odnosno odredene cjeline.

VO 1.2. Tehnicki uvjeti izvodenja

Materijal i oprema ugradeni u instalaciju moraju biti sukladni zahtjevima hrvatske tehnicke specifikacije. Izvoda¢ je duzan
prije ugradnje nadzornom inZenjeru priloZiti izjavu o svojstvima gradevnog proizvoda napisanu na hrvatskom jeziku.

Po zavrSetku montaze vodovodnih cijevi izvrsiti tlaénu probu te izvrsiti dezinfekciju cjevovoda.
Nakon uspjeSno obavljenih ispitivanja vrsi se ¢iS¢enje, postavijanje izolacija i liCenje instalacije.

Tehnicka primopredaja instalacije nakon zavrsetka svih radova vr3i se u prisustvu nadzornog inzenjera i predstavnika
narucitelja. Ukoliko se prilikom predaje instalacije vrsi i tehnicki pregled u svrhu dobivanja uporabne dozvole, prisutni su i
predstavnici organa nadleznog za izdavanje uporabne dozvole.

Garantni rok za ispravnost uredaja te¢e od dana tehni¢kog prijema, odnosno predaje instalacije narucitelju na koristenje.

Garantni rok na kvalitetu izvrSenog posla daje izvodaé na rok od dvije godine, odnosno prema odredbi ugovora, a
garantni rok na opremu daje proizvodac prema svojim uvjetima.

Izvoda¢ se prilikom izvedbe osim projektne dokumentacije mora drzati i uputa proizvodaCa materijala i opreme.

Izvodac prije poCetka izvedbe radova mora dostaviti sve tehnicke specifikacije materijala koje ¢e ugraditi ili dati precizne
podatke o istima kako bi se tijekom izvedbe mogla pratiti kontrola ugradenih materijala i ostale opreme.

Instalacije smije izvoditi samo ovlasteni izvodaé. U protivnom svu nastalu Stetu snosi onaj tko je angazirao nestruénog
izvodaca.

Izvoda€ je duzan voditi montazni dnevnik kojeg ovjerava nadzorni inzenjer.

Jedini¢ne cijene pojedinih stavki troSkovnika moraju sadrZavati svu odStetu i pripomoc¢ za obavljeni rad, osnovni i
pomoc¢ni materijal, tj. dobavu i ugradnju, ukljuéivo horizontalni i vertikalni prijenos u objektu, te pomocne skele i zatitu
tako da se na pogodenu stavku trodkovnika ne moze traZiti nikakva daljnja odSteta, osim pogodene cijene.

U jediniCnim cijenama moraju biti sadrzani i svi sporedni radovi, koje se posebno ne zara¢unavaju:
a) izmjere ugradenog materijala potrebne za konacni obraCun.
b) sav potreban alat kao i zastitne naprave, pod kojima se podrazumijeva postavljanje skele, ograde i sl.

c) troSkovi ispitivanja materijala, ali samo u slu¢aju ako je ovim ispitivanjem dokazano da izvoda¢ nije upotrijebio
odgovarajuéi materijal

d) odstranjenje svih otpadaka i smeca od instalacija vodovoda i kanalizacije sa gradilista.
e) predlozenje eventualno potrebnih uzoraka, narodito sanitarnih uredaja i pribora na uvid naruditelju.

f)  popravak Steta poinjenih nepaZnjom na tudim i viastitim radovima.

Ozujak 2022.
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Izvodac se mora brinuti da se sav rad kao i gotovi i ugradeni predmeti, odnosno cjevovodi, a naroéito sanitarni uredaiji, te
hidranti zastite do primopredaje objekta.

Izvoda€ je duzan Cuvati kompletni ugradeni materijal od krade.

Razli¢ite vrste materijala koje se uslijed elektrolitskih pojava medusobno zavaruju ne smije se direktno dodirivati, ve¢ se
za spoj moraju upotrijebiti medu komadi sa neutralnim djelovanjem.

Sva uévrééenja i medusobna spajanja imaju biti solidno i to¢no izvedena.
Zatvaranju rovova usjeka i izradi izolacije pristupiti nakon uspje$no izvréene tlacne probe.
Za sve ostalo drzati se propisa i normi o izvodenju radova vodovoda i kanalizacije.

Skrece se paznja izvodadu radova da za vrijeme realizacije objekta ne pustaju otpadne vode od pranja u kanalizaciju
(kao §to su pranje Cetki, cem. mlijeko, boje i sl.), jer ¢e troSkove sanacije i popravak snositi sam.

Izvodag je duzan izraditi nacrt izvedenog stanja instalacija vodovoda i kanalizacije te predati upute za rad i odrzavanje
svih uredaja.

VO 2. Vodovod

Pripremni radovi

VO 2.1. Detaljno iskolCenije trase vodovoda sa fiksiranjem svih lomova. ObraCun po m' iskolCene trase sa svim
elementima.
VO 2.2. Izrada geodetskog snimka postojeCeg stanja nakon izvedbe svih radova, s kartiranjem.

Demontazni radovi

VO 2.3. Strojno rezanje betoniranih internih kolnih i pjeSackih povrsina bez obzira na debljinu betona. Obracun po
m'.
VO 24. Razbijanje postoje¢eg betona na internoj kolnoj i pjeSackoj povrsini duz trase postavljanja nove

vodovodne mreZe (sanitarna i protupoZarna mreza).

Stavka obuhvaca utovar, prijevoz, zbrinjavanje, naknadu za zbrinjavanje i dostavu prate¢e
dokumentacije.

a) nearmirani beton (cementna stabilizacija i sl.)
VO 2.5. Razbijanje zidova i podova postojeéeg vodomjernog okna.

Stavka obuhvaca utovar, prijevoz, zbrinjavanje, naknadu za zbrinjavanje i dostavu prate¢e
dokumentacije.

a) armitani beton

VO 2.6. Demontaza postojeceg razvoda protupozarne i sanitarne vode. Stavka obuhvaéa utovar, prijevoz i
zbrinjavanje PEHD cijevi.

VO 27. Demontazni radovi - demontaZa svih vidljivih vodovodnih instalacija, unutarnjih hidrantskih ormari¢a te
nakon izrade utora na pozicijama gdje se utori izvode po postojecim trasama, uklju€ivo ovijes i izolaciju;
demontaza zaporne i mjerne armature u postojecem vodomjernom oknu. Demontiranu instalaciju odloziti
na gradili$ni deponij, a mjernu armaturu u vodomjernom oknu vratiti (3 vodomjera) u Holding Zagreb,
podruznica VIO. Obracun po kompletu izvréene usluge.

Gradevinski radovi

VO 238. Iskop rova u terenu B kategorije za izradu vodovodne mreZe ukljuéivo sa svim potrebnim razupiranjem i
osiguranjem od zaru$avanja, eventualno crplienje podzemnih i atmosferskih voda, dubina iskopa cca 1,0
m, Sirine 0,8 m, duz. 25 m izvan objekta te za rekonstrukciju vodomjernog okna svijetlih dimenzija
3,8x1,4m dubine1,8m.

Ozujak 2022.

81/110



Cjelovita obnova zgrade na adresi Gunduli¢eva 24/1, Zagreb

k.. 2153/2 k.0. Centar, Grad Zagreb

VO 2.9.

VO 2.10.

VO 2.11.

VO 2.12.

VO 2.13.

VO 2.14.

VO 2.15.

VO 2.16.

Obracun u sraslom stanju.
Napomena: posebnu paznju obratiti na krizanje sa ostalom komunalnom infrastrukturom.

Dobava i nasipavanije pijeska za polaganje cijevi debljine 10 cm sa izradom nivelete, te za oblaganje
cijevi nakon polaganja u sloju 10 cm. Pijesak granulacije 0-12mm.

Zatrpavanje rovova materijalom iz iskopa nakon polaganja i ispitivanja cjevovoda na tlak. Zatrpavanije
vrsiti postepeno u slojevima od 30 cm sa nabijanjem i vlaZzenjem. Dobava i polaganje PVC trake za
oznacCavanje cjevovoda-vodovod na 30 cm ispod povrsine.

Obracun pojedinaéno:
- PVC trake za oznaCavanje vode
- zatrpavanja

Odvoz preostale zemlje na udaljenost od 15 km sa utovarom i istovarom te povecanje za cca 25 % zbog
rastresenosti materijala.

BuSenje potrebnih rupa i zidnih usjeka u postoje¢im zidovima te ukoliko nisu ostavljene kod betoniranja i
zidanja novih zidova te sva ostala gradevinska pripomoc.

Napmena: buSenje se izvodi za potrebe razvoda unutarnje hidrantske mreZe. Utori za razvod sanitarne
mrezZe obuhvacéen u trodkovniku odvodnije jer se razvod vodi uz kanalizacijeske vertikale.

- uzidovima iz opeke

Izgradnja vodomjernog okna dimenzija 2,8x1,4x1,8 m svijetlog otvora od betona C25/30 sa zagladenim
plohama, vodonepropusnom cem. glazurom, sa penjalicama od bet. Zeljeza @ 18 mm, te Zeljezni
poklopac 60x60 cm za opterecenje od 25 tona sa protuokvirom u cijenu uraéunata dobava svog
materijala, beton (6,65 m3), oplata (23 m2), betonsko Zeljezo (640 kg). Okno standardne izgradnje u
zemlji.

NAPOMENA: Prije izgradnje okna pozvati tehni¢ara iz komunalnog poduzeca te tono definirati dimenzije
i poziciju okna.

Ugradnja betona C16/20 u svrhu stabilizacije prijekopa kolnih i pjeSackih povrSina.
Stavka obuhvaca nabavu, dovoz i ugradnju betona.

Betoniranje betonom C25/30 (MB 30) kolnih i pjeSackih povrSina. U cijenu uraCunat sav rad, transport i
materijal.

Betoniranje betonom C25/30 (MB 30) za ostale potrebe gradilista, po uputama nadzornog inzenjera. U
cijenu uracunat sav rad, transport i materijal.

Monterski radovi

VO 2.17.

Ozujak 2022.

Izrada armature u vodomjernom oknu, ugradnja vodomijera i fitinga, zapornih organa sa svim spojnim i
brtvenim materijalom. Radove je potrebno uskladiti te izvesti u koordinaciji s javnim komunalnim
poduzecem.

Stavka obuhvaca dobavu:spojnica sa prirubnicom za PEHD cijev na ljevano Zeljeznu cijev sa prirubnicom
DN100 -1 komad, X-komad DN100 -1 komad, Q-komad - DN 100 - 90° -1 komad, X-komad DN 100
buSeni sa unutarnjim navojem 5/4" (DN32), koljeno navojno 90°, 5/4" (DN32) - 1 komad, T komad -
navojni 5/4" - 1 komad, FFR-komad - DN 100/80 - 1 komad, FFR-komad - DN 100/65 - 1 komad, FFR-
komad - DN 65/50 - 1 komad, ventil - DN 80 -1 komad, ventil - DN 65 -1 komad, zasun 5/4" (DN32) -2
komada, zasun 1" (DN25) - 1 komad, hvata¢ neCistoca DN80 -1 komad, hvata¢ neCisto¢a DN65 -1
komad, hvata¢ necistoca 5/4" (DN32) - 2 komada, hvata¢ necisto¢a 1" (DN25) - 1 komad, FF-komad - DN
80 L=300mm -1 komad, FF-komad - DN 50 L=100mm -1 komad, vodomjer sa modulom za radijsko
ocitnje DN80 -za hidrantsku mreZu -1 komad, vodomjer sa modulom za radijsko o€itnje DN50 - za
sprinkler instalaciju, vodomjer sa modulom za radijsko o€itnje DN32 -za sanitarnu mrezu -2 komada,
vodomijer sa modulom za radijsko o€itnje DN25 -za sanitarnu mrezu - 1 komad i pocin€ana cijev 5/4"
(DN32)-1m
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VO 2.18.

VO 2.19.

VO 2.20.

VO 2.21.

VO 2.22.

VO 2.23.

VO 2.24.

Ozujak 2022.

Obracdun po kompletu izvrSene usluge.

Izradu prikljuéne armature u vodomjernom oknu sa svim spojnim i brtvenim materijalom osigurava
investitor.

Stavka obuhvaca dobavu: FF-komad - DN 80 L=100mm -1 komad, FFR-komad - DN 65/50 -1 komad,
zastitnik od povratnog toka DN8O0 tip EC 774 ukljucivo dva ventila DN80 - komplet 1, zastitnik od
povratnog toka DN65 tip EC 774 ukljuéivo dva ventila DN65 - komplet 1, zastitnik od povratnog toka
DN32 tip EC 007 ukljugivo dva zasuna DN32 komplet 2, zastitnik od povratnog toka DN25 tip EC 007
ukljuCivo dva zasuna DN25 komplet 1, koljeno navojno - DN 80 - 90° -3 komada, koljeno navojno - DN
65 - 90° -2 komada, koljeno navojno - DN 32 - 90° - 3 komada, pocin¢ana cijev 3" - 5 m, pocin¢ana cijev
21/2" - 5 m, pocin¢ana cijev 5/4" - 5 m, prijelaz pocin¢ana cijev/ PEHD - DN80/PEHD@ 90 - 1 komad,
prijelaz pocin¢ana cijev/PEHD - DN80/PEHD®@ 90 - 1 komad, prijelaz pocinéana cijev/PEHD -
DN65/PEHD@ 75 - 1 komad, prijelaz pocin¢ana cijev/PEHD - DN32/PEHD@40 - 1 komad

Dobava PEHD tla¢ne cijevi za vodovod sa pripadnim spojnim i brtvenim materijalom sa elektrofuzijskim
zavarivanjem ili navojnim fazonskim materijalima za radni tlak PN 12,5 bara. Cijev ugraditi u rov na
isplaniranu posteljicu tako da cijev nalijeZe ¢itavom duzinom na podlogu. Zatrpavanje provesti rastresitim
materijalom podloZnim sabijanju. Spojeve cijevi ostaviti nezatrpane dok se ne provede uspjesna tlatna
proba (sanitarna i hidrantska mreza).

- @90 (DN 80) - unutarnja hidrnatska mreza
- @75 (DN 65) - sprinkler instalacija
- @40 (DN 32) - sanitarna mreza

Dobava pocinCane ¢eliéne cijevi sa spajanjem pomo¢u navoja i fitinga uklju€ivo sav spojni, brtveni i
priévrsni materijal. Cijevi se vode vidljivo pod stropom podruma i unutar zidnih obloga, a uévr§c¢uju se na
zid pocin¢anim obujmicama. Cijevi se koriste za izvedbu unutarnje hidrantske mreze objekta i sprinkler
instalacije do sprinkler bazena.

DN 50
DN 65
DN 80

Dobava kompzitnih PP-R cijevi za toplu i hladnu sanitarnu vodu te recirkulaciju sa spojem na
elektrofuzijsko zavarivanje, uklju€ivo sav potreban fazonski, spojni i ovjesni materijal (po duznom metru
uzima se 1 fazonski komad). Cijevi se vode u podu i pod stropom prizemlja i u zidnim usjecima (vertikale)

@40x4,5 mm (DN32)
@32x4,4 mm (DN25)
@25x4,2 mm (DN20)

Dobava kompozitnih PP-R cijevi za toplu i hladnu sanitarnu vodu sa spojem na elektrofuzijsko
zavarivanje, uklju€ivo sav potreban fazonski, spojni i ovjesni materijal (po duznom metru uzima se 1
fazonski komad). Cijevi se vode u podnim i zidnim usjecima unutar sanitarnih &vorova.

@25x4,2 mm (DN20)
@20x3,4 mm (DN15)

Dobava izolacije razvoda vodovodne instalacije cijevnom izolacijom toplinske vodljivosti izolacije 0,040
WimK, debljine 9 mm. Cijevna izolacija za cijevi sanitarne mreZe -glavni razvod u podu i pod stropom
prizemlja, glavni vertiklani razvod.

za cijev DN32 (@40x4,5 mm)
za cijev DN25 (932x3,0 mm)
za cijev DN20 (@25x4,2 mm)

Dobava izolacije razvoda vodovodne instalacije cijevnom izolacijom toplinske vodljivosti izolacije 0,040
W/mK, debljine 6 mm. Cijevna izolacija za cijevi sanitarne mreZe - razvod unutar sanitarnih ¢vorova.

za cijev DN20 (@25x4,2 mm)
za cijev DN15 (920x3,4 mm)
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VO 2.25.

VO 2.26.

VO 2.27.

VO 2.28.

VO 2.29.

VO 2.30.
VO 2.31.

VO 2.32.

VO 2.33.

VO 2.34.

VO 2.35.

Dobava mjedenog propusnog ventila sa ispusnom slavinom, sa obostranim unutarnjim navojem, uklju€ivo
sav potreban spojni, pomoéni montazni i brtveni materijal. Ventil se ugraduje na vertikale sanitarne vode
pod stropom prizemlja.

DN25

Dobava mjedenog propusnog ventila, sa obostranim unutarnjim navojem, uklju¢ivo sav potreban spojni,
pomoc¢ni montazni i brtveni materijal. Ventil se ugraduje limeni ormari¢ na ulazu sanitarne vode u objekt u
prizemlju.

DN25

Dobava mjedenih uzidnih propusnih ventila sa obostranim unutarnjim navojem (DN 20 i DN15) ukljucivo
sav potreban spojni, pomoéni montazni i brtveni materijal kao i ukrasna kapa i rozeta. Ventili se ugraduju
pri ulasku u sanitarne ¢vorove kao zaporni ventili.

DN 20
DN 15

Dobava limenog ormari¢a dimenzija 15x20x15 cm sa vratadcima i bravicom sa klju¢em za smjestaj
glavnog zapornog ventila. Ormari¢ se montira u zid na 30 cm od poda.

Dobava zidnih protupozarnih hidrantskih ormari¢a sa ventilom kutnim NO50, tlaéna cijev @52x20 metara
sa spojnicama, mlaznicom @52 mm i sapnicom @9 mm te zasunom, storz spojnicom, okretnim
nastavkom NOS50 uklju€ivo sav spojni i brtveni materijal.

Dobava protupozarnih vatrogasnih aparata "S-9" na suhi prah.

Dobava protupozarnog kita te protupoZarno brtvljenje razvoda pocin€anih cijevi kroz podnu, stropnu
konstrukciju na mjestima prolaza kroz razli¢ite poZzarne sektore protupozarnim kitom vatrootpornosti F90.

Dobava protupoZarnih obujmica te protupoZarno brtvljenje razvoda PPR vodovodnih cijevi kroz stropnu ili
zidnu konstrukciju pojedine etaze na granicama poZarnih odjeljaka protupoZarnim obujmicama klase
otpornosti na pozar "R" atestiranim.

@ 32mm
Dobava uzidne slavine za ugradnju u podrumu u tehnickoj prostoriji za nadopunu sustava.
DN20

MontaZa do pune pogonske gotovosti, ukljuéivo ispiranje i dezinfekcija cjevovoda kao i hladna tla¢na
proba na tlak od 15 bara u trajanju od 2h, te kompletne instalacije na 6 bara u trajanju od 12h uz
prisustvo nadzornog organa i atest o kvaliteti vode po ovlastenoj ustanovi.

Uzimanje uzoraka radi ispitivanja zdravstvene ispravnosti sanitarne vode sukladno zahtjevu nadlezne
ustanove te ishodenije atesta o kvaliteti vode po ovlastenoj ustanovi.

VO 3. Kanalizacija

Pripremni radovi

VO 3.1.

VO 3.2.

Detaljno iskolCenije trase kanalizacije sa fiksiranjem svih lomova. Obracun po m' iskolCene trase sa svim
elementima.

Izrada geodetskog shimka postojeCeg stanja nakon izvedbe svih radova, s kartiranjem.

Demontazni radovi

VO 3.3.

Ozujak 2022.

Demontazni radovi - demontaZa svih vidljivih instalacija odvodnje te nakon izrade utora na pozicijama
gdje se utori izvode po postoje¢im trasama, ukljucivo ovjes, demontaza postojecih podnih resetki,
poklopaca, kanala i reSetki. Demontiranu instalaciju odloziti na gradilisni deponij. Obracun po kompletu
izvrSene usluge.
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Gradevinski radovi

VO 3.4.

VO 3.5.

VO 3.6.

VO 3.7.

VO 3.8.

VO 3.9.

VO 3.10.

VO 3.11.

VO 3.12.

VO 3.13.

Iskop rova u terenu B kategorije za izradu kanalizacijske mreZe uklju¢ivo sa svim potrebnim razupiranjem
i osiguranjem od zaruSavanja, eventualno crplienje podzemnih i atmosferskih voda, dubina iskopa
prosjecno 1,2 m, Sirine 0,8 m duz. 10 m, izvan objekta te za rekonstrukciju revizijskog okna svijetlih
dimenzija: 0,6x0,6m, dub. do 1,0 m - 1 komad.

Predvida se strojni (80%) i runi iskop (20%), s tim da se u pravilu prednost daje strojnom iskopu, dok se
ruCni iskop predvida samo za posebno odredene dionice, gdje se zahtijeva posebna paznja (krizanje s
postoje¢im instalacijamai sl.).

Iskop rova u terenu B kategorije za izradu kanalizacijske mreze, rucni iskop, ukljuéivo sa svim potrebnim
razupiranjem i osiguranjem od zaruSavanja, eventualno crplienje podzemnih i atmosferskih voda, dubina
iskopa prosje¢no 1,0 m, Sirine 0,6 m duz. 40 m unutar objekta, za rekonstrukciju unutarnjeg revizijskog
okna: 0,6x0,6m, dub. do 1,0 m - 4 komada te za rekonstrukciju prepumnog okna u podrumu 0,5x05 dub.
do 1,5m.

Dobava i nasipavanje pijeska za polaganje cijevi debljine 10 cm sa izradom nivelete, te za oblaganje
cijevi sa nadslojem 30 cm. Pijesak granulacije 0-12mm.

Zatrpavanje rovova izvan objekta zemljanim materijalom iz iskopa nakon polaganja i ispitivanja cjevovoda
na nepropusnost. Zatrpavanje vrsiti postepeno u slojevima od 30 cm sa nabijanjem i vlaZzenjem.

Odvoz preostale zemlje i $ljunka na udaljenost od 15 km sa utovarom i istovarom te povecanje za cca 25
% zbog rastresitosti materijala.

Rekonstrukcija postojeéeg revizijskog okna izvan objekta od betona C-25/30 (MB30) sa zagladenim
plohama, vodonepropusna cementna glazura, kao i propisno izvedene kinete na dnu, lijevano zeljezni
poklopac 60x60 cm, sa protuokvirom za opterecenje 5 t, ukljucivo obostrana oplata, armatura, potrosni
materijal i pribor. Svi radovi kao i potreban materijal, izrada i montaZa armature, sadrzani su u jediniénoj
cijeni okna. Sve komplet gotovo. Potrebno je rekonstruirati:

60/60 dubine do 1,5m

Rekonstrukcija postojeceg revizijskog okna unutar objekta od betona C-25/30 (MB30) sa zagladenim
plohama, vodonepropusna cementna glazura, kao i propisno izvedene kinete na dnu, sa protuokvirom za
opterecenje 1,5 t, ukljucivo oplata, armatura, potro3ni materijal i pribor. Svi radovi kao i potreban
materijal, izrada i montaza armature, sadrzani su u jedini¢noj cijeni okna. Sve komplet gotovo. Poklopci
revizijskih okna unutar objekta sadrzani su u zasebnoj stavci. Potrebno je reknstruirati:

60/60 dubine od 0,5m do 1,0 m

Rekonstrukcija postojeéeg prepumpnog okna unutar objekta od betona C-25/30 (MB30) sa zagladenim
plohama, vodonepropusna cementna glazura, sa protuokvirom za opterec¢enje 1,5 t, ukljucivo oplata,
armatura, potrodni materijal i pribor. Svi radovi kao i potreban materijal, izrada i montaza armature,
sadrZani su u jedini¢noj cijeni okna. Sve komplet gotovo. Poklopac prepumnog okna okna unutar objekta
sadrzani su u zasebnoj stavci. Potrebno je reknstruirati:

prepumpno okno 50/50 dubine do 1,0 m

BuSenje potrebnih rupa i zidnih usjeka u postojecim zidovima i ploi te ukoliko nisu ostavljene kod
betoniranja i zidanja novih zidova te sva ostala gradevinska pripomo¢ i izrada potrebne hidroizolacije.
BuSenje utora izvodi se u zidovima od pune opeke. U zidovima iz opeke potrebno je izvesti utore
dimenzija: -0,15mx0,15mx40m;

- U zidovima iz opeke

Odvoz gradevinske Sute nastale buSenjem postojecih zidova na udalienost od 15 km sa utovarom i
istovarom te povecanje za cca 40 % zbog rastresitosti materijala.

Monterski radovi

VO 3.14.

Ozujak 2022.

Dobava tvrdih plasti¢nih kanalizacijske cijevi-PVC deblje stjenke, cvrstoce SN8, sa spojem na naglavak
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VO 3.15.

VO 3.16.

VO 3.17.

VO 3.18.

Ozujak 2022.

(kol€ak) te potrebni fazonski komadi za vodonepropusni spoj cijevi i betonskog okna za izvedbu temeljne
kanalizacijske mreZe kompletno sa svim potrebnim spojnim, montaznim i brtvenim materijalom, a
brtvljenje spoja cijevi izvesti pomocu gumenih brtvi. Cijevi se postavljaju za potrebe fekalne i oborinske
odvodnje izvan i unutar objekta u terenu.

@160 mm

@110 mm

fazonski komadi

gumeni brtveni prstenovi na spoju okna i cijevi za dimenziju:
@110 mm

Dobava PP niskoSumne kanalizacijske cijevi, otporne na temperature do 90 °C, sa spojem na naglavak
(kol€ak) te potrebni fazonski komadi za vodonepropusni spoj cijevi za izvedbu vertikala kuéne
kanalizacijske mreze kompletno sa svim potrebnim spojnim, montaznim i brtvenim materijalom, a
brtvljenje spoja cijevi izvesti pomocu gumenih brtvi. Cijevi se koriste za izvodenje fekalnih vertikala.

@110 mm
fazonski komadi

Dobava PP kanalizacijske cijevi, otporne na temperature do 90 °C, sa spojem na naglavak (kol¢ak) te
potrebni fazonski komadi za vodonepropusni spoj cijevi za izvedbu kuéne kanalizacijske mreze
kompletno sa svim potrebnim spojnim, montaznim i brtvenim materijalom, a brtvljenje spoja cijevi izvesti
pomocéu gumenih brtvi. Cijevi se koriste za izvodenie instalacija odvodnje unutar sanitarnih ¢vorova te za
izvodenje vertikala odvodnje kondenzata.

@110 mm

@75 mm

@ 50 mm

@ 50 mm (odvod konenzata)

@ 32 mm (vertikale odvoda kondenzata)
fazonski komadi

Dobava potopne pumpa za profesionalnu i uporabu u domacinstvu, sa otvorenim viSekanalnim radnim
kolo za sive vode.

Tijelo pumpe, radno kolo, rucka, usisna koSara, svi elementi iz inoxa AISI 304, a osovina motora iz AlSI
420. Maksimalna veli¢ina Cestice za prolaz kroz pumpu 10mm. Dvije mehanicke brtve u uljinoj kupki, obje
ilikon-karbid (Viton) i jedan V-ring u direktnom kontaktu sa otpadnom vodom vrijednosti pH od 6 do 14.

Vertikalni tlaéni prikljuéak 3/2°unutarnji navoj. IP68 elektromotor u klasi izolacije F. Broj pari polova
elektromotora 2 (Broj okretaja 2900 u min.). Termicka zastita u namotaju i kondenzator. Poseban sustav
hladenja motora. Napajanje 230V/50Hz. Plovna sklopka integrirana na tijelu pumpe Prikljucni kabel
duljine 10m sa Suko utikatem. Snaga motora P1=1kW/P2=0,55kW.

Tlacna cijev R3/2“-DN40 - m 8,00

Holender R3/2“-DN40 - kom 1

Protupovratni ventil sa kuglom R3/2“-DN40 PN10 navojni - kom 1

Kuglasta slavina R3/2°-DN40 PN10 navojna - kom 1

Dobava i ugradnja plovne sklopke - kom 1

Pustanje u rad prepumpnog sustava od strane ovladtenog servisa. - komplet 1

Ugradnja i spajanje gore navedene opreme ukljucujuéi kablovi, vodilice, lance, ovjesni i sav pri¢vrsni
ovjesni i sitno potro$ni materijal. - komplet 1

Obracun po kompletno izvrsenoj usluzi.

Dobava protupozarnih obujmica te protupoZarno brtvljenje razvoda PP odvodnih cijevi kroz podnu,
stropnu ili zidnu konstrukciju pojedine etaZe na granicama poZamih odjeliaka a izvan zidnih utora
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VO 3.19.
VO 3.20.

VO 3.21.

VO 3.22.

VO 3.23.

VO 3.24.

VO 3.25.

VO 3.26.

VO 3.27.
VO 3.28.

protupozarnim obujmicama klase otpornosti na pozar "R".

@32 mm
@110 mm

Dobava odzraéno dozraéne kape na vrhu vertikale kao kape-ventil za zadrZzavanje energije.

Dobava podnih proto¢nih slivnika sa 3 bo¢na prikljucka DN50 na spajanje kliznom spojkom ili ¢eonim
varenjem, sa zavr§nim elementom podesivim po visini, sa INOX reSetkom cca.115x115mm, sa
nepovratnim ventilom, otporan na temperaturu do 85C nosivosti K 3-max. 300kg. Slivnici se koriste za
spoj kondenzata.

Dobava podnih slivnika sa velikim protokom, horizontalnim odvodom DN100 i suhim zatvaraéem zadaha.
Slivnik se ugraduje u pod tehnickih prostorija.

Dobava podnih slivnika sa velikim protokom, horizontalnim odvodom DN100 za vanjsku ugradnju sa
lijievano Zeljeznim okvirom, za ugradnju na u nacrtu oznacenim pozicijama.

Dobava dozraénih automatskih ventila (max @ 50mm) za dozraku sanitarnog elementa, u kompletu sa
svim potrebnim pomoc¢nim i montaznim materijalom. Ugradnja ispod umivaonika na u nacrtima
oznacéenim pozicijama.

@ 50 mm

Dobava plinotjesnih poklopaca za unutarnja revizijska okna i prepumnpnog okna sa moguénosti
individualne ispune. Dimenzije poklopca su 60x60 ¢cm i 50x50 cm. Sa zavrSnom obradom prema projektu
arhitekture - keramika ili sli¢no.

60x60 cm
50x50 cm

Dobava i ugradnja zidnog sifona za odvod konenzata, te ugradnja zidnog sifona u kompletu sa svim
pomoénim, montaznim i brtvenim materijalom. Obracun po kompletu izvr$enih radova.

Dobava mesinganih poniklanih vratadca u podnozju vertikale za pristup revizijskom otvoru na vertikali.
Vrata su u sidrenom okviru od profiliranog mesinga. Ukljucivo bravica sa klju¢em.

Montaza do pune pogonske gotovosti. Obracun po kompletu izvr§ene usluge.

Ispitivanje kompletne kanalizacije na proto¢nost, funkcionalnost i nepropusnost.

VO 4. Sanitarije

VO 4.1.

VO 4.2.

VO 4.3.

VO 4.4.

Ozujak 2022.

Dobava WC 3koljke sa zidnim odvodom iz keramike domace proizvodnje sa drvenom sjedacom daskom i
poklopcem nisko montaznim beSumnim vodokotliéem sa isplavnom garniturom plasti¢na isplavna cijev,
kutni kromirani ventili za vodu, te sav potreban pri¢vrsni i spojni materijal, toplinsku izolaciju, ukrasne
kape. Tip, boju i dizajn odreduje Investitor ili Projektant unutarnjeg uredenja.

Dobava montaznog elementa za konzolnu WC $koljku za osobe sa posebnim potrebama: za ugradnju u
predzid, u kompletu s vodokotlicem, s tipkalom za vodokotli¢ s dual sistemom ispiranja s 3 ili 6 lit.vode,
hidrauli¢kim uljevnim ventilom za radni tlak 0,1-10 bara, koljenom i prijelaznim komadima odvodnje WC
Skoljke, kutni ventil R15" za vodu. U stavku uklju¢eno i dobava i montaZza na montazni element WC
Skoljke iz keramike | klase sa drvenom sjedacom daskom, te sav potreban pri€vrsni i spojni materijal,
toplinsku izolaciju, ukrasne kape.

Dobava zidnog pisoara sa podzbuknim priklju¢cima ispiranja i odvodnije, te ugradbenim setom za grubu
montazu, podzbukna kutija s kutnim ventilom 1/2" i priklju¢kom vode, prikljuckom cijevi za ispiranje 32mm
sa zastitnom cijevi i cijev za ispiranje.

Dobava zidnih, ugradbenih i nadgradnih umivaonika, sa ukrasnom maskom iz keramike | klase sa
stojecom jednoru¢nom mijeSalicom za toplu i hladnu vodu, kromirani sifon sa ¢epom na podizanije,
prikljuéne armirane cijevi sa holender maticama, te odvodna kromirana cijev od 32 mm. Kutni kromirani
ventili DN15 za spoj mjeSalice na instalaciju vode.
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nadgradni ovalni 40x56 cm

VO 4.5. Dobava zidnog umivaonika dimenzija 40x56¢cm za osobe sa posebnim potrebama iz keramike | klase sa
stoje¢om jednoru¢nom mijeSalicom za toplu i hladnu vodu, kromirani sifon sa ¢epom na podizanje, ventili
R15 mm sa ukrashim rozetama i prikljuéne armirane cijevi sa holender maticama.

VO 4.6. Dobava jednokoritnog sudopera, spajanje istog na toplu i hladnu vode fleksibilnim crijevima ukljucivo
kutne ventile R15mm te odvodnju s odvodnom cijevi @ 50 te svim potrebnim spojnim, brtvenim i
montaznim materijalom.

VO 4.7. Dobava el bojlera V=5 |, N=2 kW, te izrada priklju¢aka tople i hladne vode u kompletu sa svim ovjesnim,
montaznim i privrsnim materijalom. Elektri¢ni bojler montirati ispod umivaonika ili u korpusu sudopera.

VO 4.8. Izrada prikljucka tople i hladne sanitarne vode na elektri¢ni bojler PTV-a.

VO 4.9. Dobava ogledala, sa svim potrebnim ovjesnim materijalom.

- nagnuto zaokretno ogledalo postavljeno donjim rubom na visinu od 100 cm, unutar WC-a za osobe s
posebnim potrebama, min. dim. 60x60

- dim. 60x80

VO 4.10. Dobava etaZera iz prvoklasne keramike sa poniklanim konzolama, ukljucivo vijci te sav potreban pri€vrsni
i ovjesni materijal.

VO 4.11. Dobava drzaca za sapun ukljucivo tipli i vijci.

VO 4.12. Dobava kromiranog drza¢a za ruénike, sa postavom na zid,te svim potrebnim ovjesnim materijalom.

VO 4.13. Dobava zidnog nosaca od inoxa s WC Eetkom, ukljucivo tipli i vijci.

VO 4.14. Dobava zidnog drzaca toalet papira od inoxa, ukljucivo tipli i vijci.

VO 4.15. Montaza sanitarnih elemenata i zapornih ventila, izrada spoja na vodovod i odvodnju.

Ozujak 2022.
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G. TERMOTEHNICKE INSTALACIJE

OPCI UVJETI RADOVA TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA

Za svu opremu i materijal koju ponuditelj nabavlja i ugraduje potrebno je priloziti isprave o sukladnosti, u skladu sa
vaze¢im zakonima i propisima iz podru¢ja gradnje (izjave i potvrde o sukladnosti gradevinskih proizvoda, ispitivanja i
atesti, certifikati i sl.). Ponuditelj je duzan u okviru radova predvidenih ovim troSkovnikom predvidjeti i provedbu
kontrolnih postupaka u pogledu dokazivanja kvalitete izvedenih radova (tla¢na proba instalacije, funkcionalna ispitivanja,
isl.)

Eventualne izmjene predvidene opreme "zamjenskom" od strane izvodaca nije dopusStena bez prethodne pismene
suglasnosti projektanta. Izmjene opreme bez suglasnosti projektanta iskljucuju odgovornost projektanta za predvidenu
funkcionalnost postrojenja.

Prije poCetka izvodenja radova izvoda¢ moze izvrsiti pregled objekta i o eventualnim odstupanjima projekta od stvarnog
stanja upozoriti narucitelja.

lzvoda¢ radova moze se prije poCetka izvodenja radova upoznati s projektnom dokumentacijom. Ako uoci neke
nedostatke, treba odmah s uo¢enim nedostatcima upoznati projektanta i narucitelja.

Napomena:

Predmetnim troSkovnikom nisu obuhvaceni prate¢i gradevinski radovi kao ni elektro radovi vezani za oZiCenje i spajanje
strojarske opreme. Potrebna oZi¢enja i spajanje strojarske opreme obuhvaéeni su projektom i troSkovnikom elektro
instalacija.

GHV 1. DEMONTAZNI RADOVI

NAPOMENA:

Demontazni radovi odnose se na postoje¢u strojarsku opremu i instalacije koji su locirani u prostoru
koji se obnavlja.

- Svuopremu i instalacije na kojoj se obavljaju radovi prethodno temeljito isprazniti od vode.

- Transportne troSkove odvoza, utovar na kamion, te odvoz demontirane opreme van lokacije
gradilidta snosi izvodac.

- Demontirana oprema se odvozi na deponij (reciklazno dvoriste) ili prema odluci narucitelja do 15
km udaljenosti.

- Svu opremu treba demontirati i odloziti na siguran nacin, odnosno prema zakonskim propisima za
ovakvu vrstu opreme. To se posebno odnosi na radnu tvar klimatizacijskih split uredaja.

GHV 1.1. Pripremni radovi.
Prije demontaZe instalacije izvode se pripremno demontazni radovi koji obuhvacaju:
- Snimanje situacije i moguénosti izvedbe demontaznih radova.
- Otpajanje elektropotrosaca od strane ovlastenog elektri¢ara.
- Praznjenje instalacije toplovodnog grijanja.

GHV 1.2.  Demontaza sve strojarske opreme unutar plinske kotlovnice. Stavka ukljuuje demontaZu, odvoz i
zbrinjavanje sve opreme iz kotlovnice:
- Kotao Buderus 295 kW, tezine cca 1500 kg,
- Plinski plamenik,
- Tlana membranska ekspanzijska posuda,
- lonski omekSivag,
- Razdjeljnik i sabirnik sa 2 kruga grijanja sa pripadaju¢im crpkama i armaturom,
- Dimnaca @250

Ozujak 2022.
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GHV 1.3.

GHV 1.4.

GHV 1.5.

GHV 2.

GHV 2.1.

Ozujak 2022.

Demontaza instalacije radijatorskog grijanja. Kompletan cjevovod za grijanje, radijatori, armature i
ovjesni materijal, odvoz i zbrinjavanje na deponiju.

DemontaZza ventilacijskih kanala, uklju€ivo ventilatore, sav ovjesni i pri€vrsni materijal i reSetke, odvoz i
zbrinjavanje na deponiju.

Odvoz otpadnog materijala nastalog demontazom na otpad i ¢iS¢enje gradilista.

GRIJANJE | HLADENJE

Kompaktna zrakom hladena dizalica topline za za vanjsku ugradnju.

Uredaj je opremljen s dva spiralna (scroll) kompresora, isparivaéem, kondenzatorom, zvuéno izoliranim
kucistem kompresora, frekventno vodenim ventilatorima s regulacijom tlaka kondenzacije te
hidraulickom grupom s cirkulacijskom pumpom i inercijskim spremnikom.

Kuciste rashladnog agregata izradeno je od elemenata zasti¢enih protiv korozije cink-magnezijevom
legurom otpornom na koroziju u agresivnim uvjetima.

Rashladni krug je opremljen s elektronskim ekspanzijskim ventilom, filterom-su$aCem viage,
sigurnosnim ventilom, kontrolnim staklom, indikatorom vlage, presostatima visokog i niskog tlaka te
manometrima visokog i niskog tlaka.

Radna tvar je R410A.

U sklopu uredaja nalazi se elektroupravljacki ormar s energetskim, zastitnim i upravljackim sustavima.
Mikroprocesorski upravljaé upravlja svim dijelovima i funkcijama sustava kao $to su proporcionalno —
integralna kontrola polazne temperature vode, kontrola tlaka kondenzacije, protusmrzavajuéa zastita,
zaStita kompresora od preopterecenja, vremensko vodenje, sustav samodijagnostike i automatskog
prikaza kvara, funkcije pred-alarma visokog i niskog tlaka, brojanje radnih sati kompresora, nadzor
faza, osjetnik protoka, daljinsko paljenje i gaSenje, kontakt za zbirni signal alarma, prikaz postavnih
vrijednosti, greSaka i parametara, mogucnost ulaznog signala za ograni¢enje el. snage i svom radnom
i zastitnom automatikom te svim ostalim potrebnim priborom, priklju¢cima i dijelovima za rad do
potpune pogonske gotovosti.

Tehnicke karakteristike:

medij = voda + glikol 30%

Hladenje

Qh =97,2 kW kod tw = 7/12°C i tok= 35°C, sukladno normi EN14511:2018
Nel = 35,9 kW

QH = 89,1 kW kod tw+g = 5/10°C i tOK = 35°C, 30% glikola

Nel = 35,1 kW

Stupan;j korisnosti hladenja: SEER = 3,50

Grijanje

Qg = 117 kW kod tw = 45/40°C i tok= 7°C, sukladno normi EN14511:2018
Nel = 32,4 kW

Qg =94,9 kW kod tw+g = 47/42°C i tOK = 0°C, 30% glikola

Nel = 36,8 kW

Stupanj korisnosti grijanja: SCOP = 3,41
Hidrauli¢ki modul

Protok = 4,62 I/s

Raspolozivi maksimalni staticki tlak pumpi Apext = 170,0 kPa
Volumen inercijskog spremnika = 300L
Rashladni krug

Radna tvar = R-410A

Tip kompresora = scroll inverter

Broj kompresora minimalno = 2

Broj rashladnih krugova = 1

Elektriéni podaci

Napajanje = 400/3/50
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Maksimalna struja = 84,5 A

Maksimalna elektriCna snaga = 49,0 kW
Ostali podaci

Zvuéni tlak uredaja mjeren na udaljenosti 1 metar prema normi UNI EN ISO 9614-2 u standarnom
nacinu radu: 67 dB(A)

Dimenzije v/3/d = 1805 / 1097 / 3075 mm
Masa = 975 kg

Prikljucci vode = 2 1/2

Konfiguracija:

- Cirkulacijska pumpa

- Inercijski spremnik 300L

- Daljinski zi¢ani upravlja¢

- Modbus sucelje

- Relej za nadzor faza

- Antivibranti

Zidni plinski kondenzacijski uredaj za grijanje prostora

Plinski kondenzacijski zidni uredaj za pogon neovisan o zraku u prostoru ili za pogon ovisan o zraku u
prostoru tipski ispitan, namijenjen za zatvorene instalacije grijanja. Kompletna toplinska celija koja se
sastoji od zraCne komore, izmjenjivaca topline s grijacom povrsinom i integrirane zatvorene komore za
izgaranje od plemenitog Celika, s modulacijskim cilindri€nim plinskim plamenikom, kompletno s
ventilatorom upravljanim brojem okretaja, regulacijom izgaranja, plinske armature, ionizacijskog
nadziranja plamena i elektri¢nog visokonaponskog paljenja.

Ispitan i odobren za zemni i tekuci plin. S ugradenom oblogom od ¢eli¢nog lima premazanog
epoksidnom smolom, bijele boje.

U kompletu s digitalnom regulacijom kruga kotla za poviSenu temperaturu vode u kotlu i jedan krug
grijanja, s integriranim sustavom dijagnoze. Moguénost daljinskog nadziranja i daljinskog upravljanja
putem GSM mobilnih mreza.

"Moguc prikljucak za vanjsko prebacivanje pogonskog programa s djelovanjem na krug grijanja,
vanjski zahtjev, vanjsku blokadu i zadavanije vrijednosti zadane temperature vode u kotlu preko
vanjskog signala od 0 — 10 V (s proSirenjem, pribor)."

Regulacija sadrZi sliedece: pogonsku sklopku, temperaturni grani¢nik, temperaturni kontrolnik,
elektroniCki graninik maksimalne temperature, elektronicki grani¢nik sigurnosne temperature, zastitu
od blokiranja crpke, prikaz pogona i smetnje plamenika, deblokiranje smetnje plamenika, prozoréic i
sucelje za laptop, tipke za podeSavanje temperature vode u kotlu i temperature pitke vode, provjeru
temperature i pogonskog stanja te ispitnu funkciju za dimnjacara.

Tehni¢ki podaci:

Podruje nazivnog toplinskog ucina pri:

-50/30°C: 12 - 49 kW

- 80/60°C: 10,9 - 44,5 kW

Dimenzije:

- Duljina: 380 mm

- Sirina: 480 mm

- Visina: 850 mm

- Tezina: 65 kg

Dozvoljeni pogonski tlak: 4 bar

Priklju¢ak odvoda dimnih plinova (svijetli promjer): 80 mm

Priklju¢ak dovoda zraka (svijetli promjer): 125 mm

Normni stupanj iskoristivosti Hs: do 98 %

Normni stupanj iskoristivosti Hi: do 109 %

Tehnicki podaci za odredivanje razreda energetske ucinkovitosti:

Kotao za grijanje:

- Energetska ucinkovitost grijanja prostora uvjetovana godi$njim dobima: A

- Nazivni toplinski ucin: 45 kW

- Energetska ucinkovitost grijanja prostora uvjetovana godidnjim dobima: 94 %
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- Razina zvuéne snage: 58 dB

Regulator temperature:

- Energetski razred regulatora temperature: |

- Doprinos ucinkovitosti grijanja prostora: 1 %

Energetska ucinkovitost povezane instalacije (Grijanje): 95 %

Prikljuéni set kruga grijanja s visokoucinkovitom cirkulacijskom crpkom, za kombinaciju s eksternim
sistemskim razdvajanjem, u kompletu s T-komadom s kuglastom slavinom, nepovratnom zaklopkom,
kuglastom slavinom za punjenje i praznjenje, plinskom slavinom s temi¢kim sigurnosnim zaporom,
sigurnosnim ventilom 4 bara (0,4 MPa) i visokoucinkovitom crpkom s upravljanjem broja okretaja.

Regulator prema vremenskim prilikama regulira kaskadnu funkciju instalacije s viSe kotlova,
zagrijavanje pitke vode, krug grijanja ifili — u spoju s proSirenjem za 2. i 3. krug grijanja (pribor) i
proSirenom opremom — maks. dva kruga grijanja s mjeSacem.

Jednostavno pustanje u pogon, automatska funkcija za prilagodavanje vremenskih programa za
zagrijavanje pitke vode i cirkulacijsku crpku. S automatskim pode$avanjem ljetnog/zimskog vremena,
integriranim sustavom dijagnoze, adaptivnom regulacijom temperature u spremniku (kao alternativa
sustavu za punjenje spremnika s reguliraju¢im 3-putnim ventilom), kontroliranim zagrijavanjem estriha i
dojavom skupne smetnje.

Karakteristike grijanja i vremenski intervali za krugove grijanja, zagrijavanje pitke vode i cirkulacijsku
crpku pitke vode mogu se podeSavati odvojeno. Iskljucivanje crpke kruga grijanja ovisno o potrebi te
lietni Stedni program i promjenjiva granica grijanja. S osjetnikom vanjske temperature, temperature
polaznog voda i temperature spremnika. Vanjski uredaiji prikljuéuju se preko sistemskog utikaca Rast
5.

Regulator sadrzi: pogonsku sklopku, ispitnu sklopku za dimnja¢ara, uklju¢ivanje crpki kruga grijanja,
elektroniCki graninik maksimalne temperature, prikaz pogona i smetnje, sucelje za laptop za izravno
priklju¢ivanje osobnog racunala s regulatorom i opsluzni dio. Jednostavno rukovanije preko grafickog
displeja s tekstualnim prikazom, velikim slovima i crno-bijelim prikazom jakog kontrasta te
kontekstualnom pomodi.

Moguénosti podeSavanja pogonskih programa, party i Stedne funkcije, zadanih vrijednosti i vremenskih
programa te provjere temperatura. S mogu¢noScu prikljucivanja vanjskog uklju€ivanja pogonskog
programa s djelovanjem na jedan ili viSe krugova grijanja, vanjskog zahtjeva ili vanjske blokade.

Za zadavanje vrijednosti zadane temperature polaznog voda instalacije, vanjsko prebacivanje
pogonskog statusa za krugove grijanja, vanjsku blokadu s dojavom skupne smetnje, za dojave
smetnje, kratkotrajni pogon cirkulacijske crpke pitke vode, za ukljucivanje transportne crpke do
podstanice ili noénog kontakta (za smanjenje broja okretaja) crpke kruga grijanja neophodno je
proSirenje funkcije regulacije s proSirenjem (pribor).

Sposoban za komunikaciju preko daljinskog nadziranja i upravljanja instalacijom grijanja.

Kaskadni komunikacijski modul za razmjenu podataka izmedu kaskadnog regulatora i regulatora zidnih
uredaja.

Set za kotlovsku regulaciju.
Zidna konzola uvr§¢enje na zid kotlovske regulacije.

Uredaj za neutralizaciju.

Instalacija za neutralizaciju (pH-vrijednost preko 6,5) kondenzata kod plinskih proizvodaca topline
(kondenzacijski kotlovi) ifili dimovodnih sistema od nehrdajuceg Celika, plastike, grafita, stakla i
keramike.

lzvedba:

+ 1 plasti¢na posuda s poklopcem

* 8 kg granulata za neutralizaciju

* 5 m specijalnog crijeva za kondenzat DN 20

+ 3 obujmice crijeva 20-32
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* 1 paket pH-indikator traka

* Tehni¢ka dokumentacija"

Tehnicki podaci:

+ U¢in neutralizacije 70 I/h

* Priklju¢ak dotoka DN 20

* Priklju¢ak odvoda DN 20

* Temperatura kondenzata 5 - 60 °C

* Dimenzije s priklju¢cima za crijevo LxBxH 421x230x165 mm

Hidraulicka skretnica

Volumni protok ogrijevne vode do 8 m3/h. Prikljuéni nastavci R 2 AG (vanjski navoj), Rp 1/2 kol¢aci za
odzraCivanje, praznjenje i uranjajuéu ¢ahuru za osjetnik temperature. S odzracnikom, uranjajuéom
¢ahurom i izolacijom.

Zidna konzola za hidrauli¢ku skretnicu.

Sustav za odvod dimnih plinova od plastike, odobren do 120°C (tip B).

AZ krovno provodenje s obujmicom za pri¢vrs¢ivanje, duljine 1,14 m (ispod krova 0,30 m), crne boje.
Veli¢ina sustava 80/125 mm. Plasti¢ni materijal (PPs) / aluminijski lim premazan epoksidnom smolom,
bijele boje.

Produlienje iznad krova duljine 4 m. Veli€ina sustava 80/125 mm. Plasti¢ni materijal (PPs) / aluminijski
lim premazan epoksidnom smolom, bijele boje.

Univerzalni Zljebnjak
AZ-revizijski komad ravni 80/125

AZ cijev 1 m (moze se skratiti). Veli¢ina sustava 80/125 mm. Plasti¢ni materijal (PPs) / aluminijski lim
premazan epoksidnom smolom, bijele boje.

AZ-luk 87° D=60/100
Obujmica za pricvrsc¢ivanje, bijela (1 komad), promjer 125 mm, za AZ sustav.

Razdjelnik grijanja duZine cca 1,5 m izradeni iz cijevi NO100, olicen temeljnom bojom, s postoljem,
sliedecih priklju€aka:

NO65

NO50, 3 kom.

Bocni priklju¢ak NO65

Komplet s protuprirubnicama za ugradnju manometara i termometara, te osjetnika tlaka i temperature.
UkljuCivo toplinska izolacija.

Stavka ukljuGuje izradu radionikog nacrta za izvedbu.

Sabirnik grijanja duzine cca 1,5 m izradeni iz cijevi NO100, oli¢en temeljnom bojom, s postoljem,
sljedecih prikljucaka:

NO65

NO50, 3 kom.

Bocni priklju¢ak NO65

Komplet s protuprirubnicama za ugradnju manometara i termometara, te osjetnika tlaka i temperature.
Ukljucivo toplinska izolacija.

Stavka ukljuéuje izradu radionikog nacrta za izvedbu.

Razdjelnii hladenja duZine cca 1,1 m izradeni iz cijevi NO100, oli¢en temeljnom bojom, s postoljem,
sliedecih prikljucaka:
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NO65

NO50, 2 kom.

Bo¢ni priklju¢ak NO65

Komplet s protuprirubnicama za ugradnju manometara i termometara, te osjetnika tlaka i temperature.
Ukljucivo toplinska izolacija.

Stavka ukljuéuje izradu radionikog nacrta za izvedbu.

Sabirni hladenja duZine cca 1,1 m izradeni iz cijevi NO100, oli¢en temeljnom bojom, s postoljem,
sliedecih priklju€aka:

NO65

NO50, 2 kom.

Bocni priklju¢ak NO65

Komplet s protuprirubnicama za ugradnju manometara i termometara, te osjetnika tlaka i temperature.
Ukljucivo toplinska izolacija.

Stavka ukljuéuje izradu radionikog nacrta za izvedbu.

PloCasti izmjenjiva¢ topline

Materijal plo¢a: AISI304

Prikljucci: 4xNO65

Qg=100 kW

Primarni krug: 47/42°C (voda+glikol 30%); 19,27 kPa; 307,2 I/min
Sekundarni krug: 45/40°C (voda); 17 kPa; 289,69 I/min

Efektivna povrsina izmjenjivaca: 9,5 m2

Dimenzija dx$xv:438x402x959 mm

Masa: 215 kg

lonski omeksiva¢ vode sliedecih tehnickih karakteristika:

Uredaj dvostruki, a sastoji se od dvije posude s ionskom masom, upravljackog ventila za vremensko ili
volumno upravljanje radom omeksivaca, impulsnog vodomjera, posude za sol sa tabletama soli za
prvo pustanje te prirunog seta za kontrolu tvrdoce vode.

Uredaj radi automatski s prebacivanjem radnog ciklusa i ciklusa regeneracije prema volumetrijskom
programu.

-maksimalni protok 3 m3/h

-koli¢ina ionske mase u posudi: 2x45 it

-posuda za sol 85 |

U stavku ukljuCiti rezervno punjenje ionske mase.

Uredaj za precizno odrzavanije tlaka s crpkama u zatvorenom sustavu grijanja. Uredaj je s integriranim
ciklonskim vakumskim otplinjavanjem. Uredaj je za precizno odrzavanje tlaka £0,2 bar, sa jednom
crpkom sljedeéih tehnickih karakteristika:

Pel= 0,75 kW, 230 V

Dimenzije: 500x920x530 (dxhx3) mm

TeZina: 40 kg

Ukljucivo:

Ekspanzijska posuda tip V=200 |

Meduposuda: V=501, 10 bara

Sigurnosni ventil NO25; 3 bar

Hidrauli¢ka jedinica za pripremu vode.

Uredaj za precizno odrzavanje tlaka s crpkama u zatvorenom sustavu hladenja. Uredaj je s
integriranim ciklonskim vakumskim otplinjavanjem. Uredaj je za precizno odrZavanje tlaka £0,2 bar, sa
jednom crpkom sljedecih tehnickih karakteristika:

Pel=0,75 kW, 230 V

Dimenzije: 500x920x530 (dxhx$) mm

TeZina: 40 kg
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Ukljucivo:

Ekspanzijska posuda tip V=200 |
Meduposuda: V=501, 10 bara
Sigurnosni ventil NO15; 3 bar
Hidraulicka jedinica za pripremu vode.

Ekspanzijska posuda valjkastog oblika s butiinim mjehom za sustave grijanja, hladenja i solara.
Materijal posude Celik, boje berilija s nogama u podnozju za uspravnu ugradnju na pod. Spoj na
posudu s donje strane s prikljutkom DN20 putem servisnog ventila. Radno podruéje butiinog mjeha od
+5 do +70 °C, posude od -10 do 120 °C. SadrZaj mjeSavine glikola do 50%.

V=50 [; 3 bar

Ukljucivo servisni ventil DN20 i sigurnosni ventil NO25; 3 bara

Ekspanzijska posuda valjkastog oblika s butiinim mjehom za sustave grijanja, hladenja i solara.
Materijal posude Celik, boje berilija. Spoj na posudu s donje strane s prikljuckom DN20 putem
servisnog ventila. Radno podrucje butiinog mjeha od +5 do +70 °C, posude od -10 do 120 °C. SadrZaj
mjeSavine glikola do 50%.

V=251; 3 bar

Uklju€ivo servisni ventil DN20 i sigurnosni ventil NO25; 3 bara

Cirkulaciona crpka, uklju¢ivo protuprirubnice, brtve i vijke, oznake u projektu Cg1
G=16,9 m3/h

dp=50 kPa

N=425 W; 230 V (elektronski regulirana)

Cirkulaciona crpka, uklju€ivo protuprirubnice, brtve i vijke, oznake u projektu Cg2
G=7,4 m3/h

dp=50 kPa

N=194 W; 230 V (elektronski regulirana)

Cirkulaciona crpka, uklju€ivo protuprirubnice, brtve i vijke, oznake u projektu Cg3
G=4,35m3/h

dp=70 kPa

N=171 W; 230 V (elektronski regulirana)

Cirkulaciona crpka, uklju€ivo protuprirubnice, brtve i vijke, oznake u projektu Cg4
G=6,6 m3/h

dp=70 kPa

N=333 W; 230 V (elektronski regulirana)

Cirkulaciona crpka, uklju€ivo protuprirubnice, brtve i vijke, oznake u projektu Ch1
G=7,1m3d/h

dp=80 kP

N=333 W, 230V (elektronski regulirana)

Cirkulaciona crpka, uklju€ivo protuprirubnice, brtve i vijke, oznake u projektu Ch2
G=7,9m3/h

dp=80 kP

N= 333 W, 230V (elektronski regulirana)

Ventili za hidrauli¢ko balansiranje sa proporcionalnom karakteristikom prigusenja, sa mjernim
prikljuécima na instrument za podeSavanje protoka, opremljeni ruénim kolom sa numerickom
digitalnom skalom za predpodeS$avanje i moguénosti blokiranja pode$enog polozaja, sa priklju¢kom za
ispust vode ili signalni vod. Stavka obvezno uklju€uje jednokratno podeSavanje protoka pomocu
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originalnog mjernog instrumenta, i izradu zapisnika o postignutim protocima. Ventili su sa navojnim
priklju¢kom sljede¢ih dimenzija i koli¢ina:
NO50

Ventili za hidrauliCko balansiranje sa proporcionalnom karakteristikom prigusenja, sa mjernim
prikljuécima na instrument za pode$avanje protoka, opremljeni ru¢nim kolom sa numerickom
digitainom skalom za predpodeSavanje i moguénosti blokiranja pode$enog polozaja, komplet s
protuprirubnicama, brtvama i vijcim. Stavka obvezno ukljuCuje jednokratno podeSavanje protoka
pomocu originalnog mjernog instrumenta, i izradu zapisnika o postignutim protocima. Ventili su sa
priklju¢kom na prirubnicu sljedeéih dimenzija i koli¢ina:

DN65

Kuglaste prirubnicke slavine, NP16, komplet s protuprirubnicama, brtvama i vijcima

NO65

Kuglaste navojne slavine, NP16 komplet s vij¢anom spojkom
NO50
NO15

Lijevano zeljezni hvataci neCistoce, NP16, komplet s protuprirubnicama, brtvama i vijcima
NOG5

Mijedeni hvata¢ necistoce, NP16 komplet s vij¢anom spojkom
NOS50

Lijevano Zeljezne nepovratne zaklopke, NP16, komplet s protuprirubnicama, brtvama i vijcima
NOG5

Nepovratne zaklopke, navojne
NO50

Gumeni cijevni kompenzator komplet s prirubnicom, za ugradnju na cirkulacione crpke, NP10,
dimenzija

NO50

NO40

NO32

Manometar sa skalom @100 mm i radnim podruc¢jem 0-10 bar ukljuivo manometarsku slavinu NO 15
s kol¢akom

Bimetalni termometar sa skalom @100 mm i radnim podrucjem 0-120°C, ukljuivo zastitnu ¢ahuru R
1/2"

Mjedene slavine za punjenje i praznjenje s kapom i lan¢i¢em, ukljucivo kolCak
NO15
NO20

Odzracne posude izradene iz cijevi NO150, duljine 250 mm s privarena dva prikljucka NO15. Sve
oliceno dvostrukim premazom temeljne boje

Sakuplja¢ odzraénih vodova.

Celiéne besavne cijevi prema DIN 2448, ukljuéivo fazonski komadi, sitni potrosni i montazni materija i
pribor vezan uz postavu cjevovoda i opreme (oslonci, konzole, ovjesi, Sipke, obujmice i sl.).

NOG65

NO50
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Bakrene cijevi u Sipci, ukljucivo i sitni potrodni i montaZni materija i pribor vezan uz postavu cjevovoda i
opreme (oslonci, konzole, ovjesi, Sipke, obujmice i sl.).

@42x1,5

@35%1,5

@28x1,5

@22x1

@18x1

@15x1

Bakreni fazonski komadi (cca 30% st. 8.3.14).

Polipropilenske cijevi za odvod kondenzata, ukljucivo i sitni potro3ni i montazni materija i pribor vezan
uz postavu cjevovoda.

@32x2,9

@25x3,5

Napomena: Izvedba prikljucka na odvod kondenzata u kanalizaciju, sifonski priklju¢ak kao i sabirni
vertikalni cjevovodi izvode se u sklopu vodoinstalaterskih radova i nije obuhvacéeno ovim troSkovnikom.

Fazonski PP komadi, koliena, T komadi, redukcije, pri€vrsnice i spojni materijal (cca 45% st. 8.2.50)
Li¢enje cijevi temeljnom bojom u dva premaza uz prethodno ¢iséenje od hrde

Izolacija cijevi grijanja i hladenja, izolacijom s parnom branom, ukljucivo ljepilo i spojne trake, kao klasa
B prema EN 13501-1. Predvidena je izolacija od elastomerne pjene na bazi sintetiCke gume u skladu s
EN 14304 sljedecih tehnickih karakteristika:

A=0,035 W/m°C - kod 0°C

u=10000

za temperaturno podruéje -50++110°C

NOG65 (25 mm)

NO50 (19 mm)

@42 (13 mm)

@35 (13 mm)
@28 (13 mm)
@22 (13 mm)
@18 (13 mm)
@15 (13 mm)
plo¢e d=13 mm

Ventilokonvektori sa vlastitom maskom, vertikalne izvedbe, dvocijevni, ukljucivo izoliranu glavnu i
pomocnu okapnicu za sakupljanje kondenzata, izmjenjivi filtar, kompletno unutarnje ozi¢enje i tipske
nogice za postavljanje ventilokonvektora na pod.

Hladenje

Temperatura prostora: 26°C/50%

Medij: voda+30% glikol 7/12°C

Grijanje

Temperatura prostora: 20°C/50%

Medij: voda 45/40°C

Veli€ina, karakteristike na srednjoj brzini i potreban broj uredaja kako sljedi:

Veli¢ina 1

rashladni ucin (senzibilni): 808 W
rashladni u¢in (ukupni): 1040 W
ogrjevni ucin:620 W

protok zraka: 220 m%h
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Nel=22 W, 230 V
zvuéni tlak: 31 dB(A)

Veli¢ina 2

rashladni ucin (senzibilni): 1157 W
rashladni u¢in (ukupni): 1611 W
ogrjevni ucin: 885 W

protok zraka: 270 m%h

Nel=25 W, 230 V

zvuéni tlak: 31 dB(A)

Veli€ina 3

rashladni ucin (senzibilni): 1157 W
rashladni ucin (ukupni): 1611 W
ogrjevni ucin: 1401 W

protok zraka: 270 m%h

Nel=25 W, 230 V

zvucni tlak: 31 dB(A)

Veli¢ina 4

rashladni ucin (senzibilni): 1392 W
rashladni ucin (ukupni); 1910 W
ogrjevni uin: 1024 W

protok zraka: 335 m%h

Nel=28 W, 230 V

zvucni tlak: 30 dB(A)

Veli€ina 5

rashladni ucin (senzibilni): 1500 W
rashladni u¢in (ukupni): 2101 W
ogrjevni u€in: 1024 W

protok zraka: 335 m%h

Nel=28 W, 230 V

zvucni tlak: 30 dB(A)

Prostorni elektronski termostat s LCD zaslonom za regulaciju 2-cijevnih ventilokonvektora. Izbor
Zeliene temperature, rucni ili automatski preklopnik ljeto/zima, automatska regulacija 3 brzine
ventilatora ili ruéno pode$avanije, prikaz trenutne temperature ili setpointa.

Relejna kutija za spajanje viSe ventilokonvektora na jedan prostorni termostat.

Profesionalna unutarnja zidna jedinica s maskom predvidena za montazu na zid, opremljena
ventilatorom, 5-brzinskim elektromotorom, izmjenjivacem topline s direktnom ekspanzijom freona, te
svim potrebnim elementima za filtriranje, zastitu, kontrolu i regulaciju uredaja i temperature, s
ugradenim WiFi modulom za upravljanje uredajem putem mobilne aplikacije. Uredaj je opremljen
dvozonskim inteligentnim okom za dvosmjernu prostornu detekciju s funkcijom pobolj$anog
istrujavanja zraka koriStenjem Coanda efekta, filterom od titanijevog apatita i srebrnim filterom za
pro¢iSCavanje zraka kako bi osigurala najbolju kvalitetu unutradnjeg zraka. Funkcija Heat Boost
omogucava 14% brze zagrijavanje prostorije u odnosu na druge klima uredaje. Jedinica posjeduije i
patentiranu Daikin Flash Streamer tehnologiju koja uklanja neugodne mirise, viruse i bakterije.
Najnovijim studijama potvrdena je djelotvornost Flash Streamer tehnologije i u uklanjanju koronavirusa
(SARS-CoV-2), do 99.97% nakon 3 sata ozracivanja.

Vanjska jedinica Sky Air sustava, namjenjena za vanjsku montazu - zasticena od vremenskih utjecaja,
s ugradenim hermetickim inverterskim kompresorom, zrakom hladenim kondenzatorom i svim
potrebnim elementima za zastitu, kontrolu i regulaciju uredaja (Inverter Control) i funkcionalni rad.
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Radna tvar je ekoloski plin R32 i jedinica ze moZe koristiti za zamjenu starih sustava bez izmjene
cjevovoda. Zbog Sirokog radnog podrucja i precizne modulacije jedinica je idealna za tehni¢ko

hladenje sa visokim senzibilnim kapacitetom.

Zajednicke tehnicke karakteristike sustava:
Nazivna ucinkovitost (hladenje 35/27, grijanje 7/20)
Qhmin/nom/max=1,6/3,5/5,0 kW
Qg min/nom/max=1,4/4,0/53kW
Ph,nom = 0,81 kW

Pg,nom = 1,04 kW

Sezonska ucinkovitost (prema EN14825):
Hladenje:

Oznaka energetske ucinkovitosti: A++
Pdesign: 3,50 kW

SEER: 7,70

GodiSnja potrosnja energije: 159 kWh
Grijanje:

Oznaka energetske ucinkovitosti: A+
Pdesign: 2,60 kW

SCOP: 4,60

GodiSnja potrosnja energije: 790 kWh
Radno podruéje: grijanje: od -20 do 24°C
Radno podruéje: hladenje: od -20 do 52°C
Prikljucak tekuca faza: 6,35 mm
Priklju¢ak plinovita faza: 9,5 mm

Radni medij: R-32

Unutarnja jedinica:

N =0,027 /0,030 kW - 230 V - 50 Hz
Protok zraka hladenje: 4,2 - 11,3 m3/min
Protok zraka grijanje: 4,9 - 9,8 m3/min
Nivo zvuénog tlaka: hladenje: 19 - 45 dBA
Nivo zvuénog tlaka: grijanje: 20 - 39 dBA
Nivo zvuéne snage: hladenje: 58 dB(A)
Nivo zvucne snage: grijanje: 54 dB(A)
Dimenzije: (SxDxV)=(778x272x295) mm
Tezina: 10 kg

Boja kucista: bijela

Vanjska jedinica:

Tehnicke karakteristike:

Napajanje : 220 - 240 V / 50 Hz ~1

Protok zraka: hladenje: 55,1 m3/min
Protok zraka: grijanje: 55,1 m3/min

Nivo zvuéne snage: 62 dBA

Nivo zvuénog tlaka: hladenje: 48 dBA
Nivo zvuénog tlaka: grijanje: 48 dBA
Dimenzije: (SxDxV)=(373x870x734) mm
TeZina: 52 kg

Maksimalna duljina cjevovoda 50 m, a visinski 30 m.

Stavka ukljuéuje beZi¢ni daljinski upravlja¢ sa 7-dnevnim timerom i WiFi sucelje.

Modbus sucelje (RTD-RA adapter) za nadzor i upravljanje zidnih jedinica.

Konzole izradene od inoxa za postavu vanjskih jedinica.
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Predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuce faze namijenjene za
rashladni medij R410A. U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i priévrsnim materijalom. Cijevi
moraju biti odmas¢ene, o€iSCene i osuSene prije ugradnje.

@ 6,4 mm

@9,5mm

Rashladni medij R32.
Napomena: Stvarna koli¢ina rashladnog medija definirat ¢e se prilikom punjenja sustava.

Celiéni plo&asti ventilski radijator. Prikljuéci su 4xG1/2" s unutarnjim navojem za dovod i odvod medija
s donje strane lijevo ili desno. Srednja udaljenost izmedu dovoda i odvoda je 50 mm.

U kompletu s ugradenim termostatskim ventilom s predregulacijom i sa kapicom za montazu
termostatske glave, odzracnim pipcem i slavinom za praznjenje, uklju€ivo ovjesni pribor, sljiedecih
tipova i veli¢ina (visinaxduZina u mm).

21 KV-S 600x600

21 KV-S 600x400

Celi¢ni plogasti kompaktni radijator. Prikljuéci su 4xG1/2" s unutarnjim navojem za dovod i odvod
medija sa strane lijevo ili desno.

U kompletu s odzracnim pipcem i slavinom za praznjenje, uklju€ivo ovjesni pribor, sljedecih tipova i
veli¢ina (visinaxduZina u mm).

21 K-S 600x600

Prikljuéni "H" set za prikju¢ak cijevnog razvoda na plo€aste radijatore — dvocijevni sustav, kutne ili
ravne izvedbe s Rp1/2 unutarnjim navojem i G3/4 vanjskim navojem. Tijelo prigusnice je iz bronce
otporno na koroziju i starenje. Komplet s vijcanom spojkom i brtvenim materijalom.

Radijatorski zaporni ventili (prigunice) za ugradnju u povratni vod radijatora, kutne ili ravne izvedbe.
Komplet s vij€anom spojkom i brtvenim materijalom.
NO15

Termostatska radijatorska glava standardne izvedbe, sa ugradenim tekucinskim osjetnikom, sa
podesivim graniénicima za regulaciju krajnjih postavnih vrijednosti za dnevni i noéni rezim rada. Na
rukohvatu su otisnute oznake postavnih vrijednosti, 0znaka zastitnog poloZaja protiv smrzavanja, sve
otporno na habanje. Podruéje postavnih vrijednosti 6°C do 28°C, histereza 0,2 K.

Tla¢no neovisni termostatski radijatorski ventil s predregulacijskom skalom od 1-7 i N za podeSavanje
protoka od: 25-135l/h (14 vrijednosti), certificiran prema EN215 za dvocijevne sustave grijanja s
prisilnom cirkulacijom, za ugradnju na radijatore. Mogucnost podeSavanja protoka (I/h) bez koritenja
alata, mogucnost mjerenja pada tlaka preko ventila, PN10 radne temperature do 95°C, kutna ili ravna
izvedba

Prolazni regulacijsko-balansirajuci ventil neosjetiljiv na utjecaj promjene dinamickog tlaka sustava s
funkcijom podeSenja protoka 0 do 100% s elektrotermi¢kim on/off pogonom (230V), u izvedbi
normalno zatvoren, sliedecih veliCina:

DN15LF .4

DN15.4

Kuglaste navojne slavine za ugradnju na ventilokonvektore, NP10 komplet s vij€anom spojkom
NO20
NO15

Dodatna obloga cijevi vodenih u vanjskom prostoru mineralnom vunom debljine d=50 mm i Al limom
debljine 0,6 mm.
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GHV 2.72.  Dizanje na krov (h=15 m) dizalice topline ( m=975 kg) i postava na mjesto ugradnje.

GHV 2.73.  Sredstvo protiv smrzavanja kao propilen glikol.
Tocka smrzavanja za 35% volumenskog udjela: -17°C.

GHV 2.74.  Pustanje u pogon zidnih plinskih kondenzacijskih uredaja i pripadaju¢e automatike od strane
ovlastenog servisera s izdavanjem atesta o ispravnosti.

GHV 2.75.  Pustanje u pogon dizalice topline od strane ovlastenog servisera s izdavanjem atesta o ispravnosti.

GHV 2.76.  Pustanje u pogon split sustava uklju¢ivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije, vakuumiranje i
dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlastenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za
koristenije, atesta i garancija.

GHV 2.77.  ObilieZavanje cjevovoda plastiénim natpisima i strelicama u boji.
GHV 2.78.  Pisane upute o rukovanju uredajima i postrojenjem s funkcionalnom shemom za postavu na zid.

GHV 2.79.  Ispiranje cjelokupne instalacije vodom nakon montaze i tlacne probe, a prije pustanja omek$ane vode
u instalaciju i pustanja u pogon.

GHV 2.80. Dobava i montaZa sve specificirane opreme i materijala do potpune pogonske sposobnosti (bez
pratecih gradevinskih i elektro radova) ukljucivo tlacna proba, probni pogon i regulacija na projektirane
parametre te pracenje probnog rada u trajanju tri dana uz prisustvo tehnicke sluzbe korisnika. Stavka
ukljucuje i montazu opreme automatske regulacije specificirane u poglavlju 8.4. (ventili, cijevni
osjetnici)

GHV 3. VENTILACIJA

GHV 3.1. Aksijalni visokou€inski ventilator namijenjen za protupozarnu tlaénu ventilaciju evakuacijskog stubisat
(oznaka u projektu TV.S1) sljedecih tehnickih karakteristika:
Koli€ina zraka: 31000 m3/h
Pad tlaka: 300 Pa
Nazivna snaga elektromotora:6,33 kW (IE2)

Broj okretaja: 1440 o/min

Brzina na izlazu ventilatora:17,3 m/s

Jakost struje: 12,6 A

Jakost struje pokretanja: 87,1 A

Napon/ frekvencija: 380 — 420 /50 V / Hz

Promijer ventilatora: 800 mm

Broj lopatica ventilatora: 6

Kut nagiba lopatica: 32 °

Broj polova motora: 4

Smier strujanja: Tip B

Razina zvu€ne snage (ulaz / izlaz) : 97 / 967 dBA (LwA)
Razina zvu€ne snage (kroz kuciste): 79 dBA (LwA)
Razina zvu¢nog tlaka na 3m (ulaz / izlaz): 71 / 71 dBA (LpA)
Razina zvu€nog tlaka na 3m (kroz kuciste): 47 dBA (LpA)
ErP (FMEG) sukladan s ErP direktivom: N67

ErP (FMEG) zadana vrijednost: N64

Specifitha snaga motora (SFP) u radnoj tocki: 0,79 W/(I/s)
Visina ventilatora uklju¢ivo prirubnice: 953 mm

Duzina ventilatora: 800 mm

Ozujak 2022.
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Sirina ventilatora ukljugivo prirubnice: 520 mm

Masa ventilatora: 100 kg

Komplet s fleksibilnim spojem, nepovratnom zaklopkom, montaznim noZicama i okruglom zastitnom
mrezZicom.

Odsisni i tlacni ventilatori sa zvu¢no izoliranim kucitem, namijenjen za dobavu i odsis zraka iz
prostora strojarnice i sprinkler stanice sljedecih tehnickih karakteristika:

L= 150 m¥h

H= 100 Pa

N=92,7W; 230 V

Zvuéni tlak: 31,8 dB(A)na3m

komplet s elastiénim priklju¢cima i kontinuiranim regulatorom brzine i tajmerom.

Plasti¢ni odsisni ventilator za nadZbuknu ugradnju, s ugradenom vremenskom sklopkom, sljedecih
tehnickih karakteristika:

L =100 m*h

H=280Pa

N=29W;230V

Zvucni tlak: 35 dB(A) na3 m

Stupanj zastite: IP 55

Ventilacijske aluminijske reSetke u kompletu sa leptirastom zaklopkom. Okvir i lamele od eloksiranog
aluminija, jedan red horizontalnih pojedinaéno podesivih lamela, sljedeéih veli¢ina:
1225%525

Fiksne protukisne reSetke sa zatitnom mreZicom izradena od aluminijskog lima. Pocin¢ana Zi¢ana
mreZica na straznjoj strani, ugradnja u zid vijcima. Sljedeéih veli¢ina:

800x800

2125

@100

Rasteretna reSetka za rasterecenje prekomjernog tlaka u stubistu, sukladna normama HRN EN 12101-
6, Sustavi za upravljanje dimom i toplinom - 6. dio: Specifikacija sustava diferencijainog tlaka — Paketi,
HRN SO 14644-1, Cisti prostori i odgovarajuéi kontrolirani okoli- 1.dio: Razredba Gistoée zraka i BS
5588, Fire precautions in the design, construction and use of buildings.

Materijal je kucista aluminij, presvucen poliesterskom zastitnom previakom, bijele ili svjetlo sive boje.
Materijal je lopatica i unutarnjih dijelova W.Nr. 1.4301 - AISI 304, austenitni, 18/10 krom — nikl Celik,
otporan na kiseline, zbog niskog postotka ugljika otporan nakon zavarivanja kod debljine limova do
6mm i bez naknadne toplinske obrade, za temperature do 300°C.

Tvornicki je prednamje$tena za propustanje na zahtijevanom tlaku. Ne zahtjeva nikakvo odrzavanje
tokom zivotnog vijeka upotrebe.

Koli¢ina zraka: 2,92 m3/s

Pad tlaka 60 Pa

Dimenzije reSetke:

Broj lopatica: 6

Sirina bez prirubnice: 600 mm

Sirina s prirubnicom: 680 mm

Visina bez prirubnice: 1074 mm

Visina s prirubnicom: 1154 mm

Zracni ventil za prozraivanje kupaonica, sanitarnih i sliénih prostorija.
@125
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Regulacija zaklopka za regulaciju protoka zraka u kanalima okruglog presjeka. Izradena od
pocin¢anog ¢eliénog lima. Sa elektromotornim pogonom (230V ). Regulacija: dvopolozajna, (0/Z), sa
povratnom oprugom.

800x800

Protupozarne zaklopke s ugradenim termickim okidacem i elektromotornim pogonom 230 V,
vatrotpornosti 90 minuta, sljedecih veli¢ina:
@125

Ventilacioni kanali izradeni iz pocinéanog lima, debljine prema DIN 24190, kompletno s fazonskim
elementima, prirubnicama, usmjerenjima, ukru¢enjima i prirubnicama, uklju€ivo ovjesni i montazni
materijal potreban za postavu ventilacijskih kanala.

Okrugli "spiro" kanali izradeni iz pocinéanog lima sa spiralnim ojaCanjem, ukljuéivo gumene obujmice,
sitni potrosni i montazni materijal potreban za ovjes i spajanje kanala

cijevi
@800

@125

@100

koliena 90°

@125

T-komadi
2800/2800/2800
krovna kapa
@125

@100

Dobava i montaza sve opreme i instalacije do potpune pogonske sposobnosti (bez pratecih
gradevinskih i elektro radova) uklju€ivo probni pogon s regulacijom i podeSavanjem na projektirane
uvjete.

AUTOMATSKA REGULACIJA
Oprema u polju

Vanjski osjetnik temperature, 1 kom

Cijevni osjetnik temperature -30...130C, Pt1000, 100mm, 6 kom
Osjetnik tlaka tekucine, 0-10bar, 2 kom

Cijevni osjetnik temperature -30...130C, Pt1000, 150mm

Prolazni ventil, DN65, kvs50, 4 kom

Pogon ventila, 24V, hod 20 mm, 4 kom

Prolazni ventil, DN50, kvs40, 2 kom

Pogon ventila, 24V, hod 20 mm, 4 kom

Montaza i spajanje opreme automatske regulacije.

Napomena:

Ugradnja opreme odnosi se ha ugradnju opreme iz gore navedene stavke automatske regulacije bez
strojarske ugradnje na cjevovode (ventili, cijevnih osijetnici i termostati). Ne ugraduije se strojarska
oprema automatske regulacije koja je vezana za cijevnu mrezu.

DDC oprema

DDC Regulator, 1 kom
Napajacki modul 24 VDC, 1,2 A, 1 kom
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8 1/0 univerzalni modul (DI, Al, AO), 2 kom
16 1/0 modul digitalnih ulaza, 2 kom

6 1/0 modul digitalnih izlaza, 2 kom
Address Key: 1-12 + Reset, 1 kom

TCP/IP touch Panel 7", 1 kom

Elektrokomandni ormar

|zrada, isporuka, montaza i ispitivanje ormara elektromotornog pogona i automatskog upravljanja za
smjestaj DDC (PLC) i EMP opreme za upravljanje predmetnim sustavom. Elektrokomandni ormar
EMP/DDC sa svom potrebnom DDC regulacijskom opremom (DDC regulator, ulazno-izlazni moduli) i
svom pripadaju¢om elektro opremom (transformator, osiguradi, sklopnici, motorne zastitne
sklopke,...). Ormar se isporucuje potpuno oZiéen, ispitan i pakiran za transport, zajedno s
dokumentacijom.

Dimenzije ormara 800x1400x300mm.

InZenjering

INZENJERING NA NIVOU OPREME U POLJU

- provjera ugradene opreme u polju:

- provjera ugradnje prema montaznim uputstvima

- sukladnost opreme prema specifikaciji za svaku poziciju

- mjesto montaze i oznake prema tehnolodkim shemama

- orijentacija ventila

- postavljanje lokalnih zadanih vrijednosti

- funkcionalnost i ispravnost rada

- unos eventulanih izmjena u tehnoloke sheme:

- dostava tehnicke dokumentacije za isporuéenu robu

- funkcionalno uskladivanje opreme u polju i ormara EM pogona
- obuka predstavnika krajnjeg korisnika za koristenje ugradene opreme
- upoznavanije korisnika sa tehnologijom izvedene instalacije

INZENJERING NA NIVOU DDC OPREME

- provjera ugradene opreme u EMP/DDC ormare

- sukladnost opreme prema specifikaciji za svaku poziciju, funkcionalnost i ispravan rad

- izrada aplikacija za osiguranje rada svih sustava obuhvacenih projektnim rjeSenjem obzirom na
regulaciju i upravljanje prema tehnickom opisu

- unos eventulanih izmjena u projekt EMP/DDC ormara

- ispis aplikacijskog softwarea

- dostava tehnicke dokumentacije za isporué¢enu opremu DDC ormara

- ispitivanje signala i funkcije sustava uz obvezno prisustvo izvodaca strojarskih i elektroradova
- obuka predstavnika krajnjeg korisnika za koristenje ugradene DDC opreme u ormaru

- upoznavanije korisnika sa tehnologijom izvedene instalacije

ZAJEDNICKE STAVKE
Priprema sve potrebne atestne i druge dokumentacije za tehniéki pregled objekta.

Mjerenje buke prema okolini i prostoru od uredaja i postrojenja termotehnickih instalacija.

Mijerenje istrujnih i odsisnih koli¢ina zraka ventilacijskih sustava, i mjerenje mikroklimatskih uvjeta u
prostorijama

Funkcionalno ispitivanje rada protupoZarnih zaklopki uz izdavanije atesta o ispravnosti
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GHV 5.5. Mjerenje radnih parametra u smislu sigurnosti uredaja prema propisima zastite na radu od strane
ovlastene ustanove sa izdavanjem atesta, te mjerenje buke prema okolini u smislu istih propisa, za
strojarnice

GHV 5.6. Obuka sluzbe odrzavanje korisnika u trajanju sedam dana s davanjem uputstva i savjeta uz nadzor u
tom periodu i izradom zapisnika o primopredaji radova.

GHV5.7. Izrada projekta izvedenog stanja sa ucrtanim svim izmjenama u projektu nastalim tijekom izvodenja.
Predano investitoru u 3 primjerka na papirnatom i racunalnom mediju (u kvaliteti za tehnicki pregled i
za arhivu investitora).

GHV 5.8. Brtvljenje otvora oko prolaza cijevi grijanja i hladenja i ventilacijskih kanala kroz zidove pozarnih zona
protupozarnom brtvenom masom i protupozZarnom pjenom atestiranom na vatrootpornost od 90 min,
ukljucivo atest o ispravnosti postupka.

NO65
NO50
@125

GHV 5.9. Svakodnevno Cidéenje objekta te zavrSno €iScenje nakon izvedbe svih radova. Stavka ukljuéuje odvoz
na deponij otpad i ostatke neupotreblienog materijala
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H. PLINSKA INSTALACIJA

OPCI UVJETI RADOVA PLINSKE INSTALACIJE

Za svu opremu i materijal koju ponuditelj nabavlja i ugraduje potrebno je priloZiti isprave o sukladnosti, u skladu sa
vazecim zakonima i propisima iz podrucja gradnje (izjave i potvrde o sukladnosti gradevinskih proizvoda, ispitivanja i
atesti, certifikati i sl.). Ponuditelj je duzan u okviru radova predvidenih ovim troskovnikom predvidjeti i provedbu
kontrolnih postupaka u pogledu dokazivanja kvalitete izvedenih radova (tlaCna proba instalacije, funkcionalna ispitivanja,
isl.)

Eventualne izmjene predvidene opreme "zamjenskom" od strane izvodaca nije dopustena bez prethodne pismene
suglasnosti projektanta. 1zmjene opreme bez suglasnosti projektanta iskljucuju odgovornost projektanta za predvidenu
funkcionalnost postrojenja.

Prije poCetka izvodenja radova izvoda¢ moZe izvrSi pregled objekta i o eventualnim odstupanjima projekta od stvarnog
stanja upozori naruditelja.

Izvodad radova moZe se prije poCetka izvodenja radova upoznati s projektnom dokumentacijom. Ako uoéi neke
nedostatke, treba odmah s uo¢enim nedostatcima upoznati projektanta i narucitelja.

Napomena:
Predmetnim tehnickim specifikacijama i troSkovnikom nisu obuhvaéeni prateci gradevinski radovi.

1. DEMONTAZA

Napomena:

Demontazni radovi odnose se na dio postojece plinske instalacije definirane u nacrtima, a koja je locirana u prostoru koji

se obnavlja.

- Svu opremu i instalacije na kojoj se obavljaju radovi prethodno isprazniti od plina.

- Transportne tro8kove odvoza, utovar na kamion, te odvoz demontirane opreme van lokacije gradiliSta snosi
izvodac.

- Demontirana oprema se odvozi na deponij (reciklazno dvoriste) ili prema odluci naruéitelja do 15 km udaljenosti.

- Svu opremu treba demontirati i odloZiti na siguran nacin, odnosno prema zakonskim propisima za ovakvu vrstu
opreme.

P 1.1.  Obustava plina, odzraivanie instalacije i ponovno pustanije plina nakon montaze nove plinske instalacije.
Obracun po kom kompletno izvrSene usluge.

P 1.2. Demontaza postojeceg plinskog brojila G-40. Povrat brojila u GPZ. ObraCun po kom kompletno izvrene
usluge.

P 1.3. DemontaZa plinske instalacije unutar objekta u cijelosti. Uklju€ivo armaturu (kuglaste slavine 5 komada, plinska
rampa, plinski filtar, EMV).
DN80
DN50

P 1.4. Odvoz otpadnog materijala. Obratun po kompletno izvrenoj usluzi.

2, RAZVOD NEMJERENOG PLINA

P 2.1. Dobava i ugradnja &elicne beSavne cijevi izradene prema HRN C.B5.221, ispitane na nepropusnost, polozene
slobodno nad zidom, uklju€ivo fazonske komade, sav pomo¢ni materijal za spajanje, brivljenje i pri€vrséivanje,
ali bez uljenog nalica.
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DN32

P 2.2. Dobava i ugradnja plinske kuglaste navojne slavine.
DN32

3. INSTALACIJA PLINOMJERA | SPOJA PLINOMJERA

P 3.1.  Plinsko brojilo s mijehom tip G-6, s navojnim priklju¢kom R 1" i s regulatorom tlaka s ugradenim osiguraéem od
nestasSice plina, sliedecih karakteristika:
- mjerno podruéje 0,06 - 10 m*h
- pad tlaka kod max protoka 60 Pa
Plinomjer je opremljen sa radijskim modulom za daljinsko ocitavanje potrosnje plina.

P 3.2. Ugradnja plinskog brojila uklju¢ivo montazni materijal i fazonske elemente za izvedbu spoja na instalaciju.
Obracun po kom kompletno izvrSene usluge.

P 3.3. Pustanje u pogon plinomjera od strane ovlastene osobe uz izdavanije zapisnika "Gradske plinare". Obracun po
kom kompletno izvrSene usluge.

P 3.4. Predaja zahtjeva za montazu plinomjera, koordinacija s nadleznom plinarom, prikupljanje potrebne
dokumentacije. Obraéun po kom kompletno izvr§ene usluge.

4, RAZVOD MJERENOG PLINA

P4.1. Dobavaiugradnja &elicne beSavne cijevi izradene prema HRN C.B5.221, ispitane na nepropusnost, poloZene
slobodno nad zidom, ukljucivo fazonske komade, sav pomoéni materijal za spajanie, brtvljenje i pricvrcivanje,
ali bez uljenog nalica.
DN40
DN25

P 4.2. lzvedba zastitnih cijevi za prolaz plinske cijevi kroz zidove, duljina prema debljini zida, antikorozijski zasti¢ene.
DN65
DN40

P 4.3. Dobava i ugradnja plinske kuglaste slavine s navojem.
DN25

P4.4. Plastizol traka i prajmer za izolaciju cijevi vodenih u zidu.

P 4.5. Protupozarno brtvljenje prodora plinskih instalacija kroz gradevinske elemente na granicama poZarnih odjeljaka
atestiranim materijalima klase vatrootpornosti El 90, a sukladno HRN EN 1366-3.
DN65
DN40

5. BOJANJE INSTALACIJE

P 5.1. Bojanje cijevi temeljnom bojom i lakom u dva premaza, nakon ispitivanja instalacije.
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6. MONTAZA TROSILA

P 6.1. Montaza plinskih bojlera na plinsku instalaciju, uklju€ivo montazni pribor. Obracun po kom kompletno izvrSene
usluge.
- plinski bojler, 2 kom

7. ISPITIVANJE INSTALACIJE

P 7.1. Ispitivanje cijevi na nepropusnost i preuzimanje instalacije prema propisima nadleznog tijela.
- nemjereni dio
- mjereni dio
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l. UGRADNJA DIZALA:

OPCI UVJETI UGRADNJE DIZALA

Za sve radove treba primjenijivati postojece tehnicke propise, gradevinske norme, a upotrijebljeni materijal, koji izvodac
dobavlja i ugraduje, mora odgovarati vazecim standardima koji se primjenjuju u Republici Hrvatskoj.

Izvedba radova treba biti prema nacrtima, opéim uvjetima i opisu radova, detaljima i pravilima struke. Eventualna
odstupanja treba prethodno dogovoriti s nadzornim inZenjerom i projektantom za svaki pojedini slucaj.

Prije pogetka radova izvodac treba kontrolirati na gradiliStu sve mjere potrebne za njegov rad, te pregledati sve podloge
prema kojima ¢e izvoditi radove. Ako ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogre$ke u podlogama, duzan je
pravovremeno obavijestiti nadzornog inzenjera i voditelja projekta, te zatraZiti rjeSenje.

Tolerancije mjera izvedenih radova odredene su uzancama struke, odnosno prema odluci projektanta i nadzornog
inZenjera.

Eventualne promjene pojedinih projektnih rieSenja zbog ekonomiénosti izvedbe, izvodac je duZan na svoj prijedlog o
svom troSku izraditi kompletnu izvedbenu dokumentaciju promijenjenog dijela i dati na odobrenje nadzornom inZenjeru i

projektantu. lIzvodac je duZan voditi narocitu paZnju o opremi objekta, a zavrsni kvalitet radova mora udovoljavati svim
zahtjevima projekta opreme.

Jedini¢na cijena treba ukljucivati :

a) Materijalne troSkove tj. nabavnu cijenu materijala, pove¢anu za visinu cijena transporta (utovar, prijevoz, istovar
i uskladistenje na gradilistu ). UskladiStenje materijala na gradilistu treba provesti tako da materijal bude osiguran od
vlaZenja i lomova, jer se samo neoStecen i kvalitetan materijal smije ugradivati.

b) Rad obuhvaca, osim opisanog u troSkovniku, jo$ i sve prijenose, prevoze, prijevoze, utovare i istovare
materijala, do gradilista sa gradili$ta i na gradilistu, sve pomoéne radove kao odrZavanie GistoCe objekta za vrijeme i
nakon gradnje.

c) Obracunska cijena koju izvodac nudi po pojedinim stavkama troSkovnika treba obuhvatiti ispitivanje materijala i
sve troSkove u vezi s dobavljanjem potrebnih atesta.

d) Projektna dokumentacija (nacrti, opisi, specifikacije i sl.) izradeni su u tiskanim uvezanim i ovjerenim trajnim
kopijama- originalni elaborati projekta a njihove kopije pohranjene su i na elektronskom mediju. U slu¢aju proturjecja u
njihovom sadrzaju, tiskane trajne kopije ovjernog projekta smatrati e se mjerodavnim.

e) Obracunska cijena koju izvodac nudi po pojedinim stavkama troSkovnika treba nuditi po principu "klju¢ u ruke".
Cijenom je potrebno obuhvatiti sliedece:

- sav rad i materijal potreban da se stavka izvede

- sav transport ljudi

- sve skele i pomocne konstrukcije potrebne da se stavka izvede
- prije izrade sve mjere kontrolirati u naravi.

1. Dizalo

D1.  lIsporuéiti i ugraditi dizalo za prijevoz osoba u voznom oknu izvedenom iz armirano-betonske konstrukcije,
unutradnjih tlocrtnih dimenzija 1700 mm (Sirina) x 1800 mm (duzina). Dizalo je prilagodeno je za prijevoz osoba s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Nosivost dizala je 630 kg, brzina voZznje 1,00 m/s. Visina dizanja 11000
mm, dubina jame 1300 mm, nadviSenje 5500 mm. Dizalo ima 4 postaje / 4 ulaza (svi ulazi su na istoj strani).
Pogon je elektricni bezreduktorski, frekvencijski reguliran, smjeSten u vrhu okna. Snaga elektromotora do 6 kW,
napon napajanja 3x400 V. Sistem ovjesa je 2:1.

Upravljanje: mikroprocesorsko, sabirno prema dolje. Dizalo je opremljeno automatikom za poZarni reZim rada i
povezuje se na vatrodojavne uredaje (za detekciju dima) u gradevini. Aktiviranjem detektora dima, aktivira se
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pozarni rezim rada dizala. U pozarnom rezimu rada dizalo ne prima viSe ni kabinske niti vanjske pozive,
automatski vozi u glavnu ili alternativnu evakuacijsku stanicu i otvara vrata za izlazak putnika. U slucaju
nestanka stalnog napajanja kabina pristaje u stanicu.

Kabina je dimenzija 1100 x 1400 mm, visine 2300 mm. Stranice kabine su izvedene iz plastificiranog &elicnog
lima. Kabina je opremljena rukohvatom, ogledalom, protukliznom oblogom, LED rasvjetom, svjetiosnom
zavjesom, upravljatkom kutijom (tipkala s reljefnim oznakama), tipkalima za otvaranje/zatvaranje vrata,
ventilatorom, dvosmjernim uredajem za komunikaciju koji omogucava stalni kontakt sa spasilackom sluzbom.

Vrata kabine i vrata voznog okna su automatska teleskopska, posmiéna sa dva krila, dim. svijetiog otvora 900 x
2100 mm, izvedena iz plastificiranog ¢eli¢nog lima. Vrata voznog okna izvedena su u klasi vatrootpornosti El 60
prema HRN EN 81-58. Signalizacija: potvrda prijema poziva u kabini i na stanicama, pokaziva¢ polozaja kabine
u kabini i na stanicama, opticki i zvucni signal preopterecenja kabine.

U stavci je ukljuéeno i izdavanje zavrsnog certifikata.

Obracun po kompletu izvrene usluge.
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